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ネットワーク設定ガイド 

本書は、本機をネットワーク上で使用するための設定方法、を種 
ユーテイリテイの取り扱いや機能について説日月しています。 




当社は国際エネルギースタープロ 
グラムの参加事業者として、本製 
品が国際エネルギースタープログ 
ラムの基準に適合していると判断 
します。 


本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください。 














このマニュアルの読み方 


本書は、プリンタをネットワークで使用するためのネットワーク設をガイドです。プリ 
ンタをネットワークで使用するためには、プリンタじ標準装備されているネットワーク 
I / F の設定を行います。 

次の順唐でお読み<ださい。 

/ ご使用の前に 

最初にお読みください。ネットワーク I / F の機能と動作環境、プリンタをネットワーク 
に接続する方法を説明します。 

巧 ネットワーク I / F の設定（ネットワーク I / F の設定をする方へ） 

W ネットワーク I / F の設定をする方はお読みください。プリンタをネットワークのを環境 
で使用するための、ネットワーク I / F の設定方法を説明します。 

設定は、プリンタの電源をオンにした状態で行ってください。 

ミクプリンタの設定（プリンタを使用する方へ） 

^ネットワークプリンタから印刷を行う方はお読みください。印刷を実行するまでの設定 
手順を説明します。 

設定は、プリンタの電源をオンにした状態で行ってください。 

ネットワーク I / F は、各種ネットワーク 0 S やプ□トコルに対応しています。次ページ 
の図をご覧になり、お使いの環境に合った設定をしてください。 
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動作環境 


お使いの環境と、環境に合った印刷方法を確認して<ださい。 















































の □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント 


岛 関連した内容の参照ページを示しています。 


表記について 

Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 
Microsoft ® WindowsNT ® operating system Version 4.0日本語版 
Microsoft ® WindowsNT ® operating system Version 3.51 日本語版 

本文中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95 、 Windows 
98 、 Windows Me、Windows 2000 、 WindowsNT 4.0 、WindowsNT 3.51 と表記 
しています。また 、 Windows 95 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000、 
WindowsNT 4 .0 、WindowsNT 3.51 を総称する場合は、 「 Windows 」、 複数の 
Windows を併記する場合は 「Windows 95/98/ Me」、WindowsNT 4.0 と NT 3.51 
の総称として 「 WindowsNT 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 


画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 


本書中のマーク、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。 
マークががいている記述は必ずお読みください。 

それぞれのマークには、次のような意巧があります。 


r D D 
D D D 
D D D 
r D D 
D D D 
D D D 

r D D 

D D D 

D D D 

r D D 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 

D D D 


善 
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ご使用の前に 


A 




最初にお読みください。ネットワーク I / F の機能と動作環境、プリンタをネット 
ワークに接続する方法を説明します。 

本機の特長 . 6ページ 

動作環境 . 7ページ 

各部のを称と働き . 8ページ 

プリンタをネットワークに接続する . 9ページ 
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本機の特長 


本纖ま、ネットワーク I / F を標準装備しています。 

本書の説明に従って設定を行うと、ネットワーク上のコンピュータからプリンタに 
印刷することができます。 

ネットワーク I / F は、 10 BASE - T /100 BASE - TX 用 RJ -45 コネクタを装備してい 
ます。通信速度は、ネットワークへの接続時に自動選択されます（手動での選択は 
できません）。 

各種ネットワーク 0 S • プ〇トコルに対応しています。 

本纖ま IPPdnternet Printing Protocol ) に対応しています。 

本機は SNMP 、 プリンタ MIB に対応しています。 
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動作環境 


本ネットワーク I / F の動作環境は次の通りです。 


OS 

バージョン 

が応プロトコル 

Windows 9 己 /98 

- 

- TCP/IP (EpsonNet Dire な Print 使用） 

- IPP (EpsonNet Internet Print 使用） 

- NetBEUI 

Windows Me 

- 

- TCP/IP (EpsonNet Direct Print 使用） 

• IPP 

- NetBEUI 

Windows 2000 

- 

•TCP/IP (LPR、Standard TCP/IP Port) 

• IPP 

.NetBEUI 

WindowsNT 

• 40 

- TCP/IP (LPR) 

- IPP (EpsonNet Internet Print 使用） 

- NetBEUI 

Macintosh 

- MacOS 8.1 上 

- AppleTalk 

NetWare 

- 3. X 」 

- バインダリモード 

. 41XJ/42J 
- IntranetWare-」 

- NDS モ ー ド、 

- バインダリエミュレーシヨンモード 

- 5J/5.1J 

- NDS モー ド、 

- NDPS 


f p\ - WindowsNT は、 WindowsNT (Intel 版）にのみが応しています。 

• MacOS9 のマルチユーザ環境にはが応していません。 

' • WindowsNT4.0/2000 での TCP/IP 印刷は、 OS 標準の機能のほか、 EpsonNet 

Direct Print を使用することもできます。 


ユーテイリテイの制限事項 

本製品に添付されている]: i 下のユーティリティについて、一部あるいは全部の機能が 
PostScript モードではお使いいただけませんので、ご了承ください。 

.EPSON プリンタウィンドウ！3 : PostScript モードではお使いいただけません。 

- EpsonNet DirectPrint :ジョブ车ャンセルおよび高速プリント機能がお使 

いいただけません。 

.EpsonNet NDPS Gateway : PostScript プリンタドライバを、 NDPS 自動イン 

ストール機能でお使いいただけません。 
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を部の名称と働き 


ネツトワーク I / F のを部のを称と機能を説明します。 

プリンタ背面には、プリンタの状態を表すステータス LED があります。 



オレンジランプ 

コネクタの接続状態を示します。 


□ □□□ 

□ □ 

点の 

100BASE-TX で接続されている状態 

消の 

10BASE-T で接続されている状態 


緑ランプ 


データ通信の状態を示します。 


□ 

□ □ 

点の 

正常待機時 

点滅 

プリンタがデータを受け取つたとき 


® Ethernet D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDSTPDDDDD 5D D D D 

□ □□□□□□ 

ポイント 
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が 

ポイント □ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□ 10BASE-T/100BASE-TX □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 100BASE-TX □□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


3 
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用紙のじット 

プリンタの用紙トレイまたは用紙カセット1 
に A 4 サイズの用紙をセットします。 

プリンタの起動 

プリンタの電源をオン（ I )して、操作パネル 
の液晶ディスプレイに [ インサツカノウ]と 
表示されるまで待ちます。 



フリンタをネツトワークに接続する 


プリンタをネットワークに接続します。プリンタの電源をオフじしてから行ってくださ 
い。 

/ プリンタの電源オフ 

プリンタの電源をオフにします。 

巧 ネットワークへの接続 

一本ネットワーク I / F の RJ -45 コネクタと HUB を、ネットワークケーブルで接続します。 


D 

D 
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D 
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D 
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5 ネットワークステータスシートの E 口刷 

ネットワークステータスシートを巧刷して、現在の設定値を磕認します。 

①[設をメニュー]スイ、ソチを押すと、液晶ディスプレイじ[テストインサツ 
メニュー]と表示されます。 

②[設を項目]スイ、ソチを2回押すと、液晶ディスプレイじ[ネットワークジョウホ 
ウ]と表示されます。 

③[設定実行]スイ、ソチを1回押すと、ネットワークステータスシートが印刷されま 
す。ネットワークステータスシートの印刷が始まるまで、数秒の時間がかかります。 


® [] □□□□□□□□□□□□□□□□□ 田 □□□□□□□□□ CD-ROMDD □ □ □ 

□ □□□□□□ 

ポイント 
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ネットワーク l / F の設定 
(ネットワーク I / F の設定をする方へ)/ 


ネットワーク I / F の設ををする方はお読みください。プリンタをネ、ソトワークの 
を環境で使用するための、ネットワーク I / F の設を方法を説明します。 


TCP / IP 印刷と IPP 巧刷の設定: . 12ページ 

NetBEUI 印刷の設を . 24ページ 

AppleTalk 巧刷の設を . 27ページ 

NetWare 巧刷の設を . 29ページ 
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TCP/IP EP 刷と IPP EP 刷の設定 





プリンタを TCP / IP 環境で使用するための、ネツトワーク I / F の設を方法を説明 
します。プリンタを TCP / IP 印刷および IPP 巧刷で使うためじは、この章で説 
明する設をが必要です。 

次の手順で設ちします。 


① ネットワーク I / F の設をに使うコンピュータの TCP / IP 設をを磕認します。 

な □□□□□□□ TCP/IP D □□□□□□ .13 D D D 

② ネットワーク I / F に TCP / IP 情報を設定します。 

D D D D D D I/FD TCP/IP □ □ □ □ □ □ □ .......20 D D D 


TCP/IP 印刷および IPP 印刷のできるクライアント 


IP アドレス（例） 
192.162.100.202 



192.162 .100.201 
- Windows 95/98/Me 
- Windows 2000 Server/Professional 
- Windows NT Server/Workstation 
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Windows 95/98 /Me 


2 


TCP / IP の確認 

① [マイコンピュータ]の[コント□-ル 
パネル]にある[ネットワーク]アイコ 
ンをダブルクリックします。 

② [ネットワークの設を]画面に [ TCP / P ] 
があることを磕認します。 

[ TCP / IP ] がある場合は [ OK ] ボタンを 
クリックして画面を閉じます。 

[ TCP / IP ] がない場合は、 [ 追如]ボタン 
をクリ、ソクして手順2に進みます。 


TCP / IP の追加 

①[プ □ トコル]を選択し、 

[追加]ボタンをクリックします。 


■ ?|x| 


ネットワ-クの設定 I 哉が怕骗 I アクセスの制御 1 
現なのネットワ-ウ ] ンポ-ネント(が： 


—'す NetBEUI -> NextCom Next Cougar Pro10/100 Fast Ethernet P 一 
F NetBEUI -> タイヤルアップアダプタ 


r TCP/IP -> タイヤルアップアタ.プタ 
置 1 Microsoft ネットワーウ共有サイス 


J 




胤 D (が… 


J 


刖除の 


J プロバティ(巧^ 


垣ホ的に□ヴオンするネットワーウむ 


|fviicrosoft 不ット ワーウ クフ イアント 
ファイルとプリンタのみをの ... J 




I- 量が月^ 


TCP/IP は、インターネクトや WAN への巧続じほ巧するブロト]ルです。 


インストールするネットワーウコンポー本シト： 


国 クライアント 
巧アタプタ 


胤 D (由)… 


キャンセル 


度卜 e ス 


②製造元で [ Microsoft ]、 ネットワークプ 
□トコルで [ TCP / IP ] をクリックして、 
[ OK ] ボタンをクリ 、ソク します。 




インストールするネットワークブロトコルをクリックして、 [0 K ] をクリ 

でだ歐顧姑鷄’规機託—ルディスクびある巧合 


ネットワークブロトコル： 


cH Banyan 
^TIBM 


FATM エミュレート LAN 
rATM コールマネージャ 
riPX/SPX 互}をブロトコル 
ITMicro の ft 32ビッ 
rMicrosoft DLC 
letBEUI 


DLC 




■d 


ディスクほ用(が... 


n キャンたル J 


コンピュータの TCP / IP 設定を確認する 


はじめに、ネットワーク I / F の設定に使うコンピュータに TCP / IP が組み込まれ、正し 
く設をされていることを確認します。 


D 

D 


D 

D 


D 

D 


D D 
D D 


D D 

D D 

D Dr 

D dd 

□品 

□点 

目コ 

D D 


D 

D 

S 

D Do 




D D 

D D 


D 


目 □ 

目 □ 

目 □ 

D D] 

□ P U 

] I D 

^dd 

□□コ 

D 


P 


酬ぶ 


を 


TCP/IP EP 刷と IPP EP 刷の設定 13 
















































s 必要事項の設定 

^①インストールが終了したら、追力□した 
TCP / IP をダブルクリックしてプ□パ 
ティ画面を開きます。 

② IP アドレスとサブネットマスクを設をし 
ます。ご利用の環境に応じてその他の項 
目を設ちします。 

③ 設をが終了したら [ OK ] ボタンをクリツ 
クして画面を閉じます。 
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Windows 2000 


TCP/IP の確認 

① [マイコンピュータ]の[コント□-ル 
パネル]にある [ ネットワークとダイヤ 
ルアップ接続 ] アイコンをダブルクリッ 
クし、[□一カルエリア接続]をダブル 
クリ、ソクします。 

② [プ□ノ \0 テイ] ボタンをクリックしま 
す。 

③ [□- カルエリア接続のプ□パティ]画面 
で、[インターネットプ□トコル ( TCP / 
IP )] があることを確 I 忍します。 

[インターネットプ □ トコル ( TCP / IP )] 
がある場合は [OK] ボタンをクリ、ソクし 
て画面を閉じます。 

[インターネットプ □ トコル ( TCP / IP )] 
がない場合は、 [インストール] ボタン 
をクリックして手順2じ進みます。 



巧 TCP/IP の追如 

^①[ネットワークコンポーネントの種類の選 
択]画面から[プ □ トコル]を選ホ心て 
[追加]ボタンをクリ、ソクします。 

③[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] 
を選択して [OK] ボタンをクリックしま 
す。 



〇必要事項の設定 

インストールが^多了したら、追祀した[イ 


ンターネットプ□トコル CTCP / IP )] をダ 


ブルクリックしてプ□パティ画面を開きま 


す。 


② IP アドレスとサブネ、ソトマスクを設定しま 
す。ご利用の環境に応じてその他の項目を 
設定し、[〇ロボタンをクリックして画面 
を閉じます。 



TCP/IP EP 刷と IPP EP 刷の設定 ： b 


















































WindowsNT 4.0 


/ TCP/IP の確認 

①[マイコンピュータ]の[コント□-ル 
パネル]にある [ ネットワーク]アイコ 
ンをダブルクリックします。 

②[プ□トコル]画面に [ TCP / IP プ□トコ 
ル]があることを確認します。 

[ TCP / IP プ□トコル]がある場合は、 
[OK] ボタンをクリックして、画面を開 
じます。 

[ TCP / IP プ日トコル]がない場合は 
[追如]ボタンをクリツクして手順2に 
進みます。 


巧 TCP/IP の追加 

① [ TCP / IP プ□トコル]を選択して [OK] ボタンをクリックします。 

また、 TCP / IP 印刷を行えるようにする場合は、手順1の画面で[サービス]タブを 
クリ、ソクし、[追加]ボタンをクリ、ソクして [Microsoft TCP / IP 巧刷]を追力□します。 

② インストールが終了して [閉じる] ボタ 
ンをクリックすると 、 [Microsoft TCP / 

IP のプ□パティ ] 画面が開きます。 


〇必要事項の設定 

41^① IP アドレスとサブネットマスクを設ちします。ご利用の環境に応じてその他の項目 
を設をします。 

②設をが終了したら [OK] ボタンをクリックして画面を開じます。 



■ ?|X| 


谎別 I サ-ビスフで卜]ル I 巧')•夕1がインド I 
ネットワーウフで卜 ] ル(凶)： 


で NetBEUI フで卜]ル 

ITNWLink IP が SPX 互なトランスホ’'-卜 

ITNWLink NetBIOS 


ぉ加 刖隨也）フでバ'ティ(巨)... 


ネットト澗の通信ぞ提化する、巧定のワ仆 '' I リ 7 ネブトワ-クフで卜 ] ルです。 
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TCP/IP イン 5 —ネットワークブロトコル 
図巧待ユ-ティリティに） 

□ SNMP サービス© 

図 TCP/IP ネ J トワー如!剧サポート也)I 

□ FTP サーバーサービス(り 
□巧易 TCP/IP サービスの 


TCP/IP ネットワーク EP 届けボートは UNIX EP 刷キューを直巧共ちし、6[1刷できるよ 
うにするか、または TCP/IP をほ巧してネットワークブリンタにち巧巧続できるよう 
にします。 


じ要礎を 816 KB 
空きをを141.00 OKE 


□ DHCP 自勤巧巧をちが)にするを） 



/ TCP/IP の確認 

①[メイン]グループの[コント□-ルパ 
ネル]にある[ネットワーク]アイコン 
をダブルクリ、ソクします。 

②[ネットワークの設定:]画面に [ TCP/IP 
プ〇トコル]があることを確認します。 
[ TCP / IP プ日トコル]がある場合は 
[OK] ボタンをクリックして、画面を開 
じます。 

TCP / IP がない場合は、 [ソフトウェア 
の追如 ] ボタンをクリ、ソクして手順2 
に進みます。 

巧 TCP/IP の追加 

^① [ TCP / IP プ□トコルおよび関連コンポー 
ネント]を選択し、 [ 続行 ] ボタンを ク 
リ 、ソク します。 


②[接続ユーティリティ]と [ TCP / IP ネッ 
トワーク印刷サポート]をチェックし 
て、 [ 続 f5] ボタンをクリックします。 


③インストールが終了して [OK] ボタンをクリックすると、 [ TCP / IP の構成]画面が 
開きます。 

〇必要事項の設定 

41^① IP アドレスとサブネットマスクを設ちします。ご利用の環境に応じてその他の項目 
を設をします。 

②設をが終了したら [OK] ボタンをクリックして画面を閉じます。 




ID ピュ-夕を KAERU _ NT 351 J 巧が...] 


ワ-クヴ'ル-]‘： WORKGROUP [聋宇……] 


0 K - 

終了 

机'ノド'脚. 
ネ，トワ-。 ( N ). 
A ルア邸 


-ネリトワ-ク V ]トウ。と巧"アタカ-ド‘- 

組み込まれているネリトワ-クのトウ I ア W ): 


RPC 橘巧 J 

- V]トウ I アの追加にし. 

]> ピュ-夕了'ラウザ' 

ウ-が- — 

ワ-ク巧うわ 1 

-巧"乃力-ド、の追加の... 


組み込まれている 7 夕"了夕力-ド‘(を)： 

k 1 構酌な.. 


り] 3Com E 化が link III 7ダ T 夕 

1 更納山 

1 削齡の 


説巧け)： [ tcp / ip ア□トコルドライが 


WindowsNT 3.51 



K K K K K K 
が巧巧 S 的の 
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Macintosh (Open Transport 使用 ) 


ネットワーク l / F の設をに EpsonNet WebManager を使用する場合は、 Macintosh に 
も IP アドレスを設をする必要があります。 


/ AppleTalk の経由先確認 

コント□-ルパネルで [ AppleTalk ] アイコンをダブルクリ、ソクし、経由先が [ Ethernet ] 
に設をされていることを磕認します。 


巧 アドレスの設定 

ろ r ①コント□-ルパネルの [ TCP / IP ] をダブルクリックします。このとき次の画面が表 


示されたら、 [はい] ボタンをクリックしてください。 


〇 現瓦 TCP / IP は"切"のがおで寸。 

TCP / IP を"入"にするまで I 、変是内容をち如にする 
ことはで’きません。 

このボイ了 ロザを M じた時に、 TCP / IP を自旣的に 
"入"にしますか？ 


[ いい ■ Sl ] I はい || 


② IP アドレスとサブネットマスクを設ちします。ご利用の環境に応じてその他の項目 
を設をします。 

設定が終了したら、 [ TCP / IP ] 画面を閉じてください。 
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Macintosh ( 旧ネツトワークソフト使用 ) 


/ Ethernet の確認 

コント□-ルパネルの[ネットワーク]を起動して、 [ EtherTalk ] を選択します。 


巧 IP アドレスの確認 

んコント日ールパネルで [ MacTCP ] アイコンを 
ダブルクリックし、 IP アドレスが設をされて 
いることを確認します。 


IP アドレスが設定されていない場合は、[詳 
しく •••] ボタンをクリックして、手順3じ 
進みます。 



村 


IP ア F レス： ixxoooo び : 


J1-2.0.6 f - い … J 


〇アドレスの設定 

一 次の画面で必要事項を設定してから、手順2の画面で IP アドレスを設定します。 
設定が終了したら、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じてください。 


. マ ド■しス巧待： .) 

i ® マニュアルで. 

1曰サーバから 

1曰古’イナミ。クに 

. IP 了ド■しス： . 

:-一 4 云ス ： 了 ドしス ： 0.0 .0.0 

サブネ。トマスク： 2己己.0.0 .0 

1 1 1 1 1 1 11 下 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ネ。卜 1 サブネ。卜 1 y — ド ■ 
i ビ。卜： 日 0 24 

ネ。卜 ： □ロバ 

! ' ルーティンザ1博幸…^ 

! ザ-トウ：^イ了ドしス ： 1 

サブネ •■•v 卜：苗 i □口。ク 

-ド.： 1。 1 □口 ■■パ 

! 1 曰. 0 .日. 0 1 ! 

………ドイン.ネーム.サーバ1博卽： . 

ド’イン IP アド’しス 语ホ 

If OK j|f" 丰ャンセル J 

M II 1 曰！^ 

巧 
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□ ARP/PING □□□□□□□ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


プリンタの操作パネルから 


プリンタの操作パネルから、ネットワーク I / F の IP アドレスを設ちします。 
設をの仕方は、「スタートアップガイド」をご覧ください。 


IP Byte 1=192 


ル 用紙方向 


.リンダ E - ド コピー 枚数 

トレイ紙サイズ 

ミ定メニュー設定項目 

設定値 

▲ ▲ 

▲ 


n n n 



パネル設定 

:^ラ^解除—排紙™® 

' 印刷可 •• 

1 

f 

1 1 1 [ 1:1 




ネットワーク I / F の TCP / IP 情報を設定する 


コンピュータの TCP / IP 設定を確認したら、ネットワーク I / F に IP アドレスを設をし 
ます。設を方法には、次の3つがあります。初めて設をする場合は、プリンタの操作パ 
ネルからの設ををお勧めします。 

-プリンタの操作パネルから 
-同捆のユーティリティから 
- ARP / PING コマンドから 


D D □ □ □ 
D □ □ □ 


D 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

II 

D I 
D D 
D D 
D D 
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D 

の 
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9 
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を 

6 

1 
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9 

1 
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D 
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D 

□ r 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
9 = □ 

1 □ 
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D 
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D 
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□ □ 

D D 

□ □ 

□ □ 

D D 

□ □ 

□ □ 

D D 

□ □ 

□ □ 

D D 

□ □ 

□ □ 

D D 

9 = □ 

端 

^ D 
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同姻のユーテイリテイから 


本製品(こ同捆されているユーテイリテイ、 Epson Net Win Assist または Epson Net 
MacAssist からも、ネ、ソトワーク I/F の IP アドレスを設定できます。 

Windows をお使いの場合は、 EpsonNet WinAssist をお使いください。 

□ □□□□□□□ 面 

□ Windows □□□□□□□□□ 86 □□□ 

□ □□□□□ D EpsonNet WinAssistOB □□□□□□□□□□□日 TCP/IPD97 □ □ □ 

Macintosh をお使いの場合は、 EpsonNet MacAssist をお使いください。 

□ □□□□□□□ ぶ 

□ Macintosh □□□□□□□□□ 87 □□□ 

□ □□□□□ ぶ □ EpsonNet MacAssistO -□□□□□□□□□□□□- 

□ IP □ □ □ □ □ AppleTalk D □ □ □ 118 D D D 


® □□□□□[!]□□□□□ I/FD IP □□□□□□□□□□□□ [EpsonNet WebAssist 

□□□□□□□□□□□ 

ポイントぶ □ EpsonNet WebAssistO -- TCP/I PD 133 D D D 
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ARP/PING コマンドから 


ARP / PING コマンドから、ネットワーク l / F の IP アドレスを設をする手順を説明します。 
ARP / PING コマンドは、次の条件をすべて満たしたときに使えます。 

. ネットワーク I / F の IP アドレスに初期値 （192.168.192.168) が設をされている場合 
-設定に使うコンピュータが、ネットワーク I / F と同じセグメントじあるとき 
- Windows 95/98/ Me / NT /2000 じ TCP / IP が正常に組み込まれ、設定されている 
場合 


® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [IP □□□□□□□□ ]□ [PINGIDDD 
□ □□□□□□□□□□□□□□□ D[PING]D □□□□□□□□□□□ DARP/PING 
ィント □□□□□□□ IP□□□□□□□□□□□□□ 


ネットワーク l / F の IP アドレスを192.168.100 .201 (プライべートアドレス）に設定: 
する場合を例に説明します。 


/ グートウエイアドレスの設定 

設定に使うコンピュータに、ゲートウェイアドレスを設定します。 

-ゲートウェイになるサーバやルータがある場合、そのサーバやルータのアドレスを 
設定します。 

. ゲートウェイがない場合は自分自身のコンピュータの IP アドレスをゲートウェイア 
ドレスに設定します。 

ぶ □□□□□□□□ TCP/IP DDDDDDDD 13 DDD 

巧 プリンタと MS - DOS プ□ンブトの起動 

6^ネットワークじ接続したプリンタの電源をオンにし、コンピュータで [ MS - DOS プ□ン 
プト]を起動します。 

〇同一じヴメント内のコンピュータへの ping コマンド実行 

^ 同ーセグメント内の動作中コンピュータ、またはルータやゲートウェイがあればそれら 
に対して PING コマンドを実行します。設定に使用しているコンピュータ外の機器に 
対して、 PING コマンドを実行してください。 

書す） ping _ 最寄りのコンピュータなどの IP アドレスしは半角スペース） 

例） IP アドレス192.168.100.101のコンピュータびある場合 

C :¥> pingJ 92.168.100.101 

円 NG コマンドが成功すると 、 「Reply from 192.168.100.101 : bytes 二32 time く 10 ms 
TTL 二255」というメッセージが表示されます （ time などの値は変動します）。 
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公 arp コマンド実行 

▼ arp コマンドを実行して、ネットワーク I / F じ設をしたい IP アドレスを、ネットワーク 
I / F の MAC アドレスと関連がけます。 


® D IP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
IPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

ポイント □ MAC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□□□□□□□□□□ 185DDD 


書す） arp _- s _ ネツトワーク I / F に設定したい IP アドレス_ネツトワーク1/ 
F の MAC アドレスしは半角スぺース） 

例） C :¥> arp _- s _1 92.168 .100.20 し 00-00-48-93-00-00 

5 ネットワーク I / F への ping コマンド実巧 

ping コマンドを実行して、ネットワーク I / F の IP アドレスを設定します。 

書す） ping _ 手順4でネットワーク I / F に設定した IP アドレス 
しは半角スペース） 

例） C :¥> ping _1 92.168 .100.201 

ping コマンドが成功すると 、 「Reply from 192.168.100 .201: bytes 二32 time く 10 ms 
TTL 二255」というメッセージが表示されます （ time などの値は変動します）。 

ここで表示された IP アドレスが192.168.100 .201 であることを確認します。 


® D DDDD timeouto DDDDDDDDDDDDDDDDDIPDDDDDDDDD 
□ □□□□□□□□□□ 3[] □□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント □ pingDDDDD IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IPDDDDD 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ EpsonNetWinAssistD □□□□□□□□□□ 


も プリンタの再起動 

リ プリンタの電源を一旦、オフにしてください。もう一度、電源をオンじしてプリンタを 
再起動して<ださい。 

7 ネットワークステータスシートの E 口刷 

操作パネルの [ テス トイン サツメニュー ] から、ネ 、ソ ト ワークステータスシー トの印刷 
を実行します。 

ネ 、ソ トワークステータスシートに、ネットワーク I / F に設をした IP アドレスが巧刷さ 
れます。ここで IP アドレスが正しく設定できたことを確認します。 
z^^DDDDDDDDDDDDDDDD 185[] □ □ 
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NetBEUI EP 刷の設定 





プリンタを NetBEUI 環境で使用するための、ネットワーク I / F の設を方法を説 
明します。 

次の手順で設ちします。 

① ネットワーク I / F の NetBEUI 情報を設ちします。 

ネットワーク I / F の Ne 旧 EUI 情報には、初期値が設をされています。初期値 
を使う場合は、ここでの設をは必要ありません。 

ぶ □□□□□□ I/FD NetBEUI □□□□□□□ . 25 □ □ □ 

② Windows 2000/ NT サーバ環境でお使いの場合は、ネットワーク I / F に対し 
て 、 NET USE コマンドを実行します。 

面 NETUSEQ □□□□□□□ □ .26D D D 

NetBEUI 印刷のできる環境 


NetBIOS さ 
つー クブループさ 
デバイスさ 



- Windows 95/98/Me 
- Windows 2000 Server/Professional 
- Windows NT Server/Workstation 
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ネットワーク l/F の NetBEUI 情報を設定する 


ネットワーク I / F の NetBEUI 情報を設ちします。 

ネットワーク I / F の Ne 旧 EUI 情報には、あらかじめ次のような初期値が設定されてい 
ます。初期値を使う場合、ここでの設定は不要です。 

.Net 巨 IOS さ)： EPXXXXXX 

( XXXXXX はネ、ソトワーク I / F の MAC アドレスの下6巧） 

. ワークグループを： WORKGROUP 
. デバイスを： EPSON 

初期値を変更する場合は、同捆されているユーティリティ EpsonNet Win Assist をお使 
いください。 

□ □□□□□□□ な 

□ Windows □□□□□□□□□ 86 □□□ 

□ □□□□□ D EpsonNet WinAssistO -□□□□□□□□□□□□- 

□ NetBEUID 106 D D D 


® □□□□□□ I/F D IP □□□□□□□□□□□□□□□□ EpsonNetWebAssist □ 

□□□□□□□□□□ 

ポイントぶ □ EpsonNet WebAssistO --□□□□□□□で NetBEUID 135 D D D 
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NET USE コマンドを実行する 


Windows 2000 /NT サーバ環境で、 NetBEUI を使って接続する場合は、 Windows 
2000 /NT の仕様上、 NET USE コマンドを実行することをお勧めします。 

ネットワーク I/F の設定をする方は、次の手順で設定を行ってください。 

/ サービスの確認 

[ コント□ールパネル]の[ネットワークとダイヤルアップ接続]または[ネットワー 
ク]を開き、次のサービスがあることを磕認します。次のサービスがない場合は、 [イ 
ンストール] または [追如] ボタンをクリックして追加してください。 

- Windows 2000 

[□- カルエリア接続のプ□パティ]で、 [Microsoft ネ、ソトワーク用クライアント] 
があることを磕認します。 

- WindowsNT 4.0 

けービス陋面で[ワークステーシヨン]または[サーバー]があることを5在認します。 

巧 コマンド実行 

^コマンドプ□ンプトを起動して、次のコマンドを実行します。 

書す） NET _ USE _ プリンタポート:_¥¥ネットワーク I/F の NetBK)S 名 

¥ネットワーク I / F のデバイス名しは半角スぺース） 

例） LPT 1 に設定する場合 

C :¥> NET _ USE _ LPT 1:_¥¥ EPxxxxxx¥EPSON 
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AppleTalk EP 刷の設定 





プリンタを AppleTalk 環境で使用するための、ネツトワーク I / F の設を方法を説 
明します。 

AppleTalk 情報には初期値が設をされており、そのままでも巧刷は巧能です。初 
期値を使う場合は、ここでの設定は必要ありません。 

□ □ □ □ □ I/F □ AppleTalkD □□□□□□ . 28 □ □ □ 


AppleTalk 印刷のできる環境 


プ IJ ンタ名 
エンティティタイプ 
ゾーン名 

ネットワーク番看 



Macintosh 
(MacOS 8.X/9.X) 
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ネツトワーク I/F の AppleTalk 情報を設定する 


AppleTalk 情報の初期値は次の通りです。このままでも印刷は巧能です。初期値を使う 
場合、ここでの設をは不要です。 

-プリンタを： プリンタを-ネットワーク I / F の MAC アドレスの下6巧 

-エンティティタイプ：プリンタから自動取得した値 
. ゾーンを： 自動取得 

. ネットワーク番号： 自動取得 


初期値を変更する場合は、同捆されているユーティリティをお使いください。 
Macintosh から設定:する場合は、 EpsonNet MacAssist をお使いください。 

□ □□□□□□□ 面 

□ Macintosh □□□□□□□□□ 87 □□□ 

□ □□□□□ ぶ □ EpsonNetMacAssis の -□□□□□□□□□□□□- 

□ IP □ □ □ □ □ AppleTalk D □ □ □ 118 D D D 

Windows から設定する場合は、 EpsonNet WinAssist をお使いください。 

□ □□□□□□□ な 

□ Windows □□□□□□□□□ 86 □□□ 

□ □□□□□ D EpsonNet WinAssistO -□□□□□□□□□□□□- 

□ AppleTal 咕 107 D D D 


® □□□□□□ l/FD IPDDDDDDDDDDDDDDDD EpsonNetWebAssist D 

□□□□□□□□□□ 

ポイントぶ □ EpsonNet WebAssistO -- AppleTal の 134D D D 
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NetWare EP 刷の設定 





プリンタを NetWare 環境で使用するための、ネットワーク I / F の設を方まを説 
明します。お使いの NetWare のバージョンやモードにより、設を方法が異なり 
ます。 

次の手順で設定します。 

① NetWare のユーティリティから、プリンタ情報を設ちします（リモートプリ 
ンタモード、および NDPS ゲートウエイ経由の一部のモードのみ)。 

② ネットワーク I / F に NetWare 情報を設ちします。 

IntranetWare -」 をお使いの方は、 NetWa 「 e 4. x 」 を Intranet Ware -」 に置き換えて 
お読みください。 


モードじついて . 30ページ 

使用上のを意 . 31ページ 

NetWa 「 e 3. xJ /4. x 」 バインダリプリントサーバモード . 33ページ 

NetWa 「 e 4. xJ /5. x 」 NDS プリントサーバモード . 34ページ 

NetWa 「 e 3. x 」 リモートプリンタモード . 35ページ 

NetWa 「 e 4. x 」 バインダリリモートプリンタモード . 38ぺージ 

NetWa 「 e 4. xJ /5. x 」 NDS リモートプリンタモード . 44ページ 

NetWa 「 e 5. x 」 NDPS ゲートウェイ . 50ページ 

ダイヤルアップネットワーク使用時のを意 . 52ページ 


NetWare 印刷のできる環境 



NetWare クライアント 

- NetWare びサボートしでいるクライアント環境 
-本製品のプリンタドライバび使える環境 
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モードについて 


NetWare じはプリントサーパモードとリモートプリンタモード、待機モードがあり、使 
用するモードは自由に設定できます。通常はプリントサーバモードをお勤めします。 
NetWare ファイルサーバのユーザ数に余裕がない場合はリモートプリンタモードでお 
使いください。 


プリントサーバモード （ NDS/Bindery Print Server) 

特徴 

. 8台までのファイルサーバを同時接続可能 

-直接印刷を制御するので印字速度が速い 


NetWare のユーザアカウントを使用する 


-プリント车ユーは最大32ジヨブまで登録可能 

リモートプリンタモード （Remote Printer) 


特徴 


NetWare のユーザアカウントを使用しない 
リモートプリンタを制御するプリントサーバが必要 

プリンタの接続は、 NetWa 「 e 3 .xJ で最大16台、 NetWa 「 e 4. xJ 、 IntranetWare - J . 
NetWa 「 e 5. xJ では最大255台まで可能 


® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


待機モード （ Standby) 

工場化荷時はこのモードです。本モードでは NetWare の機能は動作しませんが、 SAP / 
RIP などの一部プ〇トコルがネットワーク上に流れる場合があります。 
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使用上の注意 


テキストフアイルの印刷でのミ主意 

NetWare の NPRINT コマンドや DOS のリダイレクションを利用してテ车ストファイル 
を印刷する場合、クライアントの環境によっては文字化けや车ャラクタずれの起きる巧 
能性があります。 

IPX ルーテイングプロトコル " NLSP " でのを意点 

NetWa 「 e 4 .xJ 降は IPX ルーティングプ日トコル " NLSP " を設定:できますが、本ネッ 
トワーク I / F は " NLSP " じ対応していません。 RIP / SAP により通信を制御しています。 
ルーティングプ〇トコルの選択肢には① NLSP と RIP / SAP ② RIP / SAP 専用がありま 
すが、 " NLSP と RIP / SAP " が指をされている状態で、任意に RIP 、 SAP のバインドを 
外した場合、ネットワーク I / F はファイルサーバや NDS との通信ができなくなります 
ので、ごを意ください（参照：ユーティリティ INETCFG の、"プ □ トコル"および"バ 
インド"タスク内）。 

バインダリと NDS に関するミ主意点 

-バインダリコンテ车スト•パスは、サーバコンソールから SET BINDERY CONTEXT 
コマンドで確認できます。 

. バインダリコンテ车スト-パスが設定されていない場合や、 NDS 非対応のクライア 
ントから、別のコンテ车ストの印刷環境も使用したい場合には、そのコンテ车スト 
をバインダリコンテ车ストじ指定する必要があります。 AUTOEXEC . NCF ファイル 
内に 、 SET BINDERY CONTEXT コマンドで設定します。 

詳しくは NetWa 「 e 4. xJ /5. xJ のマニュアルをご覧ください。 
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NDS コンテキストの表示-印刷 

NDS コンテ羊ストについて、ネットワークステータスシートと EpsonNet WebAssist 
では、 ASCII 文字のみを正しく表示できます。 

ネットワーク I / F 情報取得時間について 

ネットワークに接続したプリンタの電源を投入してから、 NetWare サーバに認識され 
るまで最大2分の時闇がかかります。その闇、ネットワークステータスシートには正し 
い情報が反映しませんので、ごを意ください。 

フレーム タイプについて 

IPX をバインドするフレームタイプは、同ーネットワーク内にあるすベての NetWare 
サーバ、 IPX ルータで統一する必要があります。 

複数のフレームタイプを同ーネットワークでお使いの場合、すべての NetWare サーバ、 
IPX ルータにそれらをバインドしてください。 
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/ NetWare Client のインストール 

設定に使うコンピュータに、 NetWare のクライアントソフトウェアをインス!-ールし 
ます。 Client 32 または IntranetWare Client をインス I '''ールしてください。次のクライ 
アントソフトウェアは使用しないでください。 

Novell Client for Windows 95/98 Version 3.00 
Novell Client for WindowsNT Version 4.50 

« NetWare サーパへの□グイン 

^ ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定する NetWare サーバに、 
クライアントから SUPERV に OR と同等の権限を持つユーザ（バインダリ接続）で□グ 
インします。 

NetWa 「 e 4. xJ / lnt 「 anetWa 「 e -」 の場合は、バインダリ□グインのオプションを選択して 
□グインしてください。 

〇ネットワーク I / F の設定 

^ 本製品に同捆されているユーティリティから、本ネットワーク I / F の設定をします。 
通常は EpsonNet WinAssist をお使いください。 


(?) 

ポイント 


NetWare で設定済みのオフジエクトを使って設定する場合は 、 EpsonNet WebAssist 
も使えます。 

ぶ □ EpsonNetWebAssis り -□□□ - NetWare^ 131 □□ □ 


NetWareS . xJM . xJ バインダリプリントサーバモード 

NetWa 「 e 3. xJ /4. xJ / IntranetWare -」 のプリントサーバモード（バインダリエミュレー 
ション） でネットワーク I / F をお使いじなる場合の設を方法を説明します。 


D 

D 

D 

_ □ 
□ □ 
D D D 
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NetWare4iXj/5iXj NDS プリントサーバモード 


NetWa 「 e 4. xJ /5. xJ / lntranetWa 「 e -」 のプリントサーバモード ( NDS ) でお使いじなる 
場合の設を方法を説明します。 

/ NetWare Client のインストール 

設定に使うコンピュータに、 NetWare のクライアントソフトウェアをインス!-ールし 
ます。 

Client 32 、IntranetWare Client、Novell Client のいずれかをインストールしてください。 


ヴ NetWare サーバへの □グイン 

W ネ、ソトワークに接続したプリンタの電源をオンじして、設定するツリーに、クライアン 
卜から目的のコンテ车ストに対して ADMIN 権限のあるユーザで□グインします。 

つ ネットワーク I / F の設定 

一 本製品に同捆されているユーティリティから、本ネットワーク I / F の設定をします。 
通常は、 EpsonNet WinAssist をお使いください。 

□ □□□□□□□ な 

□ Windows □□□□□□□□□ 86 □□□ 

□ □□□□□ 分 □ EpsonNet WinAssistO - NetWareD - 

□ NetWare4.xJ /5.xJ NDS □□□□□□□□□□□ 101 □□□ 


NetWare で設を済みのオブジェクトを使って設定する場合は 、 EpsonNet WebAssist 
ち使えます。 

ぶ □ EpsonNetWebAssistO -- □□□□□□□で NetWareD 131 □□ □ 
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NetWares . xJ リモートプリンタモード 


NetWa 「 e 3. x 」 のリモートプリンタモードでお使いになる場合の設を方法を説明します。 

/ NetWare Client のインストール 

設定に使うコンピュータに、 NetWare のクライアントソフトウェアをインストールし 
ます。 

Client 32 または IntranetWare Client をインストールしてください。次のクライアント 
ソフトウェアは使用しないでください。 

Novell Client for Windows 95/98 Version 3.00 
Novell Client for WindowsNT Version 4.50 


^ NetWare サーパへの□グイン 

& ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設をする NetWare サーバじ、 
クライアントから SUPERV に OR と同等の権限を持つユーザーで□グインします。 


〇プリントキューの登録 

PC 0 NS 0 LE を起動し、[利用巧能な項 
目]から[プリント羊ュー情報]を選択 
します。 


② [Inser リキーを押して、[新プリント 
キューを]欄にプリント羊ューをを入力 
します。 


□□□□□□□み 


□□□□□□□□□□み 

□□□□□□□□□み 

□□□□□□□□□み 


(?) 

ポイント 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


夕 


キューユーザの登録 

[ プリントキュー]リストから作成したプリントキューを選択すると[プリント羊ュー 
情報]メニューが表示されますので、[车ューユーザ]を選択して、正 VERY 0 NE ] が登 
録されていることを磕認します。 EVERYONE がない場合は、 [Insert] キーを押して、 
车ューユーザーリストから EVERYONE を選択します。 


5 プリントサーパの登録 

①[利用可能な項目]から[プリントサー 
パ情報]を選択します。 


② [Insert] 丰一を押して、[新プリント 
サーバを]欄にプリントサーバをを入力 
します。このプリントサーバをは後で使 
用するのでメモしておいて<ださい。 


□□□□□□□み 

□□□□□□□□□□み 

□□□□□□□□□み 

□□□□□□□□□み 
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プリンタの構成 

① [プリントサーバ]リストから作成した 
プリントサーバを選択すると、[プリン 
トサーパ情報]画面が表示されますの 
で、[プリントサーバ構成]を選択しま 
す。 

② [プリント サーバ 構成 メニュー] 画面が 
表示されますので、[プリンタの構成] 
を選択します。 


③ [構成完了プリンタ]の最上段[インス 

I -ールされていません（プリンタ番号二 
0 ) ] を選択します。 

④ 次のように設をします。 



□□□□□□□□み 

DDDDDDDDDDDDD 

I 0^ 

DDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDD 

I 1み 
12 


任意のプリンタ名を入力 

リモートパラレル， LPT 1 を選が 
任意に入力 

ぶ、要に応じた用紙の変更可 



□□□□□□□□み 

---■— 

- □ Printe「-0 み 


-□□□□□□□□□□□日丄 PT 1 み 


-□□□□□□ ESCP み 

. — —— 

IRQ □□み 

□ □□□□□□□ !<□□□□□□❖ 
n n n n n n Sh 


u u u u u u ザ 

□□□□□□□□□□み 

□□□□□□み 

□□□□□□□み 

□□□□□□□□み 

□□□□□み 

X-On/X-Offn □□□み 


み 


⑥ [ Esc ] キーを押して、変更内容を保存します。 

7 プリンタとキューの関連付け □□□□□□□□□□□□□み 

①[プリントサーバ構成メニュー]から □□□□□□□□□□□□□□み — 

〔プリンタでサービスされている羊ュー] □□□□□□□□□み 

& 選択 L ます。 □□□□□□□□□□□□□□□□□4 

②[定義済みのプリンタ]リストから、手 □□□□□□□み 

順 6 で作成したプリンタを選択します。 

③ [ Insert ] キーを押して、[使用可能羊ュー]リストから、手順 3 で作成した丰ュー 
を選択してください。 

④[優先順位]を 1 から 10 までの数値で指をします。 1 が最優先です。 


□□□□□□□□□□□□□み 
□□□□□□□□□□□□□□み 
□□□□□□□□□み _ 

DDDDDDDDDDDDDDDDD 

□□□□□□□み 


グ PCONSOLE の終了 

〇 [ Esc ] キーを押して、 PCONSOLE を終了します。 
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プリントサーパの □— ド 

/ プリントキューボリュームを設定したファイルサーバで次のコマンドを入力し、プリン 
トサーパモジュールを□ー ドします。 

LOAD _ PSERVER_PCONSOLE で設定したプリントサーバ名 
しは 半角スペース） 

// i ネットワーク I / F の設定 

バグ本製品に同捆されているユーティリティから、本ネットワーク I / F の設定をします。通 
常は、 EpsonNet WinAssist をお使いください。 

□ □□□□□□□ 包 

□ Windows □□□□□□□□□ 86 □□□ 

□ □□□□□ D EpsonNet WinAssis の - □□□□□□□□□□□□で NetWareD - 

□ □□□□□□□□□□□□ 104DDD 

ネットワーク I/F の IP アドレスが設定済みの場合は、 EpsonNet WebAssist も使えます。 

ぶ □ EpsonNetWebAssistO -- NetWareD 131 □□ □ 
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(?) 

ポイント 


/ NetWare Client のインストール 

設をに使うコンピュータじ、 NetWare のクライアントソフトウェアをインス!-ールし 
ます。 

Client 32 または IntranetWare Client をインストールしてください。 ) 欠のクライアント 
ソフトウェアは使用しないでください。 

Novell Client for Windows 95/98 Version 3.00 
Novell Client for WindowsNT Version 4.50 

^ NetWare サーバへの□グイン 

& ネットワークじ接続したプリンタの電源をオンじして、設をする NetWare サーバじ、 
クライアントから ADMIN と同等の権限を持つユーザで□グインします。この時、必ず 
バインダリ接続で□グインしてください。 


® □□□□□□□□□□□□ NDS □□□□□□□□□□□□□□□□□ PCONSOLE 

□ □ □ □ [F4]D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント □□ 


O プリントキューの登録 

PCONSOLE を起動し、[利用可能な項 
目]から[プリント车ュー]を選択しま 
す。 

② [ Insert ] 羊一を押して、[新しいプリント 
キューさ)]を入力します。 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



NetWare 4 iXj バインダリリモートプリンタモード 


NetWa 「 e 4. x 」、 IntranetWare -」 （バインダリエミュレーシヨン）のリモートプリンタ 
モードでお使いになる場合の設を方法を説明します。 

Windows 95のクライアント画面で説明します。 


JU 

5 

一〇 

1C 


〇 

〇 

□ □ W 

D D ^ 

〇 ON 

D D 
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4 


キューユーザの登録 

[ プリントキュー]リストから作成したプリントキューを選択すると[プリント羊ュー 
情報]メニューが表示されますので、[车ューユーザ]を選択して、正 VERYONE ] が登 
録されていることを磕認します。 EVERYONE がない場合は、 [ Insert ] キーを押して、 
车ューユーザリストから [ EVERYONE ] を選択します。 


5 プリントサーパの登録 

①[利用可能な項目]から、[プリントサーバ]を選択します。 

② [ Insert ] 丰一を押して、[新しいプリントサーバを]を入力します。 


も PCONSOLE の終了 

口 PCONSOLE を終了して、 NetWare サーバから□グアウトします。 

7 サーバへの□グイン 

NetWare サーバに、クライアントから ADMIN と同等の権限を持つユーザで□グインし 
ます。この時、 NDS 接続で□グインしてください。 


グ プリンタの作成 

〇 NWADMIN を起動し、手順5で作成したプリ 
ントサーバオブジェクトのあるコンテナを 


クリックして、メニューの[オブジェクト]- 
[ 作成]-[プリンタ]を選択します。プリンタ 
をを入力して [作成] ボタンをクリックしま 
す。 



¢5プリントキューの割り当て 

, ① NetWare アドミニストレータ画面で、 

手順 8 で作成したプリンタオブジェクト 
のアイコンをダブルクリックします。 


ME 


卜岛 LP- 抽拙 - PS 



-盘 EM- 卵 0C-PS 
-岂 EM- 卵 OC-0 
Admin 


L 圆 HOST し SYS 
-岛 printeerver 

-么 凸 rlmin 


才7-'ゲ王ウト喧） 丟元た-!} わろ3ンを）ツ-ルのウィントつ 

直 貴 到ぶ唾！ 置 1 翻 望 劫 ^ 


品 epson 
-が EVERYONE 
-且 NVM 
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②[割り当で] ボタンをクリックし [追如] ボタンをクリックします。 



③プリント丰ユーの一覧が表示されますので、割り当てる羊ユー（手順3で作成した 
羊ュー）を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



/パプリンタタイプの設定 

f い①[プリンタ]画面に戻って[環境設定]ボタンをクリックし、[プリンタタイプ]で 
[パラレル]を選択して、ちの [通信] ボタンをクリックします。 
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②ポート [ LPT 1]、 割り込み[ポーリング]、接続タイプ[手動□-ド]を選択します。 



③設をが終了したら [ OK ] ボタンをクリックして[パラレル通信]画面を閉じ、[プリ 
ンタ]画面で [ OK ] ボタンをクリックします。 
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11 


プリンタの割り当て 

① NetWare アドミニストレータ画面で、 



れみク K が 丟元た) D わ‘別ンを）’ソールのウ 


手順5で作成したプリントサーバオブ 
ジェクトのアイコンをダブルクリックし 


を」 昼」 〇」&|蝴岂| Sijiil 過 皆 



③プリンタオブジェクトの一覧が表示されますので、手順8で作成したプリンタを選 
択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



④②の画面に戻って、一覧から割り当てた 
プリンタを選び [プリンタ番号] ボタ 
ンをクリックします。プリンタ番号を0 
〜15の範囲で設をし、 [ OK ] ボタンを 
クリ 、ソク します。 
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の 割り当てたオブジェクトの確認 

① NetWare アドミニストレータ画面で、 
手順5で作成したプリントサーバオブ 
ジェクトのアイコンをダブルクリックし 


ます。 


オフ''ゲ 1クトぬ）表示がオフろ3ンのク-ルの A ルつ ’I 

お昼 A &が 基 ji 重 を み 墙 j ミ I J 


品 epson 


-が EVERYONE 
-且 NW4 



-な L 卜)000< 

- 谷 EM-9 日日 C 
-岛 EM-9 日 OC-PS 
- 基 EM-9 日日 C-Q 
-& Admin 
L 圆 HOST し SYS 
-當 prin わ erver 
-& Admin 
-圆 NW4 NW411 


③[プリントレイアウト] ボタンをクリックします。 

プリントサーバ、プリンタとプリント羊ューが関連付けられていることを磕認して 
ください。 



ブ P プリント サーバの□ー ド 

レ プリントキューボリュームを設定したファイルサーバで次のコマンドを入力し、プリン 
トサーバモジュールを□ー ドします。 

LOAD _ PSERVER_PCONSOLE で設定したプリントサーバ名 
しは半角スペース） 

ネットワーク I / F の設定 

fT 本製品に同捆されているユーティリティから、本ネットワーク I / F の設ををします。 
通常は、 EpsonNet WinAssist をお使いください。 

□ □□□□□□□ 面 

□ Windows □□□□□□□□□ 86 □□□ 

□ □□□□□ D EpsonNet WinAssistO - NetWareD - 

□ □□□□□□□□□□□□ 104DDD 

ネットワーク I/F の IP アドレスが設を済みの場合は、 EpsonNet WebAssist も使えます。 

ぶ □ EpsonNet WebAssis の - NetWareD 131 D D D 


NetWare EP 刷の設定 43 


































NetWare4.xJ/5.xJ NDS リモートプリンタモード 


NetWa 「 e 4. xJ /5. xJ 、 IntranetWare -」( NDS ) のリモートプリンタモードでお使いにな 
る場合の設定方法を説明します。 

Windows 95のクライアント画面で説明します。 


(NetWareS.xJ □□□□□□□ NetWareS.xJ □□□□ IPX □□□□□□□□□□□□ 

し □□□□□□□□□□□□□□□□ 


/ NetWare Client のインストール 

設定に使うコンピュータに、 NetWare のクライアントソフトウェアをインストールし 
ます。 

Client 32 または IntranetWare Client をインストールしてください。 ) 欠のクライアント 
ソフトウェアは使用しないでください。 

Novell Client for Windows 95/98 Version 3.00 
Novell Client for WindowsNT Version 4.50 


« NetWare サーパへの□グイン 

< ネ、ソトワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設をするツリーに、クライアン 
卜から目的のコンテ羊スト I こ対して ADMIN と同等の権限のあるユーザで□グインしま 
す。 


〇プリンタの作成 

一 NWADMIN を起動します。ディレクトリコン 
テ羊ストのアイコンをクリックし、メニュー 


の [ オブジェクト ]-[ 作成 ]-[ プリンタ]を選 
択します。プリンタをを入力して [作成] ボ 
タンをクリ 、ソク します。 



公 プリントサーバの作成 

ザ デイレクトリコンテ丰ストのアイコンをク 


リックし、メニューの[オブジェクト]-[作 
成 ]-[ プリントサーバ]を選択します。プリ 
ントサーバをを入力して [作成] ボタンをク 


リ、ソク します。 
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5 プリントキューの作成 

①ディレクトリコンテキストのアイコンをク 


リックし、メニューの[オブジェクト]- 
[作成]-[プリントキュー]を選択します。 
プリントキューをを入力して [ 作成]ボ 
タンをクリ 、ソク します。 


③プリント羊ューオブジェクトのアイコン 
をダブルクリックし、ユーザを登録しま 
す。 


プリントキューを置くボリューム 
を指定（デイレクトリコンテキス 
卜内のボリュームを選巧） 



(?) 

ポイント 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


も プリントキューの割り当て 

リ ① NetWare アドミニストレータ画面でプ 
リンタオブジェクトのアイコンをダブル 
クリックします。 


れみウ K が表示咕）わろがが7-ルのウィンの 

非 量 当叫 葛].1|刚劫 却 嘲 i 


品 epson 
-が EVERYONE 
-且 NW4 



-岛 Lp-m-ps 



-盘 EM-9 邮 C-PS 
-岂 EM-9 邮 C-Q 
Admin 

L 圆 HOST し SYS 

-戚 nnn+Qpr\/pr 
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②[割り当で] ボタンをクリックし、 [追如] ボタンをクリックします。 



③ プリント羊ューの一覧が表示されるので、手順5で作成した羊ューを選択し、 [ OK ] 
ボタンを クリ、ソク します。 

④ [環境設定]をクリックして[プリンタタイプ]欄で[その他/不明]を選択し、 
[ OK ] ボタンをクリ 、ソク します。 
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7 プリンタの割り当て 

① NetWare アドミニストレータ画面でプ 
リントサーバオブジェクトのアイコンを 



れみク K が 丟元た) D わ‘別ンを）’ソールのウィンの地) 


お 量 〇|ぶ蝴^ 編 翻划讀型- 


ダブルクリックします。 


品 epson 
が EVERYONE 
且 NV/4 


-M. ^ 

雨 P-X 


-PS 


-甚 LP-xm 
- 甚 EM-9 邮 C 
岛 EM-9 邮 C-PS 
岂 EM-900C-Q 
Admin 




② [割り当で] をクリックし、 [追如] ボタンをクリックします。 



③プリンタオブジェクトの一覧が表示されるので、割り当てるプリンタオブジェクト 
を選択し [ OK ] ボタンをクリ、ソクします。 
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④②の画面に戻って一覧から割り当てたプ 
リンタを選び、 [プリンタ番导] ボタ 
ンをクリックします。プリンタ番号を0 
〜254の範囲で設をし、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 



ク 割り当てたオブジェクトの確認 

ク① NetWare アドミニストレータ画面で、 

プリントサーバオブジェクトのアイコン 
をダブルクリ、ソクします。 



わ'みク惦） 表示へ！) わろ山を）7-ルのウィンの蜡 


時 号 I 勾 却每詞 则 臺が詞.呼 


(EPSON) 


品 epson 
-が EVERYONE 


-mx - が 

- 當 LP- 地地： 

-甚 EM- 卵 DC 
-盘 EM - 卵 OC-PS 
-岂 EM - 卵 OC-O 
Admin 



②[プリントレイアウト] ボタンをクリックします。 

プリントサーバ、プリンタとプリント车ューが関連がけられていることを確認して 
ください。詳しくは NetWare のマニュアルをご覧ください。 



0プリントサーパの□ー ド 

V プリント丰ューボリュームを設をしたファイルサーバで次のコマンドを入力し、プリン 
トサーバモジュールを□ー ドします。 

LOAD _ PSERVER_NWADMIN で設定したプリントサーバ名 
しは半角スペース） 
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ネットワーク l / F の設定 

バグ本製品に同捆されているユーティリティから、本ネットワーク I / F の設定をします。 
通常は、 EpsonNet WinAssist をお使いください。 

□ □□□□□□□ な 

□ Windows □□□□□□□□□ 86 □□□ 

□ □□□□□ D EpsonNet WinAssis の - □□□□□□□□□□□□で NetWareD - 

□ □□□□□□□□□□□□ 104DDD 

ネットワーク I/F の IP アドレスが設を済みの場合は、 EpsonNet WebAssist も使えます。 

ぶ □ EpsonNetWebAssistO -- NetWareD 131 □□ □ 
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NetWares.xJ NDPS ダートウエイ 


NDPS ゲートウエイ経由でお使いになる場合の設定方法を説明します。 


® D NDPSD Novell Distributed Print ServicesD D D NetWareS.xJ □□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□ NDPS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

'ザィント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ NetWareS.xJ □ NDPS □□□ [□□□□□□□□□□□□ ]□□□□□ 

□ □□□□□ 

□ NetWareS.xJ □□□□□IPX□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ NDPS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□ NetWare □□□□□□□□□□□□□□ Client32D 
IntranetWare ClientO Novell Client D □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


本製品には、本プリンタを NDPS で使うためのゲートウェイソフトウェア作 psonNet 
NDPS Gateway) が収録されています。 EpsonNet NDPS Gateway の使い方は、同捆 
の CD-ROM 内にある HTML オンラインガイドをご覧ください。 

ここでは、 HTML オンラインガイドの見方を説明します。 


オンラインガイドの見方 


/ インストール画面の起動 

同捆のプリンタソフトウエア CD-ROM をコンピュータじセツトします。 


® CD-ROM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DEpsonNetNDPS Gateway 

□□□□□□□□□□□□ 

ポイント 


夕 


インストール 

①[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 CD-ROM をセットしたドライブを 
選択して、ちクリ 、ソク してェクスプ□ーラーをクリ 、ソク します。 


② HTML は ¥NETUTL¥ENGW¥index.htm、PDF は D0C21 」 目 . PDF を夕、フ、、ルクリツ 


クします。 


③ HTML は Web ブラウザが、 PDF は AcrobatReader が起動してオンラインガイドが 
表示されます。 
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ネットワーク l / F の設定 


NDPS ゲートウェイで使用するための設ををする際、[リモート （IPX 上で 「printer）] 
を選択した場合は、本製品に同捆されているユーティリティからも設ををする必要があ 
ります。 


® □□□□□□ [□□□□□ IPXD D rprinte の ]□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □[□□□□□ IP□□ LPRD ]□[□□□□□□□□□□ ]□□□□□□□□□□□ 

ポイント □ □ □ □ □ 


/ NetWare サーパへの □ グイン 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定する NetWare サーバに、 
クライアントから ADMIN 権限のあるユーザで□グインします。 

巧 ネットワーク I/F の設定 

6^本製品に同捆されているユーティリティから、本ネットワーク I/F の設ををします。 
通常は、 EpsonNet WinAssist をお使いください。 

□ □□□□□□□ ぶ 

□ Windows □□□□□□□□□ 86 □□□ 

□ □□□□□ D EpsonNet WinAssistO - NetWareD - 

□ NDPS □□□□□□□ 105 □□□ 

ネットワーク l/F の IP アドレスが設定済みの場合は、 EpsonNet WebAssist も使えます。 

ぶ □ EpsonNetWebAssis り -- NetWareD 131 □□ □ 
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ダイヤル アップネットワーク使用時の注意 

ここでは、ダイ " V ルアップネットワークを使用する場合のを意点を説明します。 


(?) 

ポイント 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


ダイヤルアツプ先にプライマリサーバがある場合 


プリントサーバモードでは、必ず専用線接続で使います。 

プリント サーバモードでは ファイル サーバに 対してポーリングを行うため、 ルータによ 
る代理応答ができません。このため、ダイヤルアップ接続での使用はできません。 

リモートプリンタモードでは、代理応答機能があるルータを使えば、ダイヤルアップ先 
にプライマリサーバを設置できます。しかし、プライマリサーバがダウンした場合など 
じ不必要なダイヤルアップをしてしまう可能性があるため、ダイヤルアップ専用線接続 
をお勧めします。 

ダイヤルアップ接続をする場合は、次ページからのを意をお読みください。 
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ローカルネツトワークにファイルサーバがある場合 


□ □□□□□□イ^ 


□□□□□□□□□□□□み 

DDDDDDDDDDDDDD^ 



電源投入時 

□一カルのファイルサーバープライマリサーバの順にアクセスするため、ダイヤル 
アップが発生します。 

このダイヤルアップは電源投入時の1回のみで、問題はありません。 

ネットワーク I / F び正しく設定されでいない場合 

□一カルのファイルサーバープライマリサーバの順にアクセスするため、ダイヤル 
アップが約5分闇隔で発生します。 

ネットワーク I / F が正しく設をされていないことが原因です。本章に記載されてい 
る設をを正しく行うと、この現象は発生しません。 

正常動た中（待機） 

NetWare のプ□トコル規約じより 、 SPX Watchdog パケットが送信されます。代 
理応答機能があるルータを使えば問題ありません。 

正常動た中（印刷） 

印刷データが転送されている闇ダイヤルア、ソプが発生します。ダイヤルアップネッ 
トワーク本来のダイ " V ルアップであるため問題ありません。 

動作かにプライマリサーパびダウンした場合 

を期的にプライマリサーバに接続を試みるため、ダイヤルアップが発生します。こ 
れは自動再接続機能が原因です。一旦、プリンタの電源をオフじしてください。 

□一カルネツトワークのファイルサーバび'ダウンした場含 

□一カルネ、 ソ トワークにファイルサーバがなくなると、□一カルネ、 ソ トワークで 
NetWare と本ネットワーク I/F の NetWare プ日トコルが使えなくなります。この 
状態ではダイ " V ルアップは発生しません。□一カルネ、 ソ トワークのファイルサーバ 
が復帰すると、本ネットワーク I / F も自動復帰します。 
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口ーカルネ ツ トワークにファイルサーバがない場合 



□□□□□□□□□□み 




□□□□□□□□□□□□« 
] □□□□□□も□□□□問 

/ 


□ □□□□□□ 

□ □□み 




□□□□□□□□□□み 



ルータの設定によっては、□一カルネ、ソトワークにファイルサーバがなくても NetWare 
プ□トコルが使えます。 

電源投入時 

□一カルのファイルサーバープライマリサーバの順にアクセスするため、ダイヤル 
アップが発生します。 

このダイヤルアップは電源投入時の1回のみで、問題はありません。 

ネットワーク I / F び正しく設定されでいない場含 

□一カルのファイルサーバープライマリサーバの順にアクセスするため、ダイヤル 
アップが約5分闇隔で発生します。 

ネットワーク I / F が正しく設定されていないことが原因です。本章に記載されてい 
る設をを正しく行うと、この現象は発生しません。 

正常動た中（待機） 

NetWare のプ□トコル規約により 、 SPX Watchdog パケットが送信されます。代 
理応答機能があるルータを使えば問題ありません。 

正常動作中 （ ED 刷） 

印刷データが転送されている間ダイヤルア、ソプが発生します。ダイ^ルアップネッ 
トワーク本来のダイヤルアップであるため問題ありません。 

動た中にプライマリサーパびダウンした場含 

定期的にプライマリサーバに接続を試みるため、ダイヤルアップが発生します。こ 
れは自動再接続機能が原因です。一旦、プリンタの電源をオフにしてください。 
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□一カルネツトワークにプライマリサーバがある場合 


プリンタを設置したネットワークにプライマリサーバを設置しても、構成によっては不 
必要なダイヤルアップが発生します。 

次のを意点は、プリントサーバモード、リモートプリンタモードで共通です。 


□□□□□□□□□□□□み 
!]□□□□□□□□□□□□□ 

み 


□ □□□□□け 

□ □□み 


□ □ □ □ 



電源投入時 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

本ネットワーク I / F が'正しく設定されでいない場を 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。ただ 
し、誤ってリモートネ、ソトワークのフアイルサーバ/プリントサーバをプライマリ 
サーバとして設をしてしまった場合は、意図しないダイヤルアップが発生するので 
ミま意が必要です。本章に記載されている設をを正しく行えば、この間題は発生しま 
せん。 


正常動た中（待機） 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

正常動た中（印刷） 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

動作中にプライマリサーパびダウンした場を 

定期的にプライマリサーバに接続を試みますが、ダイヤルアップは発生しません。 
ただし、ルータが SAP パケット (Find Nearest Server ) を通過させる設定:となって 
いると不必要なダイヤルアップが発生します。一旦、本プリンタの電源をオフにす 
るか、 ルータで SAP パケット (Find Nearest Server ) を通過させないようにして 
ください。 
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プリンタの設定 
(プリンタを使用する方へ) 


ネットワークプリンタから巧刷する方はお読みください。巧刷を実行するまでの 
設を手順を説明します。 


Windows 95/98/ Me から印刷する . 57ページ 

Windows 2000から巧刷する . 65ページ 

WindowsNT 4.0 から巧刷する . 72ページ 

Macintosh から巧刷する . 79ページ 

NetWare サーバ環境下のコンピュータから巧刷する . 81ページ 


TCP/IPE 口刷 
IPPE 口刷 
NetBEUIE 口刷 
NetWareE 口刷 
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Windows 95/98 /Me から EP 刷する 


Windows 95/98/ Me から、ネ、ソトワークに接続したプリンタに巧刷するための 
設を方法を説明します。 


TCP / IP 印刷をする . 58ページ 

IPP 巧刷をする (Windows 95/98) . 59ページ 

IPP 巧刷をする (Windows Me ) . 60ページ 

NetBEUI 巧刷をする . 62ページ 


印刷 



57 













TCP / IP 印刷をする 


Windows 95/98 /Me は TCP/IP での LPR 印刷システムを持たないため、標準での 
TCP/IP 巧刷はできませんが、本製品付属のユーティリティ EpsonNet Direct Print を 
使って、 TCP/IP ( LPR ) 直接印刷ができます。 

設定と印刷は、次の手順で行います。 

① 印刷を実行するコンピュータの、 TCP/IP 設をを確認します。また、ネットワーク 
I/F の IP アドレスを確認します。 

② EpsonNet Direct Print をインストールします。 

③ プリンタドライバをインストールします。 

④ 設をしたプリンタへ巧刷します。 


TCP / IP 設定の確認 


/ コンピュータの TCP / IP 設定を確認する 

巧刷を実行するコンピュータの、 TCP/IP 設定を確認します。次のページを参照してく 
ださい。 

面 「コンピュータの TCP / IP 設定:を確認する 」- 「Windows 95/98/ Me 」 13ぺージ 

巧 ネットワーク I / F の IP アドレスを確認する 

んネ、ソトワーク I / F の IP アドレスを、ネットワーク I / F の設定をした方に確認します。 
または、ネットワークステータスシートを巧刷して、ネットワーク I/F に割り当てた IP 
アドレスを確認します。 


( ネットワーク I / F の IP アドレスを設をする場合は、々のぺージを参照してくださし、。 
で公卜ぶ「ネットワ-ク I / F の TCP / IP 情報を設をする」20ぺ-ジ 


プリンタの設定 


本製品付属のユーティリティ EpsonNet Direct Print をインストールしてから、プリン 
タドライパをインストールします。次のページを参照してください。 

@ \ EpsonNet Direct PrintJ 142 ぺ—ジ 

EpsonNet Direct Print を使用した 
TCP/IP 印刷が可能なプリンタは、 

ネットワークコンピュータ上の 
に psonjpr ] フォルダ内に表示されま 
す。 


ファイル©漏集を） 

ま示城巧 巧 域わ就こ入り(かヘルプお） 

lO 

， 呼， 

j 房る 遣を 

'貢。説。讀 ^ 

圖！國， 

プ□バテイ まで 

j アドレス ⑩留料 Epsonjpr 

dj 


をが I 〕 か 

I 

鸟 

kj^xxx.xx.xxx.xxx (LP- XXXX ) 

^ XXX. XX. XXX. XXX (LP-8600FX) 


Epsonjpr 

^xx. XX. XXX. XX)<LP-9200SX) 
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IPP 巧刷をする （Windows 95/98) 


本製品付属のユーティリティ EpsonNet Internet Print を使って、 IPP (Internet Printing 
Protocol ) を使用しての巧刷ができます。 

設定と印刷は、次の手順で行います。 

① 印刷を実行するコンピュータの、 TCP/IP 設をを磕認します。また、ネットワーク 
I/F の IP アドレスを確認します。 

② EpsonNet Internet Print をインストールします。 

③ プリンタドライバのインストールとポートの設ををします。 

④ 設定したプリンタへ印刷します。 


(?) 

ポイント 


EPSON □□□□□□□□□ IPP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□ [□□□□□□□ ]□□□□□ [□□□□□□□□ 
□ □ ]□□□□□□□□□□□□□□ 


TCP/IP 設定の確認 


/ コンピュータの TCP / IP 設定を確認する 

印刷を実行するコンピュータの、 TCP/IP 設をを磕認します。次のページを参照してく 
ださい。 

ぶ □□□□□□□□ TCP/IP □□□□□□□□-□ Windows 95/98 /M 近13 □ □ □ 

〇 ネットワーク I / F の IP アドレスを確認する 

^ ネットワーク I / F の IP アドレスを、ネットワーク I / F の設定をした方に磕認します。 
または、ネットワークステータスシートを巧刷して、ネットワーク I/F に割り当てた IP 
アドレスを確認します。 


し ,) □□□□□□ I/FD IP □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□ I/FD TCP/IP D DDDDDDD 20 DDD 


プリンタの設定 


本製品付属のユーティリティ EpsonNet Internet Print をインストールしてから、プリ 
ンタドライバのインストールとポートの設定をします。次のページを参照してくださ 
い。 

□ □□□□□□□ ぶ 

□ Windows □□□□□□□□□ 86 □□□ 

□ □□□□□ ^ D EpsonNet Internet Printo 151 D D D 
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IPP EP 刷をする (Windows Me) 


Windows Me は、 OS 標準のインターネット巧刷サービスによる IPP (Internet Printing 
Protocol ) 巧刷ができます。 

設定と印刷は、次の手順で行います。 

① 印刷を実行するコンピュータの、 TCP/IP 設をを磕認します。また、ネットワーク 
I/F の IP アドレスを確認します。 

② IPP クライアントをインス!ルします。 

③ プリンタドライバのインストールとポートの設ををします。 

④ 設定したプリンタへ印刷します。 


TCP/IP 設定の確認 


/ コンピュータの TCP/IP 設定を確認する 

印刷を実行するコンピュータの、 TCP/IP 設をを確認します。次のページを参照してく 
ださい。 

ぶ □□□□□□□□ TCP/IP □□□□□□□□-□ Windows 95/98 /M 近13 □ □ □ 

〇ネットワーク I/F の TCP/IP 設定を確認する 

ネットワーク I / F の IP アドレスを、ネットワーク I / F を設をした方に磕認します。また 
は、ネットワークステータスシートを巧刷して、ネットワーク I / F を割り当てた IP ア 
ドレスを確認します。 


® □□□□□□ I/FD IP □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 
ぶ □□□□□□□ I/F D TCP/IP D DDDDDDD 20 DDD 

ポイント 


IPP クライアントのインスIル 


Windows Me の CD-ROM から、 IPP クライアント （Microsoft インターネット巧刷サー 
ビス） をインス!'''ールします。 

/ CD-ROM のじツト 

Windows Me の CD-ROM をセットします。 

巧 インス!ル 

シ [ add - ons ]-[ ipp ] フォルダにある [ Wpnpins . exe ] をダブルクリックします。後は、画面 
の指示に従ってインストールしてください。 
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プリンタの設定 


/ [プリンタの追如]起動 

①[マイコンピュータ]の[コント□-ルパネル]にある[プリンタ]ウィンドウか 
ら、[プリンタの追力日]アイコンをダブルクリックします。 

②[次へ] ボタンをクリックします。 

③[ネットワークプリンタ]を選択して、 [次へ] ボタンをクリックします。 



〇プリンタの追加 

^ [ ネツトワークパスまたは羊ユーのを前]に次の書式で入力し、 [次へ] ボタンをクリツ 
クします。 

書す） http :// ネツトワーク I / F の IP アドレス： 631/ EPSONJPP_Printer 



この後は、画面の指示に従ってプリンタドライバをインストールしてください。 


® •上記の EPSON _ IPP _ Printer は初期値です。ネットワーク I / F の設定:をした方に、名 
称を確認してください。 

ポイント 

.Windows Me 標準の IPP 印刷では、印刷実行時にプリンタでエラーが発生している 
場合、印刷されないことがあります。この場合は、プリンタのエラー原因を取り除 
いてから再度印刷してください。 


ドライブをとディレクトリをを入力する画面が表示されたら、プリンタソフトウェア 
CD - ROM をセットして、次のように入力してください。 

書式） D :¥ win 9 x に D - ROM ドライブび D の場含） 
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NetBEUI 巧刷をする 


NetBEUI プ〇トコルを使用しての巧刷ができます。設をと巧刷は、次の手順で行います。 

① 印刷を実行するコンピュータの、 NetBEUI とクライアントの設をを確認します。 

② プリンタドライバをインストールします。 

③ 設をしたプリンタへ印刷します。 


® EPSON プリンタウィンドウにでのプリンタ情報の取得は、 NetBEUI 印刷では使用 
できません。通信エラーの発生するため、プリンタドライバの [ユー ティ リ ティ ] 夕 
ポイントブにある[プリンタをモニタする]のチェックを外してください。 


NetBEUI とクライアントの確認 


印刷を実行するコンピュータの、 NetBEUI とクライアントの設をを磕認します。 

① [マイコンピュータ]の [ コント□-ルパネル]にある [ ネットワーク ] アイコンを 
ダブルクリックします。 

② [ネットワークの設定]画面に 
[ NetBEUI ] と [ Microsoft ネットワークク 
ライアント]があることを磕認します。 

これらがある場合は、 [ OK ] ボタンをク 
リックして画面を閉じます。 

これらがない場合は、 [追如] ボタンを 
クリックして③に進みます。 

③ Ne 旧 EUI を追力□する場合： 

[プ□トコル]を選択して [ 追如] ボタ 
ンをクリックします。製造元で 
[ Microsoft ]、 ネットワークプ日トコルで 
[ NetBEUI ] を選択し、 [ OK ] ボタンをク 
リ、ソクします。 

Microsoft ネットワーククライアントを 
追力□する場合： 

[クライアント]を選択して [追如] ボ 
タンをクリ 、ソク します。 

製造元で [ Microsoft ]、 ネットワークク 
ライアントで [ Microsoft ネットワーク 
クライアント]を選択し、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 

④ 設をが終了したら、 [ OK ] ボタンをク 
リックして画面を閉じます。 

次に、 プリンタドライバのインストールを行います。 
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プリンタの設定 


プリンタドライバをインストールします。ここでは、選択するプリンタじついて説明し 
ます。インストールの方まじついては、「ユーザーズガイド」の「プリンタを共有する 
には」を参照してください。 

ユーザーズガイドの手順に従ってインス 
トールをすると、手順の途中でちのような、 

プリンタを参照する画面が表示されます。 

表示されるリストから設をするプリンタを 
選択して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


プリンタが参照できない場合は、[ネットワー 
クパスまたは羊ューのを前]欄に、次の書式 
で入力します。 

¥¥(ネッ トワーク I/F の NetBIOS 名） 

¥(ネットワーク I / F のデバイス名） 

これらのを前は、ネットワーク I / F の設定を 
した方に確認してください。 




® 右の画面が表示された場合は、必ず 
[新しいドライバに置き換える]を 
ボイノト選択してください。 



ドライブをとディレクトリをを入力する画面が表示されたら、プリンタソフトウェア 
CD-ROM をセットして、次のように入力してください。 

書す） D :¥ win 9 x に D-ROM ドライブび D の場含） 
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ポートの確認 


この操作は 、 Windows 2000または WindowsNT サーバ環境下でお使いの場合にのみ 
行ってください。 

設定したプリンタの[プ□パティ]を開き、[詳細]画面でポートが正しく設をされてい 
ることを磕認します。 

ここでのポートは、ネットワーク I / F の設定をした方が 、 NET USE コマンドで実行し 
たちのです。 ネットワーク I / F の設定をした方に磕認してください。 

ぶ □ NET USED □□□□□□□□□ 26[] □ □ 


Windows 95/98/Me から巧刷する 64 






Windows 2000 から EP 刷する 


A 



Windows 2000から、ネットワークに接続したプリンタに印刷するための設を 
方法を説明します。 


TCP / IP 印刷をする . 66ページ 

IPP 印刷をする . 68ページ 

NetBEUI 巧刷をする . 70ページ 


印刷 
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TCP/IP 印刷をする 


Windows 2000は、 OS 標準の LPR 印刷システムによる TCP / IP 巧刷ができます。 
設定と印刷は、次の手順で行います。 

① 印刷を実行するコンピュータの、 TCP / IP 設をを磕認します。また、ネットワーク 
I / F の IP アドレスを確認します。 

② プリンタドライバをインス!ルします。 

③ 設定したプリンタへ印刷します。 


TCP / IP 設定の確認 


/ コンピュータの TCP / IP 設定を確認する 

印刷を実行するコンピュータの、 TCP/IP 設定を磕認します。次のページを参照してく 
ださい。 

^ UUUUUUUU TCP/IP □□□□□□□□-□ Windows 2000 □ 15 □ □ □ 

〇ネットワーク I / F の IP アドレスを確認する 

んネットワーク I / F の IP アドレスを、ネットワーク I / F の設定をした方に確認します。 
または、ネットワークステータスシートを印刷して、ネットワーク I/F じ割り当てた IP 
アドレスを磕認します。 


し ,) □□□□□□□ I/FD IP □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□ I/FD TCP/IP D DDDDDDD 20 DDD 

爪イソ h 

□ TCP/IP □ □ □ □ EpsonNet Direct Print D □□□□□□□□□□ 

D EpsonNet Direct PrintO 142 D D D 
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プリンタの設定 


プリンタドライバをインストールして、巧刷先のポートを設をします。 



[プリンタの追如]起動 

①[マイコンピュータ]の[コント□-ル 
パネル]にある[プリンタ]アイコンを 
ダブルクリックし、[プリンタの追ぶ] 
アイコンをダブルクリ 、ソク します。 



—チェックを外す 

n —カルま 

刘シろ 

:はネタトワークブリン々 

まどのようじ]> ピュータにお続していますか？ 

黯 

广ネ 

傑聽鶴結織!!殺'熊(妻姑力無^^^^^ 

- M 刑ンが Di 

一 今ラ。 アンドブレイブリンタを自かめに徹 li してイシスト-ルする堪） 

タトつ-ウ プリシタ生） 



②[□一カルプリンタ]を選択して、 

[次へ] ボタンをクリックします。 _ 

<戻る(居）」ぶへ地> ] キャンセル I 


巧 プリンタの追加 

^ ①[新しいポートの作成]を選択します。 
[Standard TCP/IP Port ] を選択し、 
[次へ] ボタンをクリ、ソクします。 

② [標準 TCP / IP プリンタポートの追ぶ 
ウィザード]が表示されたら、 [次へ] 
ボタンをクリ 、ソク します。 

③ [プリンタをまたは IP アドレス]欄に 
ネットワーク I / F の IP アドレスを入力し 
[次へ] ボタンをクリ 、ソク します。 

この後は、画面の指示に従ってプリンタ 
ドライバをインストールしてください。 
ドライブをとディレクトリをを入力する 
画面が表示されたら、プリンタソフト 
ウェア CD - ROM をセットして、次のよ 
うじ入力してください。 




書式） D :¥ WIX 2000に D - ROM ドライブび D の場含) 


(?) 

ポイント 


何らかの理由でプリンタが正しく検出 
できなかった場合は、右の画面が表示 
されます。この画面が表示されたら 
[ 標準]を還択し 、 [EPSON Network 
Printer ] を選択します。後は、画面表示 
に従つてプリンタドライバをインス 
卜ールしてください。 
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IPP 巧刷をする 


Windows 2000は、 OS 標準のインターネット巧刷システムじよる IPPdntemet Printing 
Protocol ) 巧刷ができます。 


設定と印刷は、次の手順で行います。 

① 印刷を実行するコンピュータの、 TCP / IP 設をを確認します。また、ネットワーク 
I / F の IP アドレスを確認します。 

② プリンタドライバをインス!ルします。 

③ 設定したプリンタへ印刷します。 


□ □□□□□□□ Setup.exeD □□□□□□□□□□□□□ 

ポイント 

□ EPSON □□□□□□□□□ IPP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□ [□□□□□□□ ]□□□□□ [□□□□□□□□ 
□ □□□□ ]□□□□□□□□□□□□□□ 


TCP / IP 設定の確認 


/ コンピュータの TCP / IP 設定を確認する 

巧刷を実行するコンピュータの、 TCP / IP 設をを磕認します。次のページを参照してく 
ださい。 

ぶ □□□□□□□□ TCP/IP □□□□□□□□-□ Windows 2000 □ 15 □ □ □ 


〇ネットワーク I / F の IP アドレスを確認する 

ネットワーク I / F の IP アドレスを、ネットワーク I / F の設ををした方に磕認します。 
または、ネットワークステータスシートを巧刷して、ネットワーク I / F に割り当てた IP 
アドレスを確認します。 


し ,） □□□□□□ I/FD IP□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□ I/FD TCP/IP D DDDDDDD 20 DDD 
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プリンタの設定 


プリンタドライバをインストールします。 


/ [プリンタの追如]起動 

①[マイコンピュータ]の [ コント□-ルパネル]にある [ プリンタ ] アイコンをダブ 
ルクリックし、[プリンタの追力日]アイコンをダブルクリックします。 

③[次へ] ボタンをクリックします。 


③[ネットワークプリンタ]を選択して、 
[次へ] ボタンをクリックします。 



巧 プリンタの追加 

ん [ インターネットまたはイントラネット上の 
プリンタに接続します]を選択し、次の書式 
で入力します。 

書式） http :// ネットワーク I / F の IP ア 
ルス: 631/ EPSONJPP _ 
Printer 


ブリン女のなま 

どのようじブリンタをがおしますか？ 

図 

ブリンタるがわからねい巧合は、ネヴトワ-ウを安昭し！:くだな、。 

み伽シ3ンから进巧してくだぞい。 

广刘ンタをを入力するかじたへ]を州》ウしてブリン5!をを照しますを） 


巧インターネ》卜またはイシトラネット上の:のンタに巧結します (0 

URL： |ht 中:/ か>がが汾>000(的 1/EPSON_IPP_Pri 


<戻る® に::盤独:; 

> 1 キ サン セル1 


この後は、画面の指示に従ってプリンタドラ 
イバをインストールしてください。 


ドライブをとディレクトリをを入力する画 
面が表示されたら、プリンタソフトウエア 
CD - ROM をセットして、次のように入力し 
てください。 


書式） D :¥ WIX 200( KCD-ROM ドライ 
ブが ' D の場含） 
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NetBEUI 巧刷をする 


NetBEUI プ〇トコルを使用しての巧刷ができます。設をと巧刷は、次の手順で行います。 

① 印刷を実行するコンピュータの、 NetBEUI とクライアントの設をを確認します。 

② プリンタドライバをインストールします。 

③ 設をしたプリンタへ印刷します。 


® EPSON □□□□□□□□□ !3 □□□□□□□□□□□□□ NetBEUI □□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [□□□□□□□]□ 
ポイント □□□□ [□□□□□□□□□□ ]□□□□□□□□□□□□□□ 


Ne 旧 EUI とクライアントの確認 


巧刷を実行するコンピュータの、 NetBEUI とクライアントの設定を確認します。 

① [マイ〕ンピュータ ] の[コント□-ルパネル]じある[ネットワークとダイヤルアッ 
プ接続]アイコンをダブルクリックし、 [ □一カルエリア接続]をダブルクリックし 
ます。 

② [プ□ノ \0テイ] ボタンをクリックします。 

③ [□一カルエリア接続のプ□パティ]画 
面で、 [ NetBEUI プ□トコル]と 
[ Microsoft ネツトワーク用クライアン 
卜]があることを確認します。 

これらがある場合は、 [ OK ] ボタンをク 
リックして画面を閉じます。 

これらがない場合は、 [インストール] 

ボタンをクリ、ソクして追力□します。 
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プリンタの設定 


プリンタドライバをインストールします。ここでは、選択するプリンタじついて説明し 
ます。インストールの方まじついては、「ユーザーズガイド」の「プリンタを共有する 
には」を参照してください。 


ネットワークのパスは、じ(下の書式になりま 
す。 


¥¥( ネツトワーク I / F の NetBIOS 名） 
¥( ネツトワーク I / F のデバイス名） 

これらのを前は、ネットワーク I / F の設をを 
した方に磕認してください。 

ドライブをとディレクトリをを入力する画 
面が表示されたら、プリンタソフトウエア 
CD - ROM をセットして、次のようじ入力し 
てください。 



書式） D :¥ WIX 2000に D - ROM ドライ 
フ'が ' D の場含） 


ポートの確認 


この操作は 、 Windows 2000または WindowsNT をサーパとしている場合にのみ行つ 
てください。 

設定したプリンタの[プ□パティ]を開き、 [ ポート]画面のポートが正しく設定されて 
いることを確認します。 

ここでのポートは、ネットワーク I / F の設定をした方が 、 NET USE コマンドで実行し 
たちのです。 ネットワーク I / F の設定をした方に確認してください。 

屈 「NET USE コマンドを実行する」26ぺージ 


Windows 2000から巧刷する 71 























WindowsNT 4.0 から EP 刷する 





WindowsNT 4.0から、ネットワークに接続したプリンタに巧刷するための設を 
方法を説明します。 


TCP / IP 印刷をする . 73ページ 

IPP 印刷をする . 76ページ 

NetBEUI 巧刷をする . 77ページ 


印刷 
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TCP/IP 印刷をする 


WindowsNT は、 OS 標準の LPR 印刷システムによる TCP / IP 巧刷ができます。 

設定と印刷は、次の手順で行います。 

① 印刷を実行するコンピュータの、 TCP / IP 設定を磕認します。また、ネットワーク 
I / F の IP アドレスを確認します。 

② プリンタドライバをインス!ルします。 

③ 設定したプリンタへ印刷します。 


TCP/IP の確認 


/ コンピュータの TCP / IP 設定を確認する 

印刷を実行するコンピュータの、 TCP/IP 設定を磕認します。次のページを参照してく 
ださい。 

^ UUUUUUUU TCP/IP □□□□□□□□-□ WindowsNT 4.0 D 16 D D D 

巧 ネットワーク I / F の IP アドレスを確認する 

んネットワーク I / F の IP アドレスを、ネットワーク I / F の設定をした方を確認します。 
または、ネットワークステータスシートを印刷して、ネットワーク I/F じ割り当てた IP 
アドレスを選択します。 


し,） □□□□□□□ I/FD IP □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

户卜ぶ □□□□□□□ I/FD TCP/IP D DDDDDDD 20 DDD 
□ TCP/IP □ □ □ □ EpsonNet Direct Print D □□□□□□□□□□ 

[^\ EpsonNet Direct PrintO 142 D D D 
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プリンタの設定 

プリンタドライバをインストールして、巧刷先のポートを設定します。 


ネットワークサービスの確認 

① [マイコンピュータ]の[コント□-ル 
パネル]にある[ネットワーク]アイコ 
ンをダブルクリックします。 

② [サービス]画面に [Microsoft TCP/IP 
印刷]があることを磕認します。 
[Microsoft TCP / IP 巧刷]がある場合は、 
[ OK ] ボタンをクリ、ソクして画面を閉じ 
ます。 

[Microsoft TCP / IP 巧刷]がない場合は、 
[追加] ボタンをクリックして追力□しま 
す。 



〇 [プリンタの追如]起動 

^ ①[マイコンピュータ]の[コント□-ル 

ノ\°ネ>^レ]にある[フリンタ] ウィンドウ 田田因互の 

から、[プリンタの追力日]をダブルク 
リ 、ソク します。 

②[このコンピュータ]を選択して 
[次へ] ボタンをクリ、ソクします。 

く房る(居） r みへ(凶)> J キヤンたル I 



口 この]ンピュ-的彼 

すべての設定をこの]ンピュ-》で营巧し、巧ぶする場合 


广ネットワ-クフリンなサ-が-哲 

體解の 


〇プリンタの追如 

[ポートの追加] ボタンをクリックしま 


す。 


ro の : aaig 师 : rifflS 



このフリン》でほ巧したしホ’—卜の階のわックが7ウスを州ッウしてくださ 
い。卜''キュイントは、わッウされてし々ホ‘—卜のうち、を抑ゴ I 旧巧おな 

を I 航おなホ H 延)： 



<房る必 I ホへ姐)> J キサンセル J 
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② [LPRPo け]を選択し、 [ 新しいポート ] ボタンをクリックします。 



(?) 

ポイント 


[ LexmarkTCP/IP Network Port ] は使用できません。 


③ [Ipd を提供しているサーパーのを前またはアドレス]にネットワーク I/F の IP アド 
レスを、 [ サーバのプリンタをまたはプリンタ羊ューを]じプリンタをを入力して、 
[ OK ] ボタンをクリックします。この後は画面の指示に従ってプリンタドライバを 
インストールしてください。 



(?) 

ポイント 


ネットワーク I / F の IP アドレスは、ネットワークステータスシートを印刷するか、 
ネットワーク I / F の設ををした方に確認してください。 


④ドライブをとディレクトリをを入力する画面が表示されたら、プリンタソフトウェ 
ア CD-ROM をセツトして、次のように入力してください。 

書す） D :¥ winnt 40 に D-ROM ドライブが 'D の場含） 


WindowsNT 4.0 から巧刷する 7 ：) 





























IPP 巧刷をする 


本製品付属のユーティリティ EpsonNet Internet Print を使って、 IPP (Internet Printing 
Protocol) を使用しての巧刷ができます。 


設定と印刷は、次の手順で行います。 

① 印刷を実行するコンピュータの、 TCP/IP 設をを磕認します。また、ネットワーク 
I/F の IP アドレスを確認します。 

② EpsonNet Internet Print をインストールします。 

③ プリンタドライバのインストールとポートの設ををします。 

④ 設定したプリンタへ印刷します。 


® EPSON □□□□□□□□□ IPP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□ [□□□□□□□ ]□□□□□ [□□□□□□□□ 

ポイント □□ ]□□□□□□□□□□□□□□ 


TCP / IP 設定の確認 


/ コンピュータの TCP / IP 設定を確認する 

印刷を実行するコンピュータの、 TCP/IP 設をを磕認します。次のページを参照してく 
ださい。 

ぶ □□□□□□□□ TCP/IP □□□□□□□□-□ WindowsNT 4.0 D 16 D D D 

巧 ネットワーク I / F の IP アドレスを確認する 

シネットワーク I / F の IP アドレスを、ネットワークプリンタの管理者に磕認します。 

または、ネットワークステータスシートを巧刷して、ネットワーク I/F に割り当てた IP 
アドレスを確認します。 


(?) 

ポイント 


□ □□□□□ I/FD IP □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 
ぶ □□□□□□□ I/F D TCP/IP D DDDDDDD20DDD 


プリンタの設定 


本製品付属のユーティリティ EpsonNet Internet Print をインストールしてから、プリ 
ンタドライパのインストールとポートの設定します。夕のぺージを参照してください。 

□ □□□□□□□ ぶ 

□ Windows □□□□□□□□□ 86 □□□ 

□ □□□□□ ^ D EpsonNet Internet PrintO 151 D D D 


WindowsNT 4.0 から Ep 刷する 76 







NetBEUI 巧刷をする 


NetBEUI プ〇トコルを使用しての巧刷ができます。 

設定と印刷は、次の手順で行います。 

① 印刷を実行するコンピュータの、 NetBEUI とワークステーションの設をを磕認しま 
す。 

② プリンタドライバをインストールします。 

③ 設をしたプリンタへ印刷します。 


(?) 

ポイント 


EPSON □□□□□□□□□ !3 □□□□□□□□□□□□□ NetBEUI □□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [□□□□□□□]□ 
□ □□□ [□□□□□□□□□□ ]□□□□□□□□□□□□□□ 


NetBEUI とワークステーションの確認 


印刷を実行するコンピュータの、 NetBEUI とワークステーションの設をを確認します。 

/ NetBEUI プ日トコルの確認 

①[マイコンピュータ]の[コント□-ル 
パネル]にある [ ネットワーク]アイコ 
ンをダブルクリックします。 

②[プ□トコル]画面に [ Net 目 EUI プ□トコ 
ル]があることを確認します。 

[ NetBEUI プ日トコル]がある場合は、 

手順2に進んでください。 

[ NetBEUI プ〇トコル]がない場合は、 

[追如] ボタンをクリックして追力□しま 
す。 


■ ?|X| 


哉則 I サービスフで卜]ル I アめ•夕 I がインド I 
ネットトクフで卜]ル(曲 
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« ワークステーションの確認 

& [サービス]画面に[ワークステーション]が 
あることを確認します。 

[ ワー クス テーショ ン]がある場合は、 [ OK ] 
ボタンをクリックして画面を閉じます。 

[ ワークステーション]がない場合は、 
[追加] ボタンをクリックして追力□します。 



プリンタの設定 


プリンタドライバをインストールします。ここでは、選択するプリンタじついて説明し 
ます。インストールの方まじついては「ユーザーズガイド」の「プリンタを共有するに 
は」を参照してください。 

ネットワークのパスはじ(下の書式 I こなりま 
す。 

¥¥(ネッ トワーク I / F の NetBIOS さ） 

¥(ネッ トワーク I / F のデバイスさ） 

これらのを前は、ネットワーク I / F の設をを 
した方に確認してください。 

ドライブをとディレクトリをを入力する画 
面が表示されたら、プリンタソフトウエア 
CD - ROM をセットして、次のように入力し 
てください。 

書式） D :¥ winnt 40 に D - ROM ドライブび D の場含） 


ポートの確認 


この操作は 、 Windows 2000または WindowsNT サーバ環境下でお使いの場合にのみ 
行ってください。 

設定したプリンタの [ プ□パティ]を開き、 [ ポート]画面のポートが正しく設定されて 
いることを確認します。 

ここでのポートは、ネットワーク I / F の設定をした方が 、 NET USE コマンドで実行し 
たちのです。 ネットワーク I / F の設ををした方に確認してください。 

屈 「NET USE コマンドを実行する」26ぺージ 



WindowsNT 4.0 から巧刷する 78 






































Macintosh から EP 刷する 





Macintosh から、ネットワークに接続したプリンタに巧刷するための設を方法 
を説明します。 

AppleTalk 巧刷をする . 80ページ 


印刷 
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AppleTalk EP 刷をする 


AppleTalk を使用しての印刷ができます。プリンタドライバのインス I -- ル方法は「ス 
タートアップガイド」を参照してください。 

プリンタをなどは、ネットワーク I / F の設定をした方に確認してください。 

プリンタをの初期値は、[プリンタを+ネットワーク I / F のシリアル番号の下6巧]です。 
セレクタ画面では、 AppleTalk [使用]を選択してください。 


Macintosh から Ep 刷する 80 




NetWare サーバ環境下のコンピュータから EP 刷する 

_ _ _ y 


NetWare 環境から、ネットワークに接続したプリンタに巧刷するための設を方 
まを説明します。 


NetWare プリント羊ュー環境から巧刷する . 82ページ 

NDPS 環境から巧刷する . 83ページ 


印刷 
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NetWare プリントキ ユー 環境から印刷する 


NetWare プリント羊ユーを経由して印刷する場合を説明します。 

プリンタドライバをインストールして、接続先を NetWare で指定したプリント羊ユー 
じ切り替えます。 

NetWare 環境に接続された Windows 95の画面を例に説明します。 


( Novell プリンタマネージャ （ NWPMW 32. EXE ) からは、プリンタの追加およびプリ 
公トンタドライバのインスト-ルをしないでください D 


/ プリンタドライバのインストール 

スタートアップガイドを参照して、プリンタドライバをインス I -ールします。 

〇 [プリンタのプ□パティ]起動 

①インストールしたプリンタをちクリックして、[プ□パティ]を選択します。 
② [ 詳細]画面にある [ ポートの追如] ボ 
タンをクリ 、ソク します。 


〇プリンタの選択 

^ ①[ネットワーク]を選択し、 [参照] ボタ 
ンをクリ、ソクします。 




② [ NetWare サーバ]フォルダ下の、プリント羊ユーを選択します。どのプリントキユー 
を選択するかは、ネットワーク I / F の設定をした方に確認してください。 
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ネットワ-ク ] ンヒュ-》 

まネットトウを巧 

日。 Ndps 的'リックアクセスフリント 

達の！ 

回'.じ] NetWare サーが 
町' ■!. i Novell Directory Services 
Epson 
イ epson 

呈 Nw5 


OK I キわンセル I 


觀嚇織とます。 


NDPS 環境から印刷する 


NDPS ゲートウェイを経由して巧刷する場合は、次のプリンタを選択します。 

-パブリックアクじスプリンタの場合 

[ Ndps パブリ、ソクアクセスプリンター] 

という ネッ ト ワークグループの 下に作成 
した NDPS プリンタエージエントを選 
択します。 


コント□ールアクじスプリンタの場合 

NDS ツリー内に作成した NDPS プリン 
タエージェントを選択します。 


離澈織雖湾雖黨熬とます。 



キ>ンセル 


し,） □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ NetWare □□□□□□□□□□□□□□ 

心 □□ 


ポイント 


フリンクのき昭 


フリンタのき照 
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設定ユーテイリテイ 


A 



必要に応じてお読みください。ネットワーク I / F やプリンタの設ををするために同捆 
されている、設定ユーティリティについて説明します。 


インストールと削除 . 85ページ 

EpsonNet WinAssist . 89ページ 

EpsonNet MacAssist . 112ページ 

EpsonNet WebAssist .122 ぺージ 

EpsonNet Direct Print .142 ぺージ 

EpsonNet Internet Print .151 ページ 

Printer Status Page . 160ぺージ 

EpsonNet WebManager .169 ページ 


Windows 

EpsonNet WinAssist 
EpsonNet WebAssist ... 

EpsonNet Direct Print □ □ か li 。 哪。□み 
EpsonNet Internet Print ム 
EpsonNet WebManager 


EpsonNet MacAssist FiRfIkj 
EpsonNet WebAssist □□ も [|IQ 些智□□み 
EpsonNet WebManager — 

Macintosh 



TCP/IP 情報 
NetBEU 帽報 
AppleTalk 情報 
NetWare (IPX ) 情報 
IPP 情報 etc. 
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インストールと削除 



本製品に同捆されている設定ユーティリティの、インス I -ールと削除の方法を説 
明します。 

インストール . 86ページ 

削除 . 88ページ 


85 






2 


インストール 

① [ネットワークユーティリティ]のインストールを選択して [次へ] ボタンをクリッ 
クします。 

② インストールするユーティリティを選択 
して、 [次へ] ボタンをクリックしま 
す。 

この後は、画面の指示に従ってインス 
卜ールしてください。 

インストールが終了したら、コンピュー 
夕を再起動してください。 


インストール 


設定ユーティリティのインストール方まを説明します。 


Windows 用ユーテイリテイ 


EpsonNet WinAssist などの Windows 用ユーティリティは、次の手順でインストール 
してください。 

/ インストール画面の起動 

同捆のソフトウエア CD - ROM をドライブにセツトします。自動的に EPSON インス 
トールプ□グラム]が起動します。 


® D [EPSON □□□□□□□□□□□ ]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ CD-ROM □□□□□□□□□□□□□□□□ 

，ザイント □ WindowsNT 3.51□ □□□□□□□□[□□□□□□□□□□の[□□□□の 

□ □□□□□[□□□□□□□□□□□□ ]□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ 

□ □ D:¥EPSETUPn CD-ROM □□□□□ DDDDDDDDn 


,TEpsonNet WinAssis りのインストール 
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Macintosh 用ユーテイリテイ 


EpsonNet MacAssist は、次の手順でインストールしてください。 


/ インストール画面の起動 

同捆のソフトウエア CD-ROM をドライブにセツトします。 

CD-ROM をセツトすると、自動的にディスクのウィンドウが開きます。 

ディスクのウィンドウが開かない場合は、ディスクのアイコンをダブルクリックして開 
いてください。 


巧 インストール 

^ ①[ネットワークユーティリティ]フォル 
ダをダブルクリックして開きます。 

② [EpsonNet MacAssisi :] フォルダをハー 
ドディスクにドラッグしてコピーしま 
す。 

③ 正 psonNet MacAssist ] フォルダをダブ 
ルクリックして開き、 EpsonNet 
MacAssist のアイコンのみをコピーして 
もかまいません。 


な 

EpsonNet MacAssist 
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削除 


設定ユーティリティの削除方法を説明します。 


Windows 用ユーテイリテイ 


/ 削除画面の起動 

[ マイコンピュータ ] の[コント□ールパネル]を開いて、 [ アプリケーシヨンの追力□と 
削除]を起動します。 


® WindowsNT 3.51 D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□ 

□ □□□□□ ]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント 


巧 削除 

fir 削除ずるユーティリティを選択して、 [追如と削除] ボタン （Windows 2000は [変 
要/削除] ボタン）をクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってください。 



Macintosh 用ユーテイリテイ 

EpsonNet MacAssist のフォルダまたはアイコンを、ゴミ箱へドラッグしてくださし^。 
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EpsonNet WinAssist 




EpsonNet WinAssist は、 Windows からネツトワーク l / F を設定:するためのユー 
テイリテイです。 

ネットワーク I / F の TCP / IP 、 NetWa 「 e 、 NetBEUI 、 AppleTalk 情報を設定:できます。 


動作環境 . 90ページ 

起動と終了（設定の保存） . 91ページ 

設定項目と画面の説明 . 94ページ 






動作環境 


EpsonNet WinAssist は、次の環境で動作します。 


巧応機種 


次の条件をすべて満たす必要があります。 

-下記の 0 S が動作する環境 

- IBM PC/AT 互換機、 PC 9801シリーズ 

-八ードディスクの空き容量が 4 MBJU 上であること 


巧応 0 S 


Windows 95/98 

Windows 2000 Server/Professional 
WindowsNT 4.0/3.51 Server/Workstation 


® D EpsonNet WinAssist □□□□□□□□□□ OS □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ EpsonNet WinAssist D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
'ザイント □□□□□□ EpsonNet WinAssist D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□ l/F □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ EpsonNet 
WinAssist D □□□□□□□□□□□□□ 

□ WindowsNT 4.0 D □□□□□□□ WindowsNT D □□□□□□□□□□□□□ 3〇 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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IPX □ □ □ □ □ 
□□□□□□ 


® [] IPX □□□□□□□□□□□□□ NetWare 
NetWare □□□□□□ NDS □□□□□□ 

ポイント □□ □ □ 


□ NetWareS.xJ □ □ □ □ NetWare □□□□□□□□ NetWare □□□□□ IPXD D D 
□ □□□□□□□□□□ IP □□□□□□□□□□□ NetWare □□□□□□□□□□ 


起動 




2 


プロトコルの確認 

ネットワーク I/F の TCP/IP 設定:や NetBEUI 設定:をする場合は、コンピュータの TCP / 
IP 設をを確認します。 NetWare 設ををする場合は、設をに使うコンピュータから、 
NetWare サーバまたは NDS コンテ羊ストに、管理者権限で□グインしていることを確 
認してください。 

ぶ □□□□□□□□ TCP/IP DDDDDDDD 13 DDD 

EpsonNet WinAssist の起動 

① [スタート]ボタン-[プ□グラム HEpsonNet WinAssisl:]-[EpsonNet WinAssist ] 
の順にクリックして起動します。 

WindowsNT 3.51 の場合は、正 psonNet WinAssist 供通） ] グループの 
[EpsonNet WinAssist ] アイコンをダブルクリ、ソクして起動します。 

② リスト画面で、設をするプリンタを選択して [設定開始] ボタンをクリックします。 




テ''がイス也）表示 (ii? ツ-ルの冲パげ 


l-inixi 



A, のちま示するには [F1] キ-を押してください。 


起動と終 了 (設定の保存） 

EpsonNet WinAssist の起動と終了（設をの保存）について説明します。 


D 
□ D 


□ D 

□ D 


□ D 

□ D 


□ D 

□ D 
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その後、設定び有効になるまで最大3分かかりますので、その間はプリンタ 
の電源をのらないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の 
情報に更新]をクリックしで、設定値を確認しでください。 


終了（設定の保を) 


設定の保存とパスワードについて説明します。 


設定の保存 

/ r 驟面で[。。ボタンをクリックしでパスヮ-ドを入力し、設定内容を巧 



D 

□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
地口 
6 D 

甘 

9 D 

芯 

Z ] 
9 E 
1 D 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 


Dr 


D 

- D 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D D 
D D 
D D 

□巧 
8 
D 1 

D D 
D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

C D 

!□ 

嫂 


C 

A 

M 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

C 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 


A □□ 
DD 
D DD 
D DD 
D DD 
D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 

D DD 


D 

D 

□ w 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
D D 
D D 
D D 

D D 

□ _ 

D D 

D D 

]□ 

□□ 


D 

D 

D 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
D □ 


D 

D 

D 


□ □ 

□「 


D 


D 


D 


D 


□□ 

□□ 

□ □ 

□□ 

so 

] □ 


D 


□ □ 
□ □ 
□ □ 
D □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

D □ 

□ □ 


D 


D 


品 


D 


□ □ 


を 


D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
^ D 
D 


D 

D 


田： 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


m 


□ K 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
D 


D 

D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 




ン 
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ノ\°スワードについて 


パスワードは、ネ、ソトワーク I / F の設をを保護するためのものです。を設を画面で [ OK ] 
をクリックしたり、情報画面で [ 工場出荷時のが態に戻す ] をクリックすると、次の 
画面が表示されます。 



初めでパスワードを設定する場含や、パスワードを変更する場含は、 
[ 変更]ボタンをクリックします。 

工場出荷時が態では、パスワードは何ち登録されでいません。 



夕 


[変更]ボタンをクリックすると赵下の画面が'表示されますので、各パスワー 
擔蓋點轉ましツ内で人力しで、 [ W をクリックします。がぎ•ル 



® D □□□□□□□ EpsonNetWinAssist/MacAssistyWebAssistQ □□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
ポィント凹問 

□ □□□□□□□□□□□□!□ [□□□□□]□□□ [〇训 □□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□[□□□□□□□□ ]□□□□□□□□□□□ 
[□□□□□ ]□□□ [□□□□□□□□ ]□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ I/FD D □□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

展 □□□□□□□ I/FD D □ □ □188 D D D 
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設定項目と画面の説日月 


設定画面について説明します。 


リスト画面 


この画面は、起動時に表示されます。 



① 


② 


み 


⑤ 


□ □ 

□ □ 

①ッリービュー 

クリックすると、ツリーごと(こネットワーク I/F の情報を表示 
します。 

②項目さ） 

を項目をクリックすると、クリックした項目を元に並べ替えが 
できます。また、ボタンの境界をドラッグすると、を項目の表 
示領域サイズを調整できます。 

③リストビュー 

ネットワーク I/F の情報を表示します。 

④ [ブラウザの起動] 

ボタン 

リストでプリンタを選択してこのボタンをクリックすると、 
EpsonNet WebAssist が起動します。 

⑥ [設定開始] ボタン 

リストでプリンタを選択してこのボタンをクリックすると、 

ネットワーク I/F の設定画面が表示されます。 
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メニユーバー 


メニューバーのを項目を説明しまず。 


□ □ 

□ □ 

デバイス 

設定 

選択したネットワーク I/F の設定を開始します。 

ブラウザの起動 

EpsonNet WebAssist を起動します。 

アプリケーションの 

終了 

EpsonNet WinAssist を終了します。 

表示 

最新の情報(こ更新 

プリンタの再お索を行い、リスト画面の一覧表示を最新の情報 
(こ更新します。 

ツール 

タイムアウト設定 

ネットワーク I/F とデータを送受信する際のタイムアウト時間 
を、2〜120秒の間で設定します。 

設定した時間を超えた場合は、通信エラー(こなります。 

探索オプション 

IP: IP の探索オプションを設定します。 

IPX: IPX の探索オプションを設定します。 

ヘルプ 

トピックの横索 

ヘルプを表示します。 

レビジョン情報 

レビジヨン情報と著作権情報を表示します。 
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情報 


この画面じは、ネットワーク I / F の設を状態が表示されます。 



□ □ 

□ □ 

MAC アドレス 

MAC アドレスが表示されます。 

八ードウエアバージョン 

ネットワーク I/F の八ードウエアバージョンが表示されます。 

ソフトウエアバージョン 

ネットワーク I/F のソフトウエアバージョンが表示されます。 

モデルさ） 

プリンタの型番が表示されます。 

[工場出荷時のが態に戻す] 

ボタン 

ネットワーク I/F を工場出荷時の状態(こ戻します。 

[OK ] ボタン 

設定を保をします。 

[キヤンじル] ボタン 

設定を取り消します。 

[ヘルプ] ボタン 

ヘルプを表示します。 


EpsonNet WinAssist 96 



























TCP/IP 


ポイント 


IP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 



□ □□□ 

□ □□□ 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレスの取得方法を選択します。初期状態では〔手動]が選択されていま 
す。[自動]の場合は、 DHCP サーバや目 OOTP サーバによる IP アドレスの 
自動取得が有効(こなります。 

[手動]を選択した6、下の [ IP アドレス]でアドレスを設定します。 

•〔自動]で使用するには DHCP サーバなどが必要です。 DHCP サーバのない 
環境では使用できません。また、設定に関してはサーバの取扱説明書をご覧 
ください。 

•[自動]で IP アドレスを取得する場合は、プリンタの電源を人れるたびじプ 
リンタドライノ\上でプリンタポートの設定を変更する必要があります。 

TCP / IP 巧刷をする場合は、[手動]を選択して IP アドレスを設定すること 
をお勧めします。 

PING による 
設定 

この項目は設定できません。 ARP / PING コマンド(こよる IP アドレスの設定 
は、 [ IP アドレス](こ [192.168.192.168] (初期値）が設定されている場合(こ 
可能(こなります。 

IP アドレス 

ネットワーク I / F の IP アドレスを入力します。 IP アドレスが分か6ない場合 
は下記をご覧 < ださい。 

な □□□□□□□□-□□ 0 S D D D 178 D D D 

ほかのネットワーク機器や、コンピュータですで(こ使用されている IP アドレ 
スと重複しないようにしてください。 

初期値は [192.168.192.168] です。 

サブネット 

マスク 

サブネ、ソトマスクを入力します。 

初期値はに55.255 .255.0] です。 

デフオルト 
ゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイ(こなるサーバやルータが 
ある場合は、サーバやルータの IP アドレスを人力します。 

初期値はに5日.2日日.255.2日日]です。ルータがない場合は、初期値のままにし 
てください。 
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NetWares . xJM . xJ バインダリプリントサーバモード 


EpsonNetWinAssist □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [PROD 0: □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□ NetWare □□□□□□□□ PCONSOLE □ □ □ 
NWADMIN □□□□□□□□□□ 


基本設定とプリントサーバ設定 

画面のち半分は、[モード]項目で[プリントサーバ/バインダリ]を選択すると表示さ 
れます。 



ポイント 


NetWare 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

S 

D 

N 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

品 

N D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D 




□□ 

□□ 

□ □ 

□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 

D D ] D 

D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D [ D 
D D [ D 
D D L D 
D D [ D 

D D [ D 

D D L D 

□ rc □□ 

点 □□ 

□I ^口 

D N [ D 

□□凹 □ 

D t L D 

F お df 

D V D D 

D ^ D D 

□が □□ 

□ N □ □ 

D ^ D D 

□昨 □ □ 

D E D D 

D 


@ 
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□ □□□ 

□ □□□ 

畐本設定 

モード 

動作モードを選択します。[プリントサーバ/バインダリ ] を選 
択してください。 

フレームタイプ 

使用するフレームタイプを選択します。 

自動のみ選択できます。 

NDS 

ッリ ーを 

設定は不要です。 

コンテキスト 

設定は不要です。 

プリント サーバ 

プライマリ 
フアイルサーバさ） 

プリントサーバが□グインするファイルサーバを選択します。 

プリントサーバを 

プリントサーバを選択します。新規(こ作成する場合は、を前を 
半角英数47文字 iU 内で入力します。 

プリントサーバ 
パスワード 

通常は設定不要です。 

ネットワーク I/F がプリントサーバへ□グインするためのパス 
ワードを、半角英数20文字じ(内で入力します。 

詳しくは NetWare のマニュアルをご覧ください。 

プリントサーバ 
パスワードの再入力 

パスワードを再入力します。 

ポーリング間隔 

通常は設定不要です。 

ポーリング間隔を日〜90秒の間で設定します。 

詳しくは NetWare のマニュアルをご覧ください。 

[プリントキユー設定] 

キューの設定をします。 

PC 0 NS 0 LE や NWADMIN 、 旧ユーティリティ （Epson Net !2 
for Windows / Intranet ) ですで(こキューを割り当ててある場合 
は、ここで再度、キューの割り当てをしてください。 
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プリントキュー設定 

ネットワーク I / F へ割り当てる羊ューの選択や作成ができます。設をを行い、 [ OK ] ボ 
タンをクリ 、ソク します。 



□ □□□ 

□ □□□ 

キューを 

ネットワーク I / F へ割り当てるプリントキューをを表示します。 

[参照] ボタン 

割り当てるキューの選択や、キューの作成ができます。クリックす 
ると、□グインしているファイルサーバじ(下をすべて表示します。 

キ ZL — の 
選択 

プリントキューを選択して [0 K ] ボタンをクリックしま 
す。 

キューの 
新規作成 

キューを作成するファイルサーバをクリックしてマウ 
スのちボタンをクリックし、[キューの作成]を選択し 
ます。 

[ キューを]は半角英数47文字] U 内で入力します。 

キューの 

削除 

プリントキューをクリックしてマウスのちボタンをク 
リックし、[キューの削除]を選択します。 

キューー覧 

プリントサーバへ割り当て6れているキューの一覧を表示します。 

[追加] ボタン 

割り当てるキューを追加します。 [参照] で割り当てるキューを選択 
し、このボタンをクリックします。 

[削除] ボタン 

キューの割り当てを解除します。キューー覧でキューを選択し、こ 
のボタンをクリ、ソクします。 
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NetWare4.xJ/5.xJ NDS プリントサーバモード 


EpsonNetWinAssistD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

の □□□□□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□ _P0D 0 D D D D 

□ □□□□□□□□□□□□□ NetWare □□□□□□□□ PCONSOLE □ □ □ 
NWADMIM □□□□□□□□□□ 


基本設定とプリントサーバ設定 

画面のち半分は、[モード]項目で[プリントサーバ / NDS ] を選択すると表示されます。 



フリントキュー設定.. 


1キヤン材レ I ヘルブ 


□ □□□ 

□ □□□ 

冨本設定 

モード 

動作モードを選択します。[プリントサーバ/ NDS] を選択してくださ 
い。 

フレームタイプ 

使用するフレームタイプを選択します。 

自動のみ選択できます。 

NDS 


-[参照] でプリントサーバのコンテキストを選択します。画面ちでプリントサーバの設定を 
する前に、必ずこの欄を設定してください。 

- EpsonNet WinAssist を使用するコンピュータに Novell クライアントサービスがインストー 
ルされていないと、 ここでの設定はできません。 

-[ツリーさ)]と [ コンテキスト]に設定できる文字数や文字種の制限についての詳細は、 
NetWare のマニュアルを参照してください。 

ッリーさ） 

[ 参照] ボタンをクリ、ソクして、 NDS ツリーを選択します。 

コンテキスト 

[参照] ボタンをクリックして、 NDS コンテキストを選択します。 
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□ □□□ 

□ □□□ 

プリント サーバ 

プライマリ 
ファイルサーバを 

この欄の設定は不要です。 

プリントサーバさ） 

NDS 欄で指定したコンテキスト(こ所属するプリントサーバが 
リスト表示されますので、プリントサーバを選択します。新 
規(こ作成する場合は、半角英数47文字]:>(内でを前を入力しま 
す。 

プリントサーバ 
パスワード 

通常は設定不要です。 

ネ、ソトワーク I/F がプリントサーバへ□グインするためのパ 
スワードを、半角英数20文字 U 内で入力します。 

詳しくは NetWare のマニュアルをご覧ください。 

プリントサーバ 
パスワードの再入力 

パスワードを再入力します。 

ポーリング間隔 

通常は設定不要です。 

ポーリング間隔を5〜90秒の間で設定します。 

詳しくは NetWare のマニュアルをご覧ください。 

[プリントキユー設定] 

キューの設定をします。 

PC0NS0LE や NWADMIN、 旧ユーテイリテイ （Epson Net!2 
for Windows/Intranet) ですで(こキューを割り当ててある場合 
は、ここで再度、キューの割り当てをしてください。 
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(D 

ポイント 


プリントキュー設定 

ネットワーク I / F へ割り当てる羊ューの選択や作成ができます。設をを行い、 [ OK ] ボ 
タンをクリ 、ソク します。 



追如.._^1聯 _I 


0K I _ キ t ンセル _I 


□ □□□ 

□ □□□ 

キューを 

ネットワーク I/F へ割り当てるキューを、[プリントキュー. 

部門を.組織を]の書まで表示します。 


割り当てる4 
ると、 NDS す 

:ューの選択や、キューの作成ができます。クリックす 
闇で設定したツリー]:下を表示します。 


キューの 

選択 

プリントキューを選択して [0K] ボタンをクリ、ソクし 
ます。 

[参照] ボタン 

キューの 
新規作成 

キューを作成するコンテキストをクリ、ソクしてマウス 
のちボタンをクリックし、[キューの作成]を選択し 
ます。 

[キューを]は半角英数47文字] U 内で入力します。 

[ キュー作成サーバ]はキューを作成するサーバを選 
択します。 

キューは、ファイルサーバの SYS ボリューム下に作 
成されます。キューを SYS ボリューム iU かのボ 
リューム(こ作成したいときは、 PC0NS0LE または 
NWADMIN か6作成してください。 


キ ZL— の 
削除 

プリントキューをクリ、ソクしてマウスのちボタンをク 
リックし、[キューの削除]を選択します。 

キュ—覧 

プリントサーバへ割り当てられているキューの一覧を表示します。 

[追加] ボタン 

割り当てるキューを追加します。 [参照] で割り当てるキューを選 
択し、このボタンをクリックします。 

[削除] ボタン 

キューの割り当てを解除します。キューー覧でキューを選択し、こ 
のボタンをクリックします。 




D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
□ □ 
□ □ 
D D 
□ □ 

□ □ 

D D 

□ □ 

□ □ 

D D 

□ □ 

□ □ 

D D 

□ □ 

□ □ 

□□ 

□□ 

□□ 


D 

D 

D 

D 

□ 
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リモートプリンタモード 


画面のち半分は、 [ モード]項目で[リモートプリンタ]を選択すると表示されます。 



] キャン t ル」ヘルブ 


□ □□□ 

□ □□□ 

畐本設定 

モード 

動作モードを選択します。 [ リモートプリンタ]を選択してくださ 
い。 

フレームタイプ 

使用するフレームタイプを選択します。 

自動のみ選択できます。 

NDS 

ッリーさ） 

設定は不要です。 

つンテキスト 

設定は不要です。 

リモートプリンタ 

プライマリプリントサー 
バを 

PC0NS0LE または NWADMIN で作成したプリントサーバをを入 
力します。 

プリンタポート 
番号 

PC0NS0LE または NWADMIN で設定した、リモートプリンタの 
プリンタ番号を設定します。 
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NDPS ゲートウ エイ 


画面のち半分は、 [ モード]項目で[リモートプリンタ]を選択すると表示されます。 



□ □□□ 

□ □□□ 

薑本設定 

モード 

動作モードを選択します。[リモートプリンタ ] を選択してくだ 
さい。 

フレームタイプ 

使用するフレームタイプを選択します。 

自動のみ選択できます。 

NDS 

ッリーさ） 

設定は不要です。 

コンテキスト 

設定は不要です。 

リモートプリンタ 

プライマリプリント サーバ 

NetWare で設定した SAP をと同じを前を、半角英数47文字 

を 

内で人力します 

プリンタポート番号 

NetWare で設定したプリンタ番号と同じ番号を、〇〜254の 
数字で設定します。 
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NetBEUI 


® EpsonNetWinAssist □ □ NetBEUI □□□□□□□□□□□ l/F D D D D 

□ 192.168.192.168 日 □□□ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Ttt ィント □□□□□□□ NetWare □□□□□□ NDS □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□ l/F D TCP/IP D DDDDDDD 20 DDD 



□ □□□ 

□ □□□ 

NetBIOS さ） 

プリンタの NetBIOS さ） （Microsoft ネットワーク上のコン 
ピュータをにあたります）を、半角英数15文字 iU 内で入力し 
ます。 

ネットワーク上にある他のコンピュータをと重複しないよう(こ 
してください。 

初期値： EP+ ネットワーク I/F の MAC アドレスの下6巧 

ワークグループを 

Windows ネットワーク環境で使用中のワークグループをまた 
はドメインをを、半角英数1日文字 iU 内で入力します。 

デバイスを 

プリンタのデバイスをを、半角英数12文字]:>(内で入力します。 
LPT1、 LPT2、 LPT3、COM などは使用できません。 
ネットワーク（ワークグループ）上では、このを前がプリンタ 
ちとして表示されますので、クライアントがプリンタを特定し 
やすいさ)称じしておいてください。 
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AppleTalk 


® EpsonNetWinAssistD D AppleTalkQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

ポイント □□□□□□□ l/FDDDDD 192.168 .192.168D □□□ IP[] □□□□□□□□□ 



□ □□□ 

□ □□□ 

プリンタを 

プリンタをを半角英数32文字]:内で入力します。 

セレクタでは、このを前がプリンタをとして表示されますので、 
プリンタや設置場所が特定しやすいを称(こしておいてください。 
初期値：プリンタを-ネットワーク I/F の MAC アドレスの下6 
巧 

ゾーンを 

ゾーンをを入力します。 

[ネットワーク番号の取得方法]で[自動]を選択した場合、ネ 
を入力すると自動的に設定されます。 

エンティティタイプ 

プリンタのエンティティタイプを表示します。 

[エンティティタイプの 
設定]ボタン 

ここでの設定は不要です。 

ネットワーク 
番号の取得方ま 

ネットワーク番号の取得方法を選択します。通常は[自動]を選 
択します。 

手動設定時のネットワー 
ク番号 

上の欄で [ 手動]を選択した場合(こ、〇〜65534の番号を入力 
します。 


□ s 

□ D 
ON 


□ □ 

□ □ 

□ □ 

品 

D ^ 

□曾 

c D 

- □ D 

D D D 

^ D D 

HDD 


S 心 


D D 

D D 


D D 

D D 


D D 

D D 
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タイムアウト 


EpsonNet WinAssist のメニューバー [ ツール]から、タイムアウト設定:ができます。 
通常は変更する必要はありません。 

探索オプションで、他のセグメントを探索するよう設をした結果、通信エラーが表示さ 
れた場合に、タイムアウト時間を長めに設をしてください。 

2〜120秒の間で設ちします。ここで設をした時間を超えた場合は、通信エラーになり 
ます。初期値は6秒です。なお、タイムアウト時間を長くすると、探索に時間がかかり 
ます。 
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探索オプション 


他セグメントにあるプリンタを設をしたい場合は、ここでセグメント（ネットワークア 
ドレス）を指をします。 


IP 


ネ、ソトワーク I / F を TCP / IP で管理している場合に、□一カルネ、ソトワークの外じある 
ネットワーク I / F を表示、設をしたいときじは、ここで特をのアドレスを設をすると、 
設をしたセグメントにあるネットワーク I / F が探索されます。 

ここで設をして保存した値は、[表示]メニューの[最新の情報に更新]を実行するか、 
EpsonNet WinAssist を再起動したときじ有効になります。 



ネツトワークアドレス 


□ □ 

□ □ 

特定アドレスへの 
探索を有効じする 

ルータを越えたところじあるネットワーク I/F を探索する場合に 
チェックします。他セグメントのプリンタを設定しない場合は 
チェックしないでください。探索(こ時間がかかります。 

ネットワークアドレス 

探索するネットワークアドレスを人力します。 （0 〜 255) 

ネットワーククラス* (こより、次のように入力してください。 

クラス A:[ 入力 ] •に日日].に己 5] •に己己] 

クラス目: [ 入力 ] .[人力 ] .に己己]•に5日] 

クラスじ[入力 ] .[入力]. [ 人力 ] .に5己] 

ネットワークアドレス 
-覧 

登録済みのネットワークアドレスを表示します。 

[ 追リ日] ボタン 

ネットワークアドレスを人力したらクリ、ソクして追加します。最大 

20個登録できます。 

□一カルアドレスの追加は行わないでください。 

[削除] ボタン 

使わないアドレスを選択してクリックし、削除します。 

[ OK ] ボタン 

設定を保をします。 

[キヤンじル] ボタン 

設定を取り消します。 
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IPX 

ネットワーク l/F を IPX (NetWare) で管理している場合に、□一カルネットワークの 
外にあるネットワーク I/F を表示、設をしたいときには、ここでネットワーク I/F のネッ 
トワークアドレスを設をします。 

ここで設をして保存した値は、[表示]メニューの[最新の情報に更新]を実行するか、 
EpsonNet WinAssist を再起動したときに有効になります。 


® D IPXDD □ □ □ NetWare D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

ポイント □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [NetWare] D □ □ □ 
[Network Address] D □□□□□□□ 


(?) 

ポイント 



D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 

D 


ddd 
c dd 

DDD 
B dd 
W8 □ 

ddd 

ddd 

ddd 

ddd 

ddd 

ddp 

DmuD 

D— Dm 

□ □□〔 

□ □□〔 

□A □〔 

□ □□〔 

D DDm 

I 

□凹目〔 

□凹目〔 

□凹目〔 

□凹目〔 

も ^^^ 
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□ □ 

□ □ 

特定アドレスへの探索を 
有効(こする 

特定のアドレスを横索する場合(こチェックします。他セグメン 
卜のプリンタを設定しない場合はチェックしないでください。 
探索(こ時間がかかります。 

ネットワークアドレス 
-覧 

現在のネットワークアドレスを表示します。 

[ 追 11 日] ボタン 

[ネ、ソトワークアドレスー覧〕でアドレスを選択してクリックす 
ると追加されます（最大 2 日 6 個登録可能)。 

[削除] ボタン 

[探索アドレス〕か 6 使わなくなったアドレスを選択してク 
リックすると削除されます。 

探索アドレス 

探索するネットワークアドレスを表示します。 

[OK] ボタン 

設定を保存します。 

[キヤンじル] ボタン 

設定を取り消します。 
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EpsonNet MacAssist 


A 


EpsonNet MacAssist は、 Macintosh からネツトワーク l / F を設定:するための 
ユーテイリテイです。 

ネットワーク I / F の TCP / IP 、 AppleTalk 情報を設定できます。 


動作環境 . 113ページ 

起動と終了（設定の保存） . 114ページ 

設定項目と画面の説明 . 117ページ 
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動作環境 


EpsonNet MacAssist は、次の環境で動作します。 


巧応機種 


次の条件をすべて満たす必要があります。 

-下記の 0 S が動作する環境 

.Apple 社 Macintosh シリーズ 

-八ードディスクの空き容量が 4MBJU 上であること 


巧応 0 S 


ミ奠字 Talk 7.5.X 
MacOS 7.6.X/8.X/9.X 


ポイント 


□ □□□□□□□□□ l/F □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

EpsonNet MacAssist D □□□□□□□□□□□□□ 
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起動と終了（設定の保存) 


EpsonNet MacAssist の起動と終了（設をの保存）について説明します。 


起動 


[EpsonNet MacAssist ] アイコンをダブルクリ、ソクして起動します。 

リスト画面で、設定するプリンタを選択して [設定開始] ボタンをクリックします。 


□ EpsonNet MacAssist 


S 


プリンタ型を MAC アド•しス IP アドレス プリンタを 



[ が了 J I オプシ3ン j [^プ5ウサ’お教] II i さ定巧化|| 


® D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD I/FDD MACDD 
□ □□□□□□□□ mac □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント □□ □ 

ぶ □□□□□□□□□□□□□□□□ 185 DDD 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□□□□]□ 
□ □ [□□□□□ ]□□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 121 D D D 
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終了（設定の保を) 


設定の保存とパスワードじついて説明します。 


設定の保存 

/1離で[送信]ボタンをクリックしでパスヮ-ドを入力し、設定内容を巧 



0 DD □□□□□□□□□□□□ 田 □□□□□□□□□□□□□□□□ I/F □□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
ポイント □□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□ ]□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


2 詔 I 巷黯觀攀請 if 、 で最が分かか。ますので' その剧まプ I 」ンタ 


® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ EpsonNetMacAssist 

□□□□□□□□□□□ 

ポイント 
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ノ\°スワードについて 


□ □□□□□□ EpsonNetWinAssist/MacAss に tWebAssistQ □□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□ 


(D 

ポイント 

□ 

□ 


パスワードは、ネットワーク I / F の設定を保護するためのものです。設定画面で[送信]を 
クリックしたり、 [工場出荷時が態に戻す] をクリックすると、次の画面が表示されます。 

/ 初めでノ U ワードを設定する場含や、ノ U ワードを変更する場含は、[変更]ボタ 
ンをクリックします。 

工場出荷時が態では、パスワードは何ち登録されていません。 



2 

でぎは区別されます。 





[D D 
D D D 
D D D 
D D 

_—_ I—I 


[D [ 
D [ D 
D D D 
[D ] 


EpsonNet MacAssist 1 lb 





設定項目と画面の説日月 


設定画面について説明します。 


リスト画面 


この画面は、起動時じ表示されます。 


□ EpsonNet MacAssist - … ’ ^^ 1=1 


プリンタ型# me アドレス IP アドレス プリンタを 



] オプション I I プラウザ起旣 j II i をち巧お I 


□ □ 

□ □ 

リストビュー 

ネットワーク I / F の情報を表示します。 

[ 終了] ボタン 

EpsonNet MacAssist を終了します。 

[オプション] ボタン 

タイムアウト時間の設定と、ゾーンの選択ができます。 

[ブラウザ起動] 

ボタン 

リストでプリンタを選択してこのボタンをクリ、ソクすると、 
EpsonNet WebAssist が起動されます。その際 、 EpsonNet 
MacAssist は終了します。 

[設定開始] ボタン 

リストでプリンタを選択してこのボタンをクリックすると、ネッ 
トワーク I / F の設定画面が表示されます。 
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IP アドレスと AppleTalk の設定 
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□ □□□ 

□ □□□ 

IP アドレスの設定 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレスの取得方法を選択します。初期状態では [ 手動]が選択さ 
れています。[自動]の場合は、 DHCP サーバや目 OOTP サーバ(こよる 
IP アドレスの自動取得が有効(こなります。 

[手動]を選択した6、下の [ IP アドレス]でアドレスを設定します。 
•[自動]で使用する(こは DHCP サーバなどが必要です。 DHCP サーバ 
のない環境では使用できません。また、設定(こ関してはサーバの取 
扱説明書をご覧 < ださい。 

•[自動]で IP アドレスを取得する場合は、プリンタの電源を入れるた 
びじプリンタドライバ上でプリンタポートの設定を変更する必要が 
あります。 TCP / IP 巧刷をする場合は、[手動]を選択して IP アドレ 
スを設定することをお勧めします。 

IP アドレス 

ネ、ソトワーク I / F の IP アドレスを入力します。 

@ □□□□□□□□-□□ OSD D D 178 D D D 

ほかのネットワーク機器や、コンピュータですで(こ使用されている IP 
アドレスと重複しないよう(こしてください。 

初期値は [192.168.192.168] です。 

サブネット 

マスク 

サブネ、ソトマスクを入力します。 

初期値はに55.255 .255.0] です。 

デフオルト 
ゲートウエイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイ(こなるサーバや 
ルータがある場合は、サーバやルータの IP アドレスを入力します。 

初期傾まに日日.2日日.2日日.25日〕です。ルータがない場合は、初期値のま 
まにしてください。 

AppleTalk の設定 

プリンタを 

プリンタをを半角英数32文字じ(内で入力します。 

セレクタでは、このを前がプリンタをとして表示されますので、プリ 
ンタや設置場所が特定しやすいさ)称(こしておいてください。 

初期値：プリンタを-ネットワーク I / F の MAC アドレスの下6巧 

エンティティタイプ 

プリンタのエンティティタイプが表示されます。 

ゾーンを 

ゾーンをを選択します。[ネットワーク番号の取得方法〕で[自動〕を 
選択した場合、 * を入力すると自動的(こ設定されます。 

ネツトワーク 
番号の取得方ま 

ネットワーク番号の取得方法を選択します。通常は[自動]を選択しま 
す。 

手動設定時の 
ネツトワーク番号 

上の欄で [ 手動]を選択した場合(こ、〇〜65534の番号を入力しま 
す。 
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タイムアウト時間 


リスト画面で [オプション ] ボタンをクリックすると、タイムアウト時闇の設を画面 
が表示されます。 

通常は使用する必要はありません。 

ゾーン選択で、お使いのゾーンの外にあるネットワーク I / F を探索するよう設定した結 
果、通信エラーが表示された場合に、タイムアウト時間を長めに設をしてください。 

1ゾーンあたりの通信に使用するタイムアウトのベース時間を、3〜99秒の闇で設定 
します。初期値は5秒です。なお、タイムアウト時闇を長くすると、探索に時闇がかか 
ります。 

ここでの設をは 、 EpsonNet MacAssist を再起動したときに有効になります。 
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ゾーン選が 


前項のオプション画面で [ ゾーン選択 ] ボタンをクリックすると、探索するゾーンの 
選択画面が表示されます。ゾーンをは最大2000まで表示されます。 

お使いのコンピュータのゾーン外にあるネットワーク I / F を表示、設をしたいときは、 
ここでゾーンを追加すると、そのゾーンについても探索されます。ここでの設定は、 
EpsonNet MacAssist を再起動したときに有効になります。 


巧を ツーンの 送が 

ジーンー民 探まジーン 




1 胤い> 1 





1 < < mm 1 




〔丰 ヤン セル I II 0K I 


探索したいゾーンを追力□するときは、[ゾーンー覧]でゾーンを選択（クリック）して 
[追如]ボタンをクリックします。探索が不要になったゾーンは、 [ 探索ゾーン]で選 
択して[削除]ボタンをクリックします。 [ OK ] をクリックして、設定を保存します。 
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EpsonNet WebAssist 


A 



EpsonNet WebAssist は、 Web ブラウザからネ、ソトワーク l / F を設定するため 
のユーテイリテイです。ネットワーク I / F の IP アドレスを設定してから使います。 
ネットワーク I/F の NetWare 、 TCP / IP 、 AppleTalk 、 Net 巨 EUlJPP、SNMP の 
コミュニティとトラップを設をできます。 


動作環境 . 123ページ 

インストール . 124ページ 

起動と終了（設定の保存） . 125ページ 

情報 . 129ページ 

設をーネットワーク . 131ページ 

設をーオプション . 139ページ 
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動作環境 


EpsonNet WebAssist は、次の環境で動作します。 


巧応機種 

-下記の Web ブラウザが動作する環境 


巧応する Web ブラウザ 


Internet Explorer Ver .4.0 U 降 
Netscape Navigator Ver . 3.02 JU 降 
Netscape Communicator 4.0 JU 降 
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インストール 


EpsonNet WebAssist は、インス I ■■'― ルの必要はありません。ただし、次の設定が終了 
している必要があります。 

① 設定に使うコンピュータへの TCP/IP 設定 

ぶ □□□□□□□□ TCP/IP □□□□□□□□ 13 □□□ 

② 設定じ使うコンピュータへの Web ブラウザのインストール 

③ ネットワーク I/F への IP アドレス設定： 

分 □□□□□□□ I/F D TCP/IP □□□□□□□□ 20 □□□ 


® D WindowsNT 4.0D D D D D D D D WindowsNT □□□□□□□□□□□□□□ 3 〇 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


が 

o 

昨 

E 

D 

問 □ 
□ □ 
D □ 
□ □ 
□ □ 
D □ 
□ □ 
□ □ 
D □ 
□ □ 
□ □ 
]D 

□ D 

□ D 

□ D 

□ D 

□ D 

□ D 

□ D 

□ D 

闺問 

□ □ 

孔 

□ u 
□「 


- D 

□な 

□-引 

足 

ホホ 
W W 


ン 

イ 

ボ 
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起動と終了（設定の保存) 


EpsonNet WebAssist の起動と終了（設定の保存）について説明します。 


起動 


® n EpsonNet WinAssist/MacAssistn EpsonNet WebAssist □ □□□□□□□□□□ 
□ □□ l/F □□□□□□□□□□□□□□□□ 

Ttt ィント □ □ □ □ □ WebD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ OS□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ l/FD NetWare D □□□□□□□ 

□ □ EpsonNet WebAssist D NetWare □ □□□□□□ [NetWare] D D に isable]^ 

□□□□□□□□□□□□ 

NetWare D □□□□□□□□ [Enable] D □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
[Enable]D D D 


Web ブラウザから直接起動する場含： 

Web ブラウザを起動してネ、ソトワーク I/F の IP アドレスを入力し、 [ Enter ] また 
は [ Return ] キーを押します。 

このとき、 EpsonNet WinAssist/EpsonNet MacAssist は起動しないでください。 

書す） http :// ネットワーク I / F の IP アドレス/ 

例） http ://192.168.100.201/ 


EpsonNet WinAssist/MacAssist から起動する場含： 

EpsonNet WinAssist/MacAssist のリスト画面から、設定するプリンタを選択して 
[ブラウザの起動] ボタンをクリ、ソクします。 
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オープニング画面 


起動時の画面について説明します。 

インターフェイスカード情報の画面については、下記のページを参照してください。 
ぶ 129 D D D 

インデックス 



□ □□□ 

□ □□□ 

Home 

オープニング画面を表示します。 

レビジョン情報 

レビジョン情報を表示します。 

EreoN へ 

ホームぺージ n Love EPSON」 （こリンクします。 

Favorite 

[ 管理者情報]で設定されたリンク先を表示します。 
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メニユ ー 



n n 

基本情報 

ネットワーク l / F の情報とプリンタの状態を表示し 
ます。 

NetWare 

NetWare の情報を表示します。 

TCP/IP 

TCP / IP の情報を表示します。 

AppleTalk 

AppleTalk の情報を表示します。 

NetBEUI 

NetBEUI の情報を表示します。 

IPP 

IPP の情報を表示します。 

SNMP 

SNMP の情報を表示します。 


□ □ -□□□□□□ 

NetWare 

NetWare を設定します。 

TCP/IP 

TCP / IP を設定します。 

AppleTalk 

AppleTalk を設定します。 

NetBEUI 

NetBEUI を設定します。 

IPP 

IPP を設定します。 

SNMP 

SNMP を設定します。 


□ □ -□□□□□ 

管理者情報 

管理者をと、このページか6リンクする任意の URL 
を設定します。 

リセット 

ネットワーク I / F のリセ、ソトおよび工場出荷時設定 
をします。 

パスワード 

ネットワークの設定を保護するためじ、パスワード 
を設定します。 


EPSON ホームぺージ n love EPSON 」 が表示されます。 
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その後設定を有効にするため、画面の指示に従ってリセ、ソトをしてください。 




ポイント 


IP □□□□□□□□□□□□ 田 □□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ EpsonNetWebAssistD □□□□□□ EpsonNet WebAssist 

□ □□□□□□□□□□□□□ IPD D D D D URLD D D D D EpsonNet WebAssist 

□□□□□□□□□□□ 


終了（設定の保を) 


設をの保存じついて説明します。 

を設を画面で [送信] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設をを更新します。 
ユーザーを、パスワード共に、工場化荷時は何も設をされていません。 [ OK ] ボタンを 
クリックすると、設をが送信されます。 

ぶ 141 D D D 



D D 
D D 
D D 
D D 
^ D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
□ □ 
□ □ 
D D 
□ □ 
□ □ 
D D 
□ □ 
□ □ 
D D 
□ □ 
□ □ 
CD 
D 
□ 「 


D 
□ ; 


- D 
D 


□□ 
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情報 


ネットワーク情報を表示します。 


基本情報 


ネットワーク I / F の情報と、プリンタの状態を磕認できます。 


® D mac□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント □□□□[□□□□□□□ ]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



インター フェイス B 

カード惜巧 
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□ □ 

□ □ 

管理者を 

ネットワーク I/F の管理者をが表示されます。 

インターフェイスカード 
型番 

ネットワーク I/F の型番が表示されます。 

MAC アドレス 

ネ、ソトワーク I/F の MAC アドレスが表示されます。 

八ードウェアバージョン 

ネ、ソトワーク I/F の八ードウエアバージョンが表示されます。 

ソフトウェアバージョン 

ネットワーク I/F のソフトウエアバージョンが表示されます。 

モデルさ） 

プリンタモデルをが表示されます。 

信号 

プリンタの状態が表示されます。 

緑 巧刷可能または巧刷中 

黄-紙残量少 

-トナー残量少 

. 藝化 

ホ•紙詰まり 
-紙なし 
-トナーなし 
-カバーオープン 
-オフライン 
• エラー 

[ステータス更新] 

ボタン 

クリックすると、プリンタの最新情報を表示します。 


NetWare、TCP/IP、AppleTalk、NetBEUI. IPP、SNMP 

これらの項目については、じ(下のページを参照してください。 

ぶ131 D D D 
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NetWare 基本設定 


Net Wa re 基本哉定 


|Net Wa re | 


国 

ロレームタ <7 1 

lAuto^^Hld 


■TF ト ド . 1 

|NDS Print Server こ jj 


NDS ツリー皂 

■ EPSON 

i 

NDS コンテキスト 

jepson 


□ □□□ 

□ □□□ 

NetWare 

[Enable] を選択します。 

[Disable] は NetWare を使用しない場合や、ダイヤルアップ環境で 
NetWare を [Enable] じしておくと不都合がある場合に選択します。 

フレームタイプ 

Auto が表示されます。 


お使いのモード(こ合わせて選択します。 


□□□□□□□ 

□□□□□□ 

動作モード 

4. X 」/ 己. X 」 NDS 
プリントサーバ 

NDS Print Server 


3. XJ /4. XJ バインダリプリントサーバ 

Bindery Print Server 


リモートプリンタ 

Remote Printer 


NetWare を使用しない 

Standby 

NDS ッリーを 

NDS モードをお使いの場合のみ、ツリー名を半角英数31文字じ(内で 
入力します。リモートプリンタモードの場合は、入力不要です。 

NDS つンテキスト 

NDS モードをお使いの場合のみ入力します。 

NDS コンテキストを半角英数2日日文字 U 内で入力します。2バイ 
卜文字は使えません。 

先頭(こ「」は付けないでください。 

リモートプリンタモードの場合は、入力不要です。 


設定ーネットワーク 


ネットワーク設を画面について説明します。 


NetWare 
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プリント サーバ 


[ 動作モード]で [NDS Print Server] または [Bindery Print Server] を選択した場合は、 
プリントサーバを設ちします。 


ブリント サーバ 


ブライ マリつァイルサーバ皂 

卜0日下| 

ブ心ト サーバち 

Ilp - xxxx-xxxxx 1 

f ーリング間隔(日-日日） 



|NetWarW ;スワード 

r ■ 



□ □□□ 

□ □□□ 

プライマリファイルサー 
バを 

[Bindery Print Server ] の場合のみ入力します。 

プリントサーバが□グインするファイルサーバをを、半角英数47 
文字 U 内で設定します。 

プリントサーバさ） 

プリントサーバをを、半角英数47文字] U 内で設定します。 

初期値：プリンタを-ネツトワーク I / F の MAC アドレスの下6 
巧 

ポーリング間隔 

通常は設定不要です。 

ポーリング間隔を、5〜90秒]:内で設定します。 

NetWare パスワード 

通常は設定不要です。 

ネツトワーク I / F がプリントサーバへ□グインするためのパス 
ワードを、半角英数20文字]: J 内で設定します。 


リモートプリンタ 


[ 動作モード]で [Remote Printer] を選択した場合は、リモートプリンタを設をします。 


リモートブリレを 


プライ マリブ心トサーバ皂 

]LP-XXXX->^ 

: xxxx 


1 

ブ心を ボート番号め-2日 4) 






送肯 


□ □□□ 

□ □□□ 

プライマリプリント 
サーバ さ） 

プリントサーバをを、半角英数47文字 U 内で設定します。 

プリンタポート 
番号 （0 - 2己 4) 

リモートプリンタのプリンタ番号を設定します。 
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TCP/IP 


TCP/IP 設をは、設を済みのネットワーク I/F の TCP/IP 情報を変更する場合に使用で 
きます。 


(?) 

ポイント 


IP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 


TCP/IP 

B 


IHH 


IP アドレスの取得ち法 

1 Manual 

IP アルス 

jxxx.xx.xxx.xxxl' 

サブネットマスク 

[XXX.XXX.XXX.X I' 

ドつォルト ヴー トウ エイ 

[xxx.xx.xxx.xx 



□ □□□ 

□ □□□ 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレスの取得方法を、 Manual/Auto か6選択します。 Auto を 
選択すると、 DHCP が有効(こなります。この画面でアドレスを設定 
する場合は、 Manual を選択してください。 

- Auto で使用する(こは DHCP サーバなどが必要です。 DHCP サーバ 
のない環境では使用できません。また、設定に関してはサーバの取 
扱説明書をご覧<ださい。 

- Auto で IP アドレスを取得する場合は、プリンタの電源を入れるた 
びにプリンタドライバ上でプリンタポートの設定を変更する必要が 
あります。 TCP/IP 巧刷をする場合は、 Manual を選択して IP アド 
レスを設定することをお勧めします。 

IP アドレス 

ネットワーク I/F の IP アドレスを入力します。 

ほかのネットワーク機器や、コンピュータですで(こ使用されている 

IP アドレスと重複しないよう(こしてください。 

サブネ、ソトマスク 

サブネットマスクを人力します。 

初期値はに日日.2日日.2日日. 0] です。 

デフオルト 
ゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを人力します。ゲートウェイになるサーバや 
ルータがある場合は、サーバやルータの IP アドレスを入力します。 
初期健まに日日.2日日.2日日.2日日]です。ルータがない場合は、初期値の 
ままにしてください。 
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AppleTalk 


AppleTalk 


l^^ppleTalk 


夕心班 g 


IrEnable 


l | LP - XXXX-XXXXXX 


ニン 了ィ了ィ班イブ 


[EPS0NPAGEJ4 


V —ン皂 


|zone1 


ネットワーク番号哉定 I Auto 一 3 

Manual 設定時の 


ネットワーク番号の - 日日日 34) ドを 34 


□ □□□ 

□ □□□ 

AppleTalk 

[ Enable ] を選択します。 

プリンタを 

プリンタをを半角英数32文字 U 内で入力します。 

初期値：プリンタを-ネットワーク I / F の MAC アドレスの下6 
巧 

エンティティタイプ 

プリンタのエンティティタイプを表示します。 

ゾーンを 

[ネットワーク番号設定]で [ Auto ] を選択した場合、ネを入力 
すると自動的に設定されます。 

ネットワーク 

ネットワーク番号の取得方法を選択します。通常は [ Auto ] を選 

番号設定 

択します。 

Manual 設定時のネット 

上の欄で [ Manual ] を選択した場合(こ、0か6 65534の番号を 

ワーク番号 （0-65534) 

入力します。 
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NetBEUI 


NetBEUI 

i 


■■■■1 

iNetBEUI 1 

j Enable ゴ | ; 

iNetBIOS ち 

||EPXXXXXX| i 

ワークグルーブち 

[workgroup I 

护 イスち 

IIepson I 

1 1 


ux 

口 





□ □□□ 

□ □□□ 

NetBEUI 

[ Enable ] を選択します。 

NetBIOS さ） 

プリンタの NetBIOS さ） （ Microsoft ネットワーク上のコン 
ピュータをにあたります）を、半角英数15文字]:内で入力し 
ます。 

ネットワーク上じある他のコンピュータをと重複しないよう(こ 
してください。 

初期値： EP + ネットワーク I / F の MAC アドレスの下6巧 

ワークグループを 

Windows ネットワーク環境で使用中のワークグループをまた 
はドメインをを、半角英数1日文字]:>(内で入力します。 

デバイスを 

プリンタのデバイスをを、半角英数12文字] U 内で入力します。 
LPT 1、 LPT 2、 LPT 3、 COM などは使用できません。 
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IPP 


EpsonNet Internet Print からプリンタにアクセスするための、情報の表示および設定: 
をします。 



□ □□□ 

□ □□□ 

IPP URL 

EpsonNet Internet Print か6アクセスするときの URL を表示 
します。 

書式） http :// ネットワーク I / F の IP アドレス： 631/下記の項 
目で設定したプリンタを 

プリンタを 

IPP 印刷用のプリンタをを、半角英数127文字]: J 内で入力しま 
す。 

□ケーシヨン 

プリンタの設置場所を、半角英数64文字]:>(内で入力します。 
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SNMP 


SNMP コミュニティやトラップ情報の設ちができます。 IP トラップと IPX トラップは、 
それぞれ2つまで設をできます。 


コミュニティ 



□ □□□ 

□ □□□ 

コミュニティ 

コミュニティをを表示します。 

Read Only 

public と表示されます。 

Read/Write 

MIB Read / Write 権を持つコミュニティをを、半角英数32文字 
U 内で入力します。 


IP トラップ 


SNMP 


1 1 

1 ; 








IP トラッブ-トラッブ 1 








トラッブ II 

[Disable 









町’ レス I い'日'日'日 


目; ュ— てィ詞 「_1 


□ □□□ 

□ □□□ 

トラップ 

IP トラップの使用の許可/禁止を選択します。初期値は 

Disable です。 

アドレス 

トラップ送信先の IP アドレスを入力します。 

コミュニティさ） 

コミュニティをを、半角英数32文字]: J 内で入力します。 
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IPX トラップ 


SNMP B 1 



J 


IPX トラツブ- 

トラッブ 1 1 1 J 

II 

ラップ 

|| Disable 

7 ドレス 

1 日日日日日 0 日日:日日日日日日日日日日 0 日 

3 ミュニテイち 

II ^ 1 

III! 

n 





□ □□□ 

□ □□□ 

トラップ 

IPX トラップの使用の許可/禁止を選択します。初期値は 
Disable です。 

アドレス 

トラップ送信先の IPX アドレスを入力します。 

書式）ネットワークアドレス：ノードアドレス （ MAC アドレ 
ス） 

コミュニティさ） 

コミュニティをを、半角英数32文字]: J 内で入力します。 
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設定 ー オプション 


オプション設を画面について説明します。 


管理者情報 


ネットワーク I/F の管理者をを設をできます。また、よく使う任意の URL を設をする 
と、インデックスの [Favorite (を前は変更可能） ] からリンクすることができます。パ 
スワードを設をしてある場合は、パスワードの入力が必要です。 


管巧を情巧 B 

1 










割 

1 考お 

じ 







—ちを 

) ■ 

ih 



1 






— 

お •が 

S レ、、し. 

} 







巧 J 気に入りち 


jpavor ite 

} 

ホ 扇に人り URL 

ゎかが 

II 

m 


下 








王 

— 

送信 1 


t 


□ □□□ 

□ □□□ 

管理者を 

ネットワーク I / F の管理者をを、半角英数128文字 iU 内または 
全角64文字じ(内で人力します。 

お気に人りを 

リンクをを半角英数20文字 iU 内または全角10文字]:>(内で入力 
します。 

お気(こ人り URL 

リンクしたい URL を半角英数64文字 iU 内で入力します。 ftp : 
へのリンクはできません。 

説明 

リンク先の説明を半角英数64文字または全角32文字] U 内で入 
力します。人力した内容は本画面でのみ表示します。 
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リセット 


ネットワーク I / F のリセ、ソトおよび工場化荷時設ををします。 
終了のメッセージが表示されたら、更新は完了です。 


インターフェイスカードの 
リセットと工場出あ時設定 


ま最! 


I 


イン 5— フてイスカードをリセットしようとしてし、ます 
統ブでもよろしいですか？ 



□ □□□ 

□ □□□ 

[ リじット] 

ネットワーク I / F の設定を有効(こします。を設定の終了画面で 
[今すぐリじツト] をクリックするか、プリンタの電源を再 
投入した場合は、ここでのリセットは不要です。 

[ 工場出荷時設定] 

ネットワーク I / F のすベての設定を工場化荷時の設定に戻しま 
す。 
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パスワード 


パスワードは、ネットワーク I / F の設をを保護するためのものです。設を画面を開くと 
きや、設をを保存するときに使います。 

半角英数20文字じ(内で入力します（大文字-ル文字が区別されます）。 

工場化荷時状態では、パスワードは何も登録されていません。 


パスワード 


■ ■ 々 一 n I~~ 1 I " ■、- h - 


[日 パス ワード 子;: 



□ □□□ 

□ □□□ 

旧パスワード 

旧パスワードを入力します。 

新パスワード 

新しいパスワードを人力します。 

パスワードの再入力 

新しいパスワードを再入力します。 


® D □□□□□□□ EpsonNetWinAssist/MacAssistyWebAssistD □□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
ポイント □□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ I/FDD □□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□ I/FDD □ □ □188D D D 
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EpsonNet Direct Print 


EpsonNet Direct Print は、 Windows からネットワークに接続したプリンタに、 
TCP/IP 直接印刷をする時に使うユーティリティです。次のような特長がありま 
す。 

-プリントサーバが必要ありません。 

.EpsonNet Direct Print をコンピュータにインス! -- ルし、 LPR プリンタを 
設定すると、 TCP/IP (LPR) 直接印刷が可能になります。 

-ルータを越えた場所じあるプリンタも、 LPR プリンタとして使用できます。 

次の手順で設定します。 

① EpsonNet Direct Print をインスI—ルします。 

② 探索範囲とプリンタ、印刷方式を設定します。 

動作環境 . 143ページ 

設を . 144ページ 
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動作環境 


EpsonNet Direct Print は、次の環境で動作します。 


巧象機種 


IBM PC / AT 互換機 

CPU は 、 Pentium 200 MHzJU 上 （Pentiumll JU 上を推奨) 
A - ドディスクの空きが 20 M 目 JU 上であること 
RAM 32 MB 上 


巧象 OS 


Windows 95 けービスパック 1 上/ OSR 2 上を推奨) 
Windows 98 
Windows Me 

WindowsNT 4.0 けービスパック 3 JU 上） 

Windows 2000 


本製品に同捆の EpsonNet Direct Print は Ver .2 です。 

Windows 2000 / NT 4.0 をご使用の場合は、化ず本製品に同捆の EpsonNet Direct Print 
ポノ、，卜 をご使用ください。 

I 旧バージョンの EpsonNet Direct Print は 、 Windows 2000 / NT 4.0 では使用できません。 

• EpsonNet Direct Print の Versioni .0 と Version 2 の両方を、同じコンピュータにイン 
ストールすることはできません。すでにインストールされているバージョンと異な 
るものをインストールする場合、を意のメッセージが表示されますので、インストー 
ルされている バージョンを削除して ください。 

- EpsonNet Direct Print と EPSON プリンタウィンドウにまたは3をインストールし 
ているコンピュータから、 EPSON プリンタウィンドウにまたは3をアンインストー 
ルした場合、 EPSON プリンタウィンドウにまたは3のフォルダ （ EPSON フォル 
ダ）は残ったままになります。 

このフォルダは、 LPR プリンタが正常に動作するために必要なフォルダです。削除 
しなし、でくださし、。 
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5 几申 

己义疋 


EpsonNet Direct Print をインストールしたら丄 PR 巧刷をするプリンタを設定:します。 


® D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
ポイント □□□□□□ 

ぶ DDDDDDDDD 148 DDD 

□ □□□□□□□□□□□□□ Windows D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□ 


環境設定 


① 設定に使うコンピュータに、 TCP / IP が正しく設定されていることを磕認します。 
分 □□□□□□□□ TCP/IP □□□□□□□□ 13 □□□ 

② ネットワーク I/F に、初期値 （192.168.192.168) じ(外の IP アドレスが設定されて 
いることを磕認します。ネットワーク I / F の IP アドレスは、ネットワークステータ 
スシートを印刷するかネットワーク I / F の設定をした方に確認してください。 

分 □□□□□□□ I/F D TCP/IP □□□□□□□□ 20 □□□ 
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プリンタの設定（方法 1) 


印刷に使用するプリンタをご利用のコンピュータに組み込みます。 
[ ネットワークコンピュータ]からプリンタを設をする方まです。 


/ プリンタの表示 

①[ネ、ソトワークコンピュータ]画面で正 psorjpr] をダブルクリックします。 



- Windows 95/98 

[ ネツトワークコンピュータ ] 画面に [Epsonjpr] が表示されます。 

- Windows Me 

[マイネ、ソトワーク]-[ネツトワーク全体]にに psonjpr] が表示されます。 

- WindowsNT 4.0 

[ ネツトワークコンピュータ ]-[ ネツトワーク全体]- [EpsonPeripheralNetwork] 

をダブルクリ、ソクすると、正 psonjpr] が表示されます。 

- Windows 2000 

[ マイネ、ソトワーク]- [ ネツトワーク全体]で [ 全内容]のリンクをクリ、ソク- 
[EpsonPe 「 iphe 「 alNetwo 「烁タブルクリ 、ソクすると、 [Epsonjpr] が表示されます。 

② EPSON プリンタが、次の形式で表示されます。 

ネツトワーク I / F の IP アドレス（プリンタ名） 


初期設をでは他セグメントのプリンタは表示されません。他セグメントのプリンタ 
を使用する場合は、次のページをご覧になり、探索範囲を設をしてください。 

な 「探索範囲の設を」 148 ぺージ 



1 ファイル(り漏集©ま示が巧助喧）わ尉こ入り曲へ!け(泣 

mm 

，蓋， 贊 1 hX 讀編，造 3 

編ブ赢ィ麗， 

アドレス(が1国料 Epson Jpr 二！ 


量 

tpsonjpr 


t^XXX. XX. XXX. XXX (IP- 沿なX ) 
^ XXX. XX. XXX. XXX (LP-8600FX) 
i；；yKXX. XX. XXX. xxMtLP-9200SX) 
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in プリンタドライバのインストール 

<①印刷に使うプリンタをダブルクリックします。 

② 最初に表示される画面で、 [はい] をクリックします。 

③ プリンタ追力□ウィザードが起動します。画面の指示に従って、プリンタドライバを 
インストールします。インストールの方まについては、「ユーザーズガイド」の「プ 
リンタを共有するには」を参照してください。 


(?) 

ポイント 


右の画面が表示された場合は、必ず 
[新しいドライバに置き換える]を選 
択してください。 



④ 


ドライブをとディレクトリをを入力する画面が表示されたら、プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM をセットして、次のように入力してください。 （ CD - ROM ドライブが D 
の場合） 

書す） D:¥win9x 
書す） D:¥winnt40 
書す） D:¥WIX2000 


Windows 95/98 /Me 
WindowsNT 4.0 
Windows 2000 
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プリンタの設定（方法 2) 


印刷に使用するプリンタをご利用のコンピュータに組み込みます。 

[プリンタの追力日]からプリンタを設をする方まです。詳しい手順は、「ユーザーズガイ 
ド」の「プリンタを共有するには」を参照してください。 

r ユーザーズガイド」の手順に従ってインストールを進めると、じ(下のような画面が表 
W されます。 

EpsonNet Direct Print が使用可能なプリンタは、に psonjpr ] (Windows 2000は 
に psonPeripheralNetwork ]) 内に、次の形式で表示されます。 

ネットワーク I/F の IP アドレス（プリンタ名） 

または、 

¥¥Epson_lp がネットワーク I/F の IP アドレス（プリンタ名） 

(Windows 2000 の場含） 

毀ロトす徽諭盤を-进夕鶴寫觀、ます。 


この後は、画面の指示に従ってインス!-ールします。 


® 右の画面が表示された場合は、必ず 匿'的願 
[新しいドライバに置き換える]を選 


ポイント 


択してください。 




EPSON LP-XXXX 


が是ねることびあります。 


現をのドライバを棟う能数化) 
• がしいドライパに苦き!ちえる(が 


_<戻る也）;欠へ > 」_キヤシたル」 


④ドライブをとディレクトリをを入力する画面が表示されたら、プリンタソフトウェ 
ア CD-ROM をセットして、次のように入力してください。に D - R 0 M ドライブが D 
の場も） 

書す） D:¥win9x 
書す） D:¥winnt40 
書す） D:¥WIX2000 


Windows 95/98 /Me 
WindowsNT 4.0 
Windows 2000 
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探索節囲の設定 


プリンタ（ネットワーク I / F ) の探索範囲を設ちします。 

/ 設定画面の起動 

[ネットワークコンピュータ]画面で忙 psonjpr ] をちクリ、ソクして [ プ □パティ] を選択し 
ます。 



Windows 95/98 

[ ネットワークコンピユータ]に [ Epsonjpr ] が表示されます。 

Windows Me 

[マイネ、ソトワーク]-[ネットワーク全体]に正 psonjpr ] が表示されます。 
WindowsNT 4.0 

[ ネットワークコンピユータ] -[ ネットワーク全体]- [ EpsonPeripheralNetwork ] をダブ 
ルクリ、ソクすると、 [ EpsonJpr ] が表示されます。 

Windows 2000 

[ マイネ、ソトワーク]- [ ネットワーク全体]で [ 全内容]のリンクをクリ、ソク- 
[EpsonPeripheral Network ] をダブルクリ、ソクすると、 [ Epsonjpr ] が表示されます。 
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in 設定 

& 次の画面が表示されたら、プリンタを探索す 
る範囲を設をして [ OK ] ボタンをクリックし 
ます。 



□ □□□ 

□ □□□ 

□一カル 
セグメント 

設定(こ使うコンピュータと同じセグメントのプリンタ（ネットワーク 

I / F ) だけを探索する場合に、チェックを付けます。 

特定ネットワーク 
セグメント 

ルータを越えたところ(こあるプリンタを探索する場合(こチェックします。 
下の欄(こ、探索するプリンタがを在するネットワークアドレスとサブ 
ネットマスクを入力してください。 

IP アドレス 

探索するプリンタ（ネットワーク I / F ) の存在するネッ 
トワークアドレスを人力します。 

例）192.168 .1.0 

サブネット 

マスク 

探索するプリンタ（ネットワーク I / R がを在するネッ 
トワークセグメントのクラスに応じたサブネ、ソトマス 
クを入力します。 

例に日日.2日日.255.0 

[OK ] ボタン 

設定を保存します。 

[キヤンじル] 

ボタン 

設定を取り消します。 

[ 適用] ボタン 

画面を表示したままで設定を保存します。 
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印刷方式の設定 

「プリンタの設を」でインストールしたプリンタの、巧刷方式を選ぶことができます。 


/ 設定画面の起動 

①[マイコンピュータ]-[プリンタ]をダブルクリックして開きます。 

②プリンタアイコンを右クリックし、[プ□パティ]を選択します。 

Windows 2000は、 [ マイネ、ソトワーク]で [ Epsonjpr ] をダブルクリ、ソクします。 
表示されたプリンタをちクリックして、[プ□パティ]を選択します。 


③プ□パティの画面で、[詳細]タブにあ 
る [ ポートの設定 ] ボタン 

(WindowsNT 4.0 は、 [ ポート]タブの 
[ ポートの構成 ] ボタン）をクリック 
します。 

ボタンをクリックしたとき、「このポー 
卜に対して設をする項目はありません」 
と表示された場合は、 [ OK ] ボタンをク 
リックしてこのメッセージを閉じ、手順 
2に進んでください。 



〇 設定 

^ 用途により印刷方式を切り替えます。 



□ □□□ 

□ □□□ 

LPR 目口刷 

標準印刷 

巧刷データをコンピュータに一旦スプールしてからプ 
リンタに送信します。 

拡張印刷 

巧刷データを直接プリンタに送信します。標準巧刷よ 
りも高速に巧刷できます。 

高速印刷 

最も高速に印刷したい場合に、選択します。 

LPR 印刷で使用する1 ド0プロトコルを使わずに印刷します。 

印刷終了を 
通知する 

チェックをがけると、巧刷ジョブが終了したとき(こ画面(こメ、ソセージ 
が表示されます。 
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EpsonNet Internet Print 


EpsonNet Internet print は、 Windows 95/98/ NT 4.0 から、 IPP (Internet 
Printing Protocol ) を使って、インターネットじ接続されているプリンタじ直 
接印刷をするためのユーティリティです。次のような特長があります。 

-プリント サーバが 必要ありません。 

. TCP/IP が設定:され、インターネットにアクセスできる Windows 95/98/ 
NT 4.0 から印刷できます。 

-プ□车シサーバじよる中継印刷もできます。 

次の手順で設ちします。 

① EpsonNet Internet Print をインス I —ルします。 

② プリンタドライバをインストールします。 


動作環境 

設を ......... 
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動作環境 


EpsonNet Internet Print は、次の環境で動作します。 


巧象機種 


Intel 社製品、 x86 シリーズおよびその互換機を搭載したコンピュータ 


巧象 0 S 


Windows 95/98 

WindowsNT 4.0 Server/Workstation 
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5 几申 

己义疋 


EpsonNet Internet Print をインストールしたら、インターネット直接巧刷をするプリ 
ンタを組み込み、セットアップします。 


Windows 95/98 


Windows 95/98 は夕の手順で設定します。 

/ EpsonNet Internet Print の起動 

[スタート]ボタン-[プ□グラム]- [EpsonNet Internet PriMHAdd EpsonNet Internet 
Print Port] の順にクリ、ソクして起動します。 

^プリンタポートの追如 

。 次の画面が表示されまずので、を項目を設をして [ OK ] ボタンをクリックします。 
ここで設をした URI が、インターネット直接巧刷のポートになります。 
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□ □□□ 

□ □□□ 

プリンタの URI 

印刷先プリンタのアドレスを、次の書式で設定します。半角英数 49 
文字 U 内で入力して < ださい。 

書式） http:// プリンタの持っているサーバを （IP アドレスまたは 
サーバさ)）： 631/ プリンタさ） 

例） http:// 1 92. 1 68. 100.201:631 /EPSON IPP Printer 

631 は印刷先のポート番号です。入力しなくてもかまいません。人 
力する場合は必ず 631 と入力して < ださい。 

〔プリンタの持っているサーバを](こホストをを使用して印刷できな 
い場合は、 IP アドレスを使用してください。 

上記の EPSON IPP Printer は初期値です。ネットワーク I/F の設定 
をした方(こ、を称を確認してください。 

プ□キシサーバーを使 
用 

プ□キシサーバーを使用する場合は、チェックを付けて、次の欄(こ 
アドレスを入力します。これをチェックすると、すべての通信をプ 
□キシサーバーを経由して行います。 

プ□キシサーバーのア 
ドレス 

プ□キシサーバーのアドレスを入力します。半角英数 127 文字 U 内 
で入力してください。 

アドレスの先頭(こ http:// は付けないでください。 

ポート番号 

プ□キシサーバーのポート番号を入力します。 

通信して状態を取得 

チェックをがけると、 [ OK ] をクリックした時(こ、プリンタと通信し 
て、設定したプリンタがを在するかどうかを確認します。 

この場合、最大日分の時間がかかります。 

本項目は、ポート作成時のみ設定できます。 

定期的(こ状態を取得 

定期的(こプリンタの状態を取得する場合は、チェックを付けます。 

巧刷中は日秒(こ 1 回、それ]:>(外のときは 20 秒(こ 1 回、状態の取得 
を行います。 

チェックをがけると、巧刷中はエラー発生時(こ Windows 上(こメッ 
セージが表示されます。 

それ U かのときは、プリンタアイコンをダブルクリックするとプリ 
ンタの状態が表示されます。 

[ OK ] ボタン 

設定を保存します。 

[ キヤン它ル ] ボタン 

設定を取り消します。 
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s 設定の保を 

^ 設をを保存すると、次の画面が表示されます。 [OK] をクリックして、次の手順へ 
進みます。 



タプリンタの追如 

①プリンタ追力□ウィザードが表示されます。 [次へ] ボタンをクリックします。 
③[□-カルプリンタ]を選択して [次へ] ボタンをクリックします。 
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③ プリンタソフトウェア CD-ROM を〕ンピュータにセットしてから、 [ディスク使 
用]ボタンをクリックします。 CD-ROM ドライブの [WIN9X] フォルダを選択します。 

④ 次の画面が表示されたら、[新しいドライバに置き換える]を選択して [ 次へ] ボタ 
ン をクリ 、ソク します。 



⑥プリンタで使用するポートの一覧が表示されます。追力□したプリンタの URI を選択 
して [ 次へ] ボタンをクリ、ソクしてください。後は、画面の指示に従ってインス I 
ルします。 



® □□□□□□□□□□□ [□□ ]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□ URID □□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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WindowsNT 4.0 


WindowsNT 4.0は次の手順で設定:します。 

/ [プリンタの追如]の起動 

マイコンピュータの[プリンタ]にある、[プリンタの追力日]アイコンをダブルクリツ 
クします。次の画面で、 [ このコンピュータ]を選択して [ 次へ] ボタンをクリック 
します。 



巧 プリンタポートの追如 

ら ①[ポートの追力日]ボタンをクリックします。 

次に表示される画面で正 PS0N IPP Port ] を選択し、 [新しいポート] ボタン 
をクリ 、ソク します。 


im ドート 


B 因 


利巧可能なパ川ホ。-他): 
Digital Network Port 


lEPSON IPP Port 


Lexmark D に Network Port 
Lexmark TCP/IP Network Port 
Local Port 
LPR Port 


き斤しし巧こう地)…^ 


巧ししホ j おンセん」 
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②次の画面が表示されます。ここで設定したアドレスが、インターネット直接巧刷の 
ポートになります。を項目を設をして、 [OK] をクリックします。 



□ □□□ 

□ □□□ 

プリンタ URI 

印刷先プリンタのアドレスを、次の書式で設定します。半角英数127文字 
iU 内で入力してください。 

書式） http:// プリンタの持っているサーバを （IP アドレスまたはサーバ 
さ)）： 631/プリンタさ） 

例） http:// 1 92. 1 68. 100.201:631 /EPSON IPP Printer 

631は印刷先のポート番号です。入力しなくてもかまいません。入力する 
場合は必ず631と入力してください。 

[プリンタの持っているサーバを](こホストをを使用して目 P 刷できない場 
合は、 IP アドレスを使用してください。 

上記の EPSON IPP Printer は初期値です。ネットワーク I/F の設定をし 
た方(こ、を称を確認してください。 

プ□キシサーバー 
を使用 

プ□キシサーバーを使用する場合は、チェックをがけて、次の欄にアドレ 
スを入力します。 

これをチェックすると、すべての通信をプ□キシサーバーを経由して行い 
ます。 

プ□キシサーバー 
を 

プ□キシサーバーのアドレスを入力します。半角英数256文字]:>(内で入力 
してください。 

アドレスの先頭に http:// は付けないでください。 

ポート番号 

プ□キシサーバーのポート番号を入力します。 

通信して状態を取 
得 

チェックを付けると、 [OK] をクリックした時に、プリンタと通信して、設定 
したプリンタがを在するかどうかを確認します。 

この場合、最大日分の時間がかかります。 

本項目は、ポート作成時のみ設定できます。 
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ジプリンタドライバのインストール 

^①[プリンタポート]画面に戻りますので、[閉じる]ボタンをクリックします。 

② [プリンタの追力□ウィザード]画面に戻りますので、 [ 次へ ] をクリックします。 

③ プリンタソフトウェア CD-ROM を〕ンピュータにセットしてから、 [ディスク 
使用]ボタンをクリックします。 

④ CD-ROM ドライブ内の [WINNT40] フォルダを選択します。 

この後は画面の指示に従ってインスI-ールします。 


□ □□□ 

□ □□□ 

定期的(こ状態を取得 

定期的(こプリンタの状態を取得する場合は、チェックをがけます。 

巧刷中は5秒(こ1回、それ U 外のときは20秒(こ1回、状態の取得を 
巧います。 

チェックを付けると、巧刷中はエラー発生時(こ Windows 上(こメッ 
セージが表示されます。 

それじ(外のときは、プリンタアイコンをダブルクリックするとプリン 
夕の状態が表示されます。 

[OK] ボタン 

設定を保をします。 

[ キヤン它ル ]ボタン 

設定を取り消します。 
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Printer Status Page 


Printer Status Page は、 Windows 2000のネットワークに接続された EPSON 
製プリンタの状態を、 Web ブラウザから確認するソフトウェアです。次のよう 
な特長があります。 

- EPSON 製プリンタの、 Windows 2000対応プリンタドライバに含まれてい 


ます。 


Printer Status Page は、 Microsoft Windows 2000のインターネット巧刷 
機能を使ったユーティリティです。 Windows 2000のネットワークで使えま 


す。 


次の手順で設定します。 

① Printer Status Page を使うコンピュータと营理するプリンタを設をしまず。 

② Printer Status Page を起動します。 

③ 画面を表示して、プリンタの状態を磕認します。 


動作環境 ........ 

環境設疋 . 

インスI'''ール 

起動 . 

を項目の説明 
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動作環境 


Printer Status Page は、次の環境で動作します。 


サーバ 


Windows 2000 Server/Professional 


クライアント、ブラウザ 


Windows 2000 Server/Professional 
256色じ(上が表示可能であること 

Microsoft Internet Explorer Ver. 4.01サービスパック 2 降 


® Printer Status PageD DWindows 2000 □ □□□□□□□□□□□□□□□ Windows 

2000 □ □□□□□□□ WebD D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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I ™ + 音ミ几ウ 

おお5义疋 


Printer Status Page を使うコンピュータの設ををします。 


サーバおよびクライアントの設定 


/ インターネットインフオメーシヨンサービスの確認 

サーバとなる Windows 2000に、インターネットインフオメーシヨンサービス（1に） 
Ver 5.0 降があることを確認します。 

①〔マイ〕ンピュータ]の[コント□-ルパネル]で、[アプリケーシヨンの追力□と 
削除]をダブルクリ、ソクし、 [Windows コンポーネントの追力□と削除]アイコン 
をクリックします。 

③ Windows コンポーネントの画面で、[インターネ、ソトインフオメーシヨンサービ 
ス川 S)] にチェックが付いていることを確認します。 

チェックがない場合は、チェックを付けてインスI-ールします。 

他のコンポーネントのチェックは外しておいてください。 



巧 Web ブラウザのインストール 

Printer Status Page を使う Windows 200 0 に 、 Web ブラウザ (Microsoft Internet 
Explorer Ver.4.01 サービスパック 2 じ(降）がない場合は、インストールします。 

〇 TCP / IP の確認 

一 Printer Status Page を使用するコンピュータに、 TCP/IP が正しく設定:されているこ 
とを確認します。 

ぶ □□□□□□□□ TCP/IP □□□□□□□□ 13 □□□ 
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インストール 


Printer Status Page で管理するプリンタの設定をします。 

プリンタの設定 


Printer Status Page は、本機の Windows 2000用プリンタドライバじ含まれていま 
す。本章で説明する手順で Windows 2000にプリンタドライバをインストールすると、 
同時に Printer Status Page もインストールされます。 


(?) 

ポイント 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ D Printer Status PageQ □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□ 


/ IP アドレスの確認 

ネ、ソトワーク I/F の IP アドレスが正しく設定されていることを確認します。 

ぶ □□□□□□□ I/F D TCP/IP □□□□□□□□ 20 □□□ 

巧 プリンタの追如 

んプリンタを追力□します。プリンタを追加すると、 Printer Status Page も自動的にイン 
スI'''ールされます。 

必ず下記のページの手順に従ってプリンタを設定して<ださい。そのとき、じ(下のを意 
事項を参照して < ださい。 

ぶ □ Windows 2000 □ □□□□□□ - □ TCP/IPQ □ □ □ □ □ 66[] □ □ 


® D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ Setup.exeD □□□□□□□□□□□□□ 

ポイント □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CD- 

ROM□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□[□□□□□□]□□□□□□□□□□[□□□□]□□□□ 
□□□□□□ 
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起動 


Printer Status Page を起動します。 


起動ち法1 


Windows 2000のプリンタフオルダで 
プリンタを選択し、画面左の [ 詳細 ] をクリツ 
クします。 



起動方法2 


Windows 2000のインターネット巧刷画面から起動する方まです。 


/ サーパの指定 

Internet Explorer を起動して、①〜③いずれかの書式で URL を指定します。 

書す）① http :// Windows 2000サーバのホスト名 （ DNS 名 ）/ R 1 nters 
⑤ http://Windows 2000サーバのコンピユータ名 （ WINS 名 ）/ Printers 
⑤ http://Windows 2000サーバの IP アドレス /Printers 


①の例） http :// Server/Printers 
巧 プリンタの指定 

ん プリンタの一覧が表示されます。使用するプ 
リンタをクリックしてください。 


□ □ 

□ □ 

プリンタを 

共有プリンタのプリントキューをです。 

状態 

プリントキューの状態です。 

場所 

プリンタを追加するときに指定した場所が表示されます。 

ジョブ 

プリントジョブの数が表示されます。 

モデル 

プリンタモデルをです。 

コメント 

プリンタを追加するときに指定した、コメントが表示されます。 
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ジ Printer Status Page の起動 

^ プリンタを選択すると、次の画面が表示されます。 

この画面からメニューの[デバイスの状態]をクリ、ソクすると 、 Printer Status Page 画 
面が表示されます。 



® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Windows 2000 D 
□ □□□□□□□ HELPDDDDDDDD 
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を項目の説明 


Printer Status Page 画面で、プリンタの状態を確認します。 


デバイスのが態 


画面の上半分に、 EPSON プリンタの状態を 
表示します。表示内容はプリンタにより異な 
ります。 



□ □ 

□ □ 

プリンタイメージ 

プリンタの状態とイメー ジ画像が表示されます。 

プリンタ(こエラーが発生した場合は、エラー情報が表示されます。 

ステータス 
メ 、ソセー シ 

プリンタの状態が表示されます。 

〔サマリー情報]タブ 

タブをクリックすると、プリンタの消耗品や用紙残量が表示されます。 

〔ネットワーク情報] 

タブ 

タブをクリックすると、ネットワーク I/F のネットワーク情報が表示さ 
れます。 


Printer Status Page 166 











































サマリー情報 


プリンタの消爲品と用紙残量情報を表示します。 



□ □ 

□ □ 

用紙巧 量 

給紙装置を 

トレイ、カセツトなど、給紙装置のを称を表示します。 

用紙サイズ 

給紙装置にセツトされた用紙のサイズを表示します。 

用紙種類 

給紙装置にセツトされた用紙の種類を表示します。 

残量 

用紙の残量を表示します。残量が少ないときは、グラフを赤色で表示 
します。 

トナー残 量 

トナー残量 

トナーの残量を表示します。 
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ネットワーク情報 


ネットワーク I / F の情報を表示します。見たいタブをクリックしてください。 



□ □ 

□ □ 

Ethernet 

ネットワーク I/F の情報を表示します。 

TCP/IP 

ネットワーク I/F の TCP/IP 情報を表示します。 

NetWare ( R ) 

ネットワーク I/F の NetWare 情報を表示します。 

AppleTalk ( R ) 

ネットワーク I/F の AppleTalk 情報を表示します。 

NetBEUI 

ネットワーク I/F の NetBEUI 情報を表示します。 

SNMP 

ネットワーク I/F の SNMP 情報を表示します。 
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EpsonNet WebManager 


EpsonNet WebManager は、 Web ブラウザからネットワーク上のデバイスを管 
理する、ネットワーク管理者用ユーティリティです。次のような特長があります。 
- Web ブラウザ上で動作します。 

. ネットワーク上に接続され ている プリンタやネットワーク I / F などを探索し、 
現在の状態表示や、設定の変更ができます。複数のデバイスをグループ管理 
することちできます。 

動作環境 . 170ページ 

起動 . 175ページ 
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動作環境 


サーパ 


サーパとは、 EpsonNet WebManager をインストールする〕ンピュータを指します。 

対応機種 

.IBM PC/AT 互換機または NEC PC -98 シリーズ 
.CPU は Pentium 200 MHz JU 上 
. メモリは 64 MB t (上 
- HDD の空き容量が 20 MB 上あること 

対応 OS 

- Windows 95/98 

.WindowsNT 4.0/3.51 (Intel 版 Server / Workstation ) 

- Windows 2000 


® Windows 2000 □□□□□□□□□□□□□□□□□ EpsonNet WebManager D D 

□ □□□□□□ 

ポイント 


クライアント 


クライアントとは、サーバじアクセスして EpsonNet WebManager を使う〕ンピユー 
夕を指します。 

-解像度1024 X 768、256色 t (上推奨 

. CD-ROM 内の Readme.txt に記載されている Web ブラウザの使用できる 
つンピュータ 
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管埋できるデバイス 


EpsonNet WebManager で管理できるデバイスについては、エプソン販売のホームペー 
ジで最新の情報をご磕認< ださい。 

アドレスは次のとおりです。 

http :// www . i - love - epson . co . jp / 


使用形態 


EpsonNet WebManager は、ネットワーク上でサーバとして機能する〕ンピュータに 
インス!-ールし、 Web ブラウザ上で使用します。 

EpsonNet WebManager の使用形態には次の2種類があります。 


① EpsonNet WebManager と Web ブラウザを同ーコ 
ンピュータ上で使用 


EpsonNet WebManaqer サーバ 



ネットワーク上でサーバとして機能するコン 
ピュータに、 EpsonNet WebManager と Web 
ブラウザをインス I —ルします。 EpsonNet 
WebManager 専用のサーバを用意する必要は 
ありません。 

1台のコンピュータでネットワーク上のデバ 
イスを管理できます。 

サーバとなるコンピュータじは、 Windows 
95/98/2000/ NT 4.0 / NT 3.51 をお使いく だ 
さい。 
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② EpsonNet WebManager と Web ブラウザを別のコ 
ンピュー女上で使用 


EpsonNet 

WebManager Windows Macintosh 



EpsonNet WebManager はネツトワーク上で 
サーバとして機能するコンピュータにインス 
I -ールし、 Web ブラウザはクライアントとして 
動作するコンピュータにインストールします。 
クライアントコンピュータから Web ブラウザを 
起動し、サーバ上の EpsonNet WebManager に 
アクセスして、 EpsonNet WebManager を使用 
します。 

この場合、 Windows の他、 Macintosh から 
EpsonNet WebManager を使用して、ネット 
ワーク上のデバイスを管理できます。 
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機能とデ Vt イスの組み合わせ 


EpsonNet WebManager で使用できる、機能とデバイスの組み合わせは次の通りです。 

機能について 


EpsonNet WebManager のデバイス管理機能は、大きく分けると次のようになりま 
す。お使いの環境でこれらの機能が使えるかについては、次ページをご覧ください。 

. デバイスの探索と一覧表示 

ネットワーク上に接続されているデバイス（プリンタとネットワーク I / F ) を探索 
し、 EpsonNet WebManager で一覧を表示します。またをデバイスの現在の状態 
を表示します。 


デバイス詳細 

EpsonNet WebManager で、ネットワーク上のデバイス設定を変更します。 

ネットワーク設定 

EpsonNet WebManager で、デバイスのネットワーク I/F 設定:を変更します。 
グループ管理 

ネットワークに接続されている複数のデバイスをグループごとじまとめて、デバイ 
ス管理を行いやすくします。 

ジョブ情報の表示 

プリンタに送信された印刷ジョブの情報や状態、印刷状況の表示-確認ができま 
す。本ネ、ソトワーク I / F の使用できるプリンタでご利用になれます。 

プリンタドライバ管理機能 

クライアントに、プリンタドライバの配信ができます。 EpsonNet WebManager 
サーバにプリンタドライバを格納しておくと、クライアントから、プリンタドライ 
パのインストールが簡単に行えます。 
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デバイスの組み合わせ 


プリンタとネットワーク I / F の組み合わせによって、次のようじ一部の機能が使用でき 
ない場合があります。 


□□□□□□□□□□ 

EpsonNetWebManagerD D D 

□ □□□ 

□ □□□□□ I/F 

□ □□□ 

□ □□□ 

□ □□□ 

□□□□□□ 

□ □□ 

□ □□ 

□ □ 

□ □□□ 

□ □ 

□ □□□ 

□ □□□ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

EPSON 製プリンタ 

PRIF8S/12 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

EPSON 製プリンタ 

PRIFNW1/2/2AC 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

EPSON 製プリンタ 
(プリンタ MIB 
未対応） 

PRIFNW3 / 

PRFNW に/ 2S/2SAC 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

EPSON 製プリンタ 
(プリンタ MIB 
対応） 

PRIFNW3 / 

PRFNW に/ 2S/2SAC 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

EPSON 製プリンタ 

プリンタ【こ標準装備の 
ネットワ-ク I/F 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

他社製プリンタ 
(プリンタ MIB 
対応） 

プリンタで使用可能な 
ネットワ-ク I/F 

A 

A 

A 

X 

A 

X 


A - • •表示、管理のできない場合があります。 
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起動 


EpsonNet WebManager の起動方まと、オンラインマニュアルの見方を説明します。使 
い方の詳しい説明は、オンラインマニュアルを参照してください。 


® D EpsonNet WebManager □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

tk ィント □□□□□□□□□□□□ EpsonNet WebManager □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□ 

□ Windows 2000 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CD-ROM □ □ EpsonNet 
WebManager D □□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ E psonNet WebManager D D Windows 2000 □ □□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□ E psonNet WebManager □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ EpsonNet WebManager □□□□□□□□ 

□ □□□□□ 


起動 


サーバからの起動 

ネットワーク上でサーバとして機能するコンピュータから起動する方まです。 

Windows 95/98/NT4.0/2000 

[スタート]ボタンの[プ□グラム]- [EpsonNet WebManagerHEpsonNet WebManager ] 
の順にクリ、ソクして起動します。 

WindowsNT 3.51 

次項「クライアントからの起動」に記載されている方まで起動します。 


クライアントからの起動 

ネットワーク上でクライアントとして機能するコンピュータから起動する方まです。 

/ Web ブラウザの起動 

Web ブラウザを起動します。 

巧 EpsonNet WebManager の起動 

ん Web ブラウザで、次の URL を入力して [ Enter ] または [ Return ] 羊一を押します。 
書す） http :// サーバの IP アドレスまたはホスト名 :8090 
例） http ://192.168.1 00.201:8090 
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オンラインマニュアルの起動 


EpsonNet WebManager の操作方まは、 EpsonNet WebManager の [ ヘルプ]画面じ 
ある[オンラインマニュアル]をご覧ください。オンラインマニュアルは次の手順で起 
動します。 

/ ヘルプ画面の表示 

EpsonNet WebManager を起動して、画面左側のメニュ ー1 こある [ヘルプ] をクリッ 
クします。 

Z タオンラインマニュアルの表示 

[オンラインマニュアルへ]をクリックすると、オンラインマニュアルが表示されます。 
また、 EpsonNet WebManager のを設を画面のち上にある [?] ボタンをクリックする 
と、操作に合ったヘルプが表示されます。 



EpsonNet WebManager 176 


















困ったときは 


ここでは、困ったときの対処方法について説明します。 

全 0 S 共通 . 178ページ 

Windows 95/98 /Me . 180ぺージ 

WindowsNT /2000. 181ページ 

Macintosh . 182ページ 

NetWare . 183ページ 
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全 OS 共 通 

ネットワーク I / F の設定ができない/ネットワーク印刷ができない 


処置） 

まず、ネツトワークステータスシートが印刷できるかどうかご磕認ください。 

ネツトワークステータスシートの巧刷ができない場合は、プリンタ本体の操作パネル 
から[プリンタ I / F セツテイメニュー]の[ネツトワーク I / F ] が、[ツカウ]になって 
いるか確認してください。ネ、ソトワークステータスシートの印刷が可能な場合は、 

ネ 、ソ トワークステータスシートに巧刷されたネ 、ソ トワークの設をに誤りがないかをご 
確認 < ださい。 

ぶ □□□□□□□□□□□□□□□□ 185 D D D 

設定する IP アドレスが分からない 


処置） 

外部との接続（インターネットへの接続、電子メールなど）を行う場合は、 」 PN に 
( http :// www . nic . ad . jp / index - j . htnnl ) に申請を行って IP アドレスを正式に取得していた 
だ < 必要があります。 

IP アドレスを使用するにあたって、外部との接続を将来的にも一切行わないという条件 
のもとに、下記の範囲のプライベートアドレスをご使用になることも可能です 
(RFC 1918で規をされています）。 

プライベートアドレス： 

10.0 .0.1 〜10.255 .255.254 
172.16 .0.1 〜172.31 .255.254 
192.168 .0.1 〜192.168 .255.254 

EpsonNet WinAssist が起動できない 
処置） 

EpsonNet WinAssist のインス! -- ル後に、 0 S 上でプ□トコルやサービスの追力□、削 
除を行うと 、 EpsonNet WinAssist が起動しなくなります 。 EpsonNet WinAssist を削 
除し、再度インストールをしてください。 

ぶ □□□□□□□□□□□ 85 []凹 

EpsonNet WinAssist の NetBEUI 画面がグレーアウト表示され、 
NetBEUI の設定が変更できない 


処置） 

t (下の設定をしてください。 

. 設定を行うコンピュータに TCP / IP を組み込み、 TCP / IP の設ををする。 
. ネットワーク I / F じ IP アドレスを設定する。 

ぶ □ TCP/IP □□□ IPP □□□□□□ 12 □□□ 
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EpsonNet WinAssist の起動時に「ネットワークがインストールされて 
いないため、 EpsonNet WinAssist を使用することはできません J と表示 
される 

このメッセーシは、次のよつな場合し表 w されます。 

-コンピュータじ TCP / IP が組み込まれていない場合 

処置） 

[ OK ] ボタンをクリ、ソクすると EpsonNet WinAssist が起動しますが、 TCP / IP の設定: 
はできません。お使いのコンピュータの状態を磕認して、 TCP / IP の組み込みと IP アド 
レスの設ををしてください。 

ぶ □ TCP/IP □□□ IPP □□□□□□ 12 □□□ 

EpsonNet WebAssist が起動できない 
処置） 

EpsonNet WebAssist を実行するじは、まず 、 EpsonNet WinAssist / MacAssist 、 ま 
たは arp / ping コマンドを使用して、ネ、ソトワーク I / F の IP アドレスを設定する必要が 
あります。現在の設定は、ネットワークステータスシートの [IP Address ] 欄で磕認で 
きます。 

ぶ □□□□□□□ I/F D TCP/IP □□□□□□□□ 20 □□□ 

ARP/PING コマンドでネットワーク I/F の IP アドレスを設定できない 

ARP / PING コマンドを使用できるのは、ネットワーク I / F の IP アドレスが初期値 
(192.168.192.168) の場合です。 


処置） 

ping コマンドを実行後 、 「Reply from (IP address ): のメッセージが磕認できず、 
「Request Time Out 」 や 「Reply from ..... : Destination host unreachable 」 などのメッ 
セージが表示される場合は、接続しているネットワークケーブル、ネットワーク機器な 
どのネットワーク環境を磕認してください。なお、 ARP / PING コマンドによる設をは、 
同ーネットワーク上でのみ行うことができます。 

EpsonNet WinAssist の [ モデル名]に何も表示されず、 [IP アドレス] 
に [ NONE ] と表示される 


処置 1) 

ネットワーク I / F の IP アドレスが初期値 （192.168.192.168) の場合、[モデルを]と 
[ IP アドレス]が表示されない場合がありますが、ネットワーク I / F の設定は行えます。 
この場合、ネットワーク I / F は MAC アドレスで半リ別します。 

MAC アドレスは、ネットワークステータスシートの [MAC Address ] 欄で確認できます。 
ぶ □□□□□□□□□□□□□□□□ 185 D D D 

ネットワーク I / F の設をを行うと、正しく表示されるようじなります。 


処置 2) 


EpsonNet WinAssist の[表示]メニューの[最新の状態に更新]を実行してください。 

処置 3) 

EpsonNet WinAssist の[ツール]メニューの〔タイムアウト設定:]で、タイムアウト 
時間を大きい値に設定してください。この場合 、 EpsonNet WinAssist の動作が遅くな 
ります（探索に時間がかかります）。ごを意ください。 
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Windows 95/98/Me 


賊麟就 る Print を使っ て印刷した時に、 ダィヤルァップ接続ダィ 


処置） 

ダイ^ルアップでインターネ、ソトじ接続するよう設をされている場合に、このメッセー 
ジが表示されることがあります。羊ャンセルするとその後は正常に巧刷されますが、 
Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回メッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続す 
るよう設をするか、手動でダイヤルアップネットワークを起動してください。 



譜?お揣筵蘇が「蟲#製_礁誓禮為 W 讀黑熙 S 


処置） 

プリンタドライバのプ□パティで、[ユーティリティ ] タブにある[巧刷中プリンタを 
モニタする]のチェックを外してください。 
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WindowsNT/2000 


賊麟就 る Print を使っ て印刷した時に、 ダィヤルァップ接続ダィ 


処置） 

ダイヤルアップでインターネットに接続するよう設定されている場合に、このメッセー 
ジが表示されることがあります。羊ャンセルするとその後は正常に巧刷されますが、 
Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回メッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続す 
るよう設をするか、手動でダイヤルアップネットワークを起動してください。 



WindowsNT Server 4.0 経由で、管理者!: U 外のクライアントから印!刷で 
きなし、 


処置） 

ファイルサーバ上でプリンタのアクセス権リストから 、 [Greater Owner ] が削除されて 
いる場合、もしくは [Greater Owner ] の権利が[印刷]か[アクセス権なし]に設定さ 
れている場合にこの現象となります。正しく巧刷するには、に 「eater Owner ] の権利を 
[文書/ド丰ュメントの管理]に設定する必要があります。初期設定は[文書/ド羊ュ 
メントの管理]です。 

EPSON プリンタウインドウ！3を使用しているが態で、 NetBE 川巧刷ま 
たは IPP 巧刷を実行すると「通信エラーが発生しました J と表示される 


処置） 

プリンタドライバのプ□パティで、 [ ユーティリティ]タブにある [ 巧刷中プリンタを 
モニタする]のチェックを外してください。 
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Macintosh 


セレクタにプリンタが表示されない 


処置） 

次のことを磕認してください。 

- Open Transport 搭載機種の場合： 

コント日ールパネルの [ AppleTalk ] で [ Etherne 口が選択されているか 
. Open Transport 非搭載機種の場合： 

コント□-ルパネルの[ネツトワーク]で忙 therTalk ] が選択されているか 
セレクタで AppleTalk が[使用]になっているか、 HUB 、 ケーブルなどのネットワーク 
機器も合わせてご磕認ください。 
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NetWare 


麟靜 出-カノ 織ぶ e 刷で、 クラィァントでは印刷が終了するが、プ 


処置） 

サーバで 车ュ ー/プリントサーバのユーザの中に、印刷を行おうとしているユーザが登 
録されているか磕認してください。また、 NetWare サーバに本ネ、ソトワーク I / F が□グ 
インしているかどうか磕認してください。 

EpsonNet WinAssist が正しく起動しない 
処置） 

Microsoft の Service for NetWare Directory Service がインス I ―ルされているマシン 
では、 EpsonNet WinAssist での NDS 設定:はできません。 

NDS サービスをご利用の場合は Novell クライアントサービスをインス I -ールしてくだ 
ぎぃ。 

EpsonNet WinAssist のリスト画面で、 IPX グループにプリンタが表示 
されない 

処置） 

次の項目を磕認してください。 

-プリンタの電源がオンになっているか 

. ネットワーク I/F が、 EpsonNet WinAssist を使用しているコンピュータと同ーセ 
グメントじあるか（同ーセグメントにない場合は、ツールメニューの探索オプシヨ 
ンで設定してください） 

.EpsonNet WinAssist を起動するコンピュータから、管理者権限で□グインしてい 
るか 

EpsonNet WinAssist の起動に時間がかかる 

コンピュータに Novell クライアントサービスなどをインストールしている場合や、 
Microsoft 社製 NetWare クライアントをインストールしている場合、ダイヤルアップ 
ネットワークに IPX を使用するため、 EpsonNet WinAssist の動作が遅くなる場合があ 
ります。これらが必要でない場合は、使用しない設定じして<ださい。 

処置） 

① [マイ〕ンピュータ ]-[ コント□-ルパネル]-[ネットワーク]で、 IPX/SPX 互換プ 
□ トコルを使用しないネットワークアダプタを選択して、[プ□パティ ] を起動しま 
す。 

② [バインド]タブを選択して、使用しない IPX/SPX 互換プ日トコルや、 Novell NetWare 
クライアント用プ □ トコルのチェックを外します。 
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ネットワークステータスシート 


プリンタの操作パネルから、ネットワークステータスシートの印刷を実行できます。 
ネットワークステータスシートには、ネットワーク I/F の現在の設定や、 MAC アドレ 
スなどの重要な情報が載っています。次ページの印刷例をご覧<ださい。 

ネットワークステータスシートの印刷方法は、次のページをご覧ください。 

ぶ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 9[][]〇 
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ネツト ワークステータス シー トの印刷例 


EPSON Built-in 1 OBase-T/ 10 OBase-TX Network Status Sheet 1of 2 


<General Information> 

Card Type 

MAC Address 

Hardware 

Software 


Built-in 

XX:XX:XX:XX:XX:XX 
Ver . 

Ver . 


<Diagnostics 民 eport> 

Network Link Status 100BASE-TX, Half Duplex 


<NetWare> 

Mode 

Primary Frame Type 
IPX Network Node 


Print Server Name 
Polling Interval 
Primary File Server Name 
NDS Tree 
NDS Context 

Primary Print Server Name 
Print Port Number 


Enable 

Standby 

Auto 

00 日 00 日 00 : 000000 日 00 日 00 (Etherne し 8 日 2 . 2 ) 
XXXXXXXX : XXXXXXXXXXXX (Etherne し 8 02.3) 
00000 日 00:000000 日 00 日 00 (Etherne し II ) 

000 日 0 日 00:000 日 00000000 (Etherne し SNAP) 
LP-8700PS3 -XXXXXX 
5 


LP- 8700 PS3 -XXXXXX 
0 


<TCP/IP> 

IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
Get IPAddress 


192.168.192 .168 
255.255.255.0 
255.255.255.255 
Panel 


<IPP> 

IPP URL 
Printer Name 
Location 

<SNMP> 

Read Community 
IP Trap 1 
IP Trap Address 1 
IP Trap Community 1 
IP Trap 2 
IP Trap Address 2 
IP Trap Community 2 
IPX Trap 1 
IPX Trap Address 1 
IPX Trap Community 1 
IPX Trap 

IPX Trap Address 2 
IPX Trap Community 2 


http: // 192.168.192.168 : 631/EPSON—IPP—Printer 
EPSON_IPP_Printer 


public 
Disable 
0 . 0 ， 0 . 0 

Disable 
日. 0 • 0 . 0 

Disable 

00000000:000000000000 


Disable 

00000000 : 000000000000 
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十 

EPSON Built-in 

^- 

1OBase-T/10OBase-TX Network Status Sheet 2 of 2 

<AppleTalk> 


Enable 

Printer Name 

LP- 8700 PS3 -XXXXXX 

Zone Name 


大 

Network Number Set 

Auto 

Network Number 

(NONE) 

Node ID 


(NONE) 

Entity 

Type 

#1 


Entity 

Type 

#2 


Entity 

Type 

#3 


Entity 

Type 

#4 


Entity 

Type 

#5 


Entity 

Type 

#6 


Entity 

Type 

#7 


Entity 

Type 

#8 


Entity 

Type 

#9 


Entity 

Type 

#10 


Entity 

Type 

#11 


Entity 

Type 

#12 


Entity 

Type 

#13 


Entity 

Type 

#14 


Entity 

Type 

#15 


<NetBEUI> 


Enable 

NetBIOS 

Name 


EPXXXXXX 

Workgroup Name 

WORKGROUP 

Device 

Name 


EPSON 

H - 
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ネットワーク l / F の初期化 


次のような場合は、プリンタの操作パネルからネットワーク I / F の設定を初期化する必 
要があります。 

. ネットワーク I / F に誤った操作をしたり、ネットワーク I / F が誤動作をして、ネッ 
トワーク I / F が設定ユーティリティに表示されなくなったとき 
-設をユーティリティのパスワードを忘れてしまったとき 



□ □□□□□□□□□□□□□□ I/F □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


/ プリンタの電源 OFF 

プリンタの電源をオフにします。 

巧 初期化 

^ 0 操作パネルの〔エラー解除]スイ、ソチを押しながら、プリンタの電源をオンじします。 
[ エラー解除]スイ、ソチは、印刷巧ランプが点なするまで押してください。 

W 上で、初期化は完了です。 
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用語集 


AppleTalk 

すべての Macintosh に標準でが属する、 LAN システムの規格、もしくはネットワー 
クソフ トウエアのを称。 Macintosh の標準的なネットワークプ □ トコルになってい 
る。 

ARP 

Address Resolution Protocol 。 TCP / IP プ日トコル群に属するアドレス解みプ日卜 
コル。ホストの IP アドレスから MAC アドレスを横索するときじ用いる。ネ目手のホ 
ストが保持している IP アドレスと MAC アドレスの対応まを変更する場合にも使う。 


D 


DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol 。 コンピユータの IP アドレスやデフオルト- 
ゲートウエイなどの TCP / IP 関連情報をサーバに問い合わせて自動的に設定するプ 
□トコル。クライアントの起動時に、サーバが空いている IP アドレスを自動的に割 
U 当てる。 

DNS 

Domain Name System 。 ネ、ソトワーク上の〕ンピユータさ)と、その IP アドレスとの 
対応がけを行う仕組み。 IP アドレスは4巧の8ビット単位での数値のため、人闇に 
とっては覚えじくい。そこで、人間が覚えやすいようなを前（ドメインを）との対 
応を保存しておき、必要に応じてドメインをから IP アドレスへの変換を行う。変換 
を行うサーバを DNS サーバという。 


E 


EtherTalk 

Macintosh 用の LAN を実現するためのシステムの1つ。 Ethernet のケーブルを使つ 
て運用する AppleTalk ネ、ソトワークのこと。 Ethernet インターフェイスを接続し、 
コント□ールパネルで EtherTalk を選択すればよい。 


H 


HUB 

ネットワークを構築する際に必要な集線装置。複数本のツイストペアケーブルを 
RJ -45 モジュラージヤツクで接続し、スター型 LAN を構築する。 



IPP 

Internet Printing Protocol 。 IPP を使うことじより、インターネットを経由しての 
印刷が可能となる。 
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IPX 

Internetwork Packet Exchange 。 Novell 社の NetWare のプ〇トコル。 


IP アドレス 

IP による通信でネットワーク内のをコンピュータに割り振られる番号（アドレス） 
のこと。国内では日本ネットワークインフォメーシヨンセンター ( JPN に）が IP アド 
レスの登録手続きを代行しており、ここから世界的にユニークな IP アドレスを取得 
できる。 



LPR 

Line Printer Daemon Protocol。BSD UNIX で使われてきたリモート巧刷プ□トコ 
ル。 TCP / IP 上で動作する。 


M 


MAC アドレス 

Media Access Control アドレス。ネットワーク機器に組み込まれている機器固有の 
物理アドレス。 

MIB 

Management Information Base 。 ネ、ソトワーク管理のための SNMP(Simple 
Network Management Protocol ) マネージャと SNMP エージェントとでやりとり 
されるネットワーク管理のための一種のデータベースで、100 JU 上のオブジェクト 
(管理対象）を含むテーブルになっている。管理対象となる機器ごとに MIB を持 
〇〇 


N 


NDPS 

Novell Distributed Print Services 。 米 Novell 社の NetWare が提供する分散プリン 
卜機能。 NDPS によりプリンタ管理に要するコストの削減や、ネットワークを利用 
するユーザや管理者の生産性を引き上げることができる。 

NDS 

Novell Directory Services 。 米 Novell 社の NetWare 4.0 JU 降に搭載されているディ 
レクトリ•サービス機能。ユーザやサーバ、プリンタなどの共有資源を一元管理で 
きる。を資源はツリー状のネットワーク構造で論理的に配置することができる。 
一度 NetWare に□グインすれば、それ降はそれぞれの NetWare サーバに□グイ 
ンすることなく、ネットワーク全体のサーバやプリンタなどが使えるようじなる。 

NetBEUI 

通信プ〇トコルの1つ。ネットワーク•アドレスの設をが不要だが、ルータを越え 
ての使用はできない。 
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NetBIOS 

パソコン-ネットワーク用の通信プ〇トコルと API の規約。 

NetWare 

米 Novell が開発したパソコン LAN 用ネットワーク 0 S 。 IPX / SPX という独自プ〇 
トコルを使用する。 

NWADMIN 

NetWare 4. x のファイルシステム管理ツール。ネットワーク管理者はツリー内のす 
ベてのオブジェクトを管理できる。オブジェクトの作成、オブジェクトのプ□パティ 
の変更、コンテ车スト上から別の場所へのコンテ车ストの移動が行える。また、ファ 
イルシステム、ディレクトリサービスのトラスティ、ツリーじあるすべてのオブジェ 
クトの有効な権利を磕認できる。 


P 


PCONSOLE 

NetWa 「 e 3. x のプリントサービス設を、管理ツール。 

PING 

TCP / IP が実装されたコンピュータ間で送受信テストを行い、接続の確認に使用す 
るコマンド。 LAN 環境もしくはコンピュータ自体の設をに障害が発生している場合、 
障害箇所を特をする際に、まず□一カル-ホストに対して ping コマンドを実行し、 
正常に TCP / IP が実装されているか磕認する。 


S 


SNMP 

Simple Network Management ProtocoUTCP / IP ネットワーク管理の標準プ□トコ 
ルで、ネットワークの構成や、 HUB 、 ルータなどのネットワーク機器に関しての管 
理情報のやり取りに使用される。ネットワーク管理システムは「マネージャ」、ネッ 
トワーク機器は「エージェント」などと言われる。 



TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 。 インターネット標準の通信プ〇 
トコル 。 RFC (Request for Comments ) の形で公開されているため、広く普及し 
ている。 


ェ 


エンテイテイタイプ 

オブジェクトのタイプ。これじより、オブジェクトが正当なものであるか否かを識 
別できる。 
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ケ 


グートウエイ 

クライアントのアクセスを代行する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とイン 
夕ーネツトの閨にゲートウエイ•サーパを設置し、社内 LAN からはゲートウエイ • 
サーバ経由でインターネツトへアクセスする。異なるプ〇トコルのシステムやネツ 
トワークを相互に接続する。中継機能専用のコンピュータはルータと呼び、ゲート 
ウェイとは区別する。 


ZI 


コンテキスト 

NetWare の NDS で、ディレクトリツリー内のをオブジェクトの配置を示すもの。会 
社を、組織を、部門をなどの要素から構成される。 


サ 


サブネツトマスク 

TCP / IP ネットワークでは、同じネットワーク部を持ったコンピュータ同±が通信 
できる。したがってネットワーク部とホスト部とを区別する必要があり、その際に 
使用されるのがサブネ、ソトマスク。サブネットマスクは IP アドレス同様に32ビッ 
卜からなり、クラス C では24ビットに55.255 .255.0) が標準で使用される。 


ゾーン名 

AppleTalk で設をされる、サーバやプリンタなどのネットワーク資源を論理的に扱 
うためのグループ。 


ツ 


ツイストペアケーブル 

電線を2本ずつより合わせて対にしたケーブル。 Ethernet や電話のモジュラーケー 
ブル、 US 目ケーブルなどじ使われている。 


ネ 


ネットワーククラス 

IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID の区切り位置によって、 A 、 目、 C の3 
つのクラスに分けられる。たとえば、クラス A は、 IP アドレスの上位8ビットがマ 
スクされている。どのクラスに属するかは、企業などが IP アドレスを取得する際に 
ミ夫をする。 
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ノ\ 


バインダリ 

NetWa 「 e 3. x で、ユーザ、グループ、ワークグループなどの構ぶ要素を定義している 
データベース。 NetWa 「 e 4. xJU 降は、バインダリの代わりに NDS を使用。 


フ 


フレー 厶タイプ 

ネットワーク上の通信 （ Workstation ^ packet 一 Client ) で、パケットに定義され 
ているもの。サーパがサポートするフレームタイプに合わせて設定する。 

プ□キシサーパ 

インターネットと接続する際に、セ丰ュリティを磕保するために設置されるサーバ。 


ホ 


ポー ト番号 

TCP や UDP が備える機能で、複数アプリケーションを同ーコンピュータまたはサー 
パ上で扱うための仕組み。サーバやパソコンは、インターネットから受信したパケッ 
卜を、ポート番号によって引き渡すアプリケーションを特定する。 

ポーリンク 

NetWare の、プリンタ環境設定:オプションの1つ。ポートドライバ （ NPRINTER ) が 
を期的にデータポートを磕認（ポーリング）し、データポートがプリンタにデータ 
を転送する準備ができているかを調べる。 
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NDS は 、 Novell Directory Services の略称です。 
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MacOS は AppleComputerJnc . の登録商標または商標です。 

MS - DOS 、 Microsoft 、 Windows および WindowsNT は米国マイク□ソフ 
卜社の米国およびその他の国における登録商標です。 
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This product includes software developed by the University of 
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